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REVERSE
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6,5 - 10 kW Dva produkty v jednom.
Jedna strana pracuje se dřevem pro 
potěšení z plamene. Druhá strana pracu-
je s peletami:
praktičnost a snadné nastavení.
V každé situaci, pro jakoukoli potřebu si 
můžete vybrat druh vytápění, který prefer-
ujete.
Automatický přechod dřevo-pelety.
Exkluzivní patentovaný dopravníkový sys-
tém pro spalovací vzduch.

A+

PELETYDŘEVO

- Zadní jednotrubkový odvod kouře
- Jednotrubkový horní odvod kouře
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní son-
dou a podsvícenou obrazovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- Křemenné topné těleso, litinový koš, obložení 
spalovací komory 

- Senzor varování otevřených dvířek
- Dvojité keramické skleněné dvířka
- Ventilátor s nastavitelnou rychlostí
- Vyjímatelná zásuvka na popel

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- 1 sada horkovzdušného potrubí

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

REVERSE - 6,5-10 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

REVERSE/B1  Reverse 6,5 kW-10 kW. Bílý profil, přední panel z černého skla 133 120

REVERSE/B2  Reverse 6,5 kW-10 kW. Bílý profil, černý vlnitý dekorační přední panel 133 120

REVERSE/N1  Reverse 6,5 kW-10 kW. Černý profil, přední panel z černého skla 133 120

REVERSE/N2  Reverse 6,5 kW-10 kW. Černý profil, Černý vlnitý dekorační přední panel 133 120

REVERSE/P1  Reverse 6,5 kW-10 kW. Broušený mastkový profil, přední panel z černého skla 137 540

REVERSE/P2  Reverse 6,5 kW-10 kW. Broušený mastkový profil, černý vlnitý dekorační přední panel 137 540

VOLITELNÉ pro REVERSE - 6,5-10 kW 

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč KIT/CAN/7
Kanalizační sada s ventilátorem 
170 m3/h a spojkou Ø 80 mm

6 370 Kč

KIT/PEDANA/4N Černě lakovaná kovová platforma 2 730 Kč SET/9/GHI
Sada vysokoteplotních černých 
litinových dlaždic
(pouze pro peletovou stranu)

3 380 Kč



CERTIFIKACE:
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DŘEVO PELETY

OPTIONAL REVERSE - 6,5-10 kW 

WIFI/REMOTE/2 WI-FI for remote management 215,00 KIT/CAN/7 Canalization kit with 170 m3/h fan 
and Ø 80 mm junction 245,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform 105,00 SET/9/GHI
Set of high-temperature black 
painted cast iron tiles 
(only for the pellet-side)

130,00

VOLITELNÉ REVERSE - 6,5-10 kW 

Příslušenství pro potrubí 
viz strana 78

ČERNÝBÍLÝ BROUŠENÝ 
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FOGHET EVO ARIA

10 kW

S FOGHET EVO AIR si můžete vybrat, jak 
vytápět svůj dům: přirozeným způsobem, 
sáláním nebo ventilátorem s oběhem vzduchu.
Jak v peletové, tak dřevěné verzi.

Krbová verze.
Tvárný.
Vhodné pro pasivní domy.
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FOGHET EVO ARIA 7,5 - 6,5 kW, 11 - 12 kW, 12 - 13,7 kW

Model Kód Popis Cena Kč

FOGHET EVO ARIA 7,5-6,5 kW FOG/EVO/PEL/ARIA/1 166 400

FOGHET EVO ARIA 11-12 kW FOG/EVO/PEL/ARIA/2 167 310

FOGHET EVO ARIA 12-13,7 kW FOG/EVO/PEL/ARIA/3 168 220

CERTIFIKACE:

VOLITELNÉ pro FOGHET EVO ARIA a SERIE S FOGHET EVO ARIA - 7,5 - 6,5 kW, 11 - 12 kW, 12 - 13,7 kW

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s
pouzdrem

624 Kč RIC/TERM/
AMB/RX

Přijímač rádiového termostatu 2 132 Kč

TERM/AMB/TX
Rádiový pokojový termostat
(nutno objednat s přijímačem
RIC/TERM/AMB/RX)

2 600 Kč Vkládací skryté dveře pro obkla-
dy stěn sádrokartonu viz strana
78

DŘEVO/PELETY     VZDUCH

- Vyzdívka spalovací komory + spodní 
HD žáruvzdorný materiál
- Senzor varování otevřených dvířek
- Senzor hladiny pelet
- Systém vrtulí

- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Dotyková elektronická jednotka
- Zvlhčovač a plnicí systém
- Dvojité keramické skleněné dveře
- 410 m3/h ventilátor
- Hořák se spodním podáváním pelet

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

DŘEVO PELETY
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FOGHET EVO
ARIA 11-12 kW

3 STELLE

FOGHET EVO
ARIA 12-13,7 kW

11 - 12kW

12 - 13,7kW

A+

7,5 - 6,5 kW

7,5-6,5 kW Vzduchová verze pelety/dřevo

11-12 kW Vzduchová verze pelety/dřevo

12-13,7 kW Vzduchová verze pelety/dřevo
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CERTIFIKACE: DŘEVO PELETY

OPTIONAL FOGHET EVO ARIA and SERIE S FOGHET EVO ARIA - 7,5 - 6,5 kW, 11 - 12 kW, 12 - 13,7 kW

SONDA/6 Wall temperature probe with case  24,00 RIC/TERM/AMB/RX Radio thermostat receiver 82,00

TERM/AMB/TX
Radio room thermostat
(To be ordered with with the receiver
RIC/TERM/AMB/RX)

 100,00 For loading concealed door for drywall wall 
cladding see page 78

VOLITELNÉ pro FOGHET EVO ARIA a SERIE S FOGHET EVO ARIA - 7,5 - 6,5 kW, 11 - 12 kW, 12 - 13,7 kW

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

Příslušenství pro potrubí  Ø 100
viz strana 78

SERIE S FOGHET EVO ARIA
Verze kamen. Verze pro potrubí.

SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERZE BEZ POTRUBÍ

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S FOGHET EVO ARIA 7,5-6,5 kW FOG/EVO/PEL/ARIA/1/R Vzduchová verze pelety/dřevo. Verze bez potrubí. 187 200 

SERIE S FOGHET EVO ARIA 11-12 kW FOG/EVO/PEL/ARIA/2/R Vzduchová verze pelety/dřevo. Verze bez potrubí. 188 110

SERIE S FOGHET EVO ARIA 12-13,7 kW FOG/EVO/PEL/ARIA/3/R Vzduchová verze pelety/dřevo. Verze bez potrubí. 189 020

SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERZE PRO POTRUBÍ

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S FOGHET EVO ARIA 7,5-6,5 kW FOG/EVO/PEL/AR/1/R/C Vzduchová verze pelety/dřevo. Verze pro potrubí. 192 140

SERIE S FOGHET EVO ARIA 11-12 kW FOG/EVO/PEL/AR/2/R/C Vzduchová verze pelety/dřevo. Verze pro potrubí. 193 050

SERIE S FOGHET EVO ARIA 12-13,7 kW FOG/EVO/PEL/AR/3/R/C Vzduchová verze pelety/dřevo. Verze pro potrubí. 193 960

BARVY SERIE S FOGHET EVO ARIA 7,5 - 6,5 kW, 11 - 12 kW, 12 - 13,7 kW

Kód Popis Cena Kč

SET/RFE10/1 Přední panel z rezavé kameniny 7 930

SET/RFE10/2 Přední panel ze slonovinové kameniny 7 930

SET/RFE10/3 Přední panel z mastku 7 930

SET/RFE10/9 Přední panel z reflexního bronzového skla 7 930

KAMENINA ZE
SLONOVINY

REZAVÁ
KAMENINA

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ

KÁMEN

REFLEXNÍ
BRONZOVÉ

SKLO

DŘEVO/PELETY   VZDUCH

PELLET
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SERIE S FOGHET
EVO ARIA 11-12
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SERIE S
FOGHET EVO
ARIA 12-13,7 kW

11 - 12kW

12 - 13,7kW

A+

7,5 - 6,5 kW



V-SION

88

8 kW Širokoúhlá peletová kamna s exkluzivním designem,

čistými liniemi a výhledem na celý plamen. V-SION

pochází ze zápasu mezi pokročilou technologií a

smyslovým zážitkem. Třístranná keramická skleněná

dvířka umožňují plně si vychutnat kouzlo plamene.

Výrobek s minimalistickým designem schopný dodat

místnosti exkluzivní atmosféru. V-SION je navržen a certi-

fikován tak, aby fungoval hermeticky: spalovací vzduch

je nasáván zvenčí bez odebírání kyslíku z místnosti. V-

SION se hodí do různých obytných uspořádání výběrem

nejvhodnější konfigurace výstupu kouře: zadní nebo

horní. Může být také instalován s koaxiálním výstupem

kouře. Je také možné přidat jednu potrubní sadu (BASIC

nebo PLUS) pro vytápění dalších místností v okolí.

A+

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo koaxiální 

- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo koaxiální

- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní
sondou a podsvícenou obrazovkou

- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT

- Křemenné topné těleso, litinový koš, žáruvz-
dorné obložení komory

- Plné napájení 24 V kompatibilní s udržovací ba-
terií a systémem dobíjení

- Wi-Fi zařízení pro dálkové ovládání

VOLITELNÉ:

- 1 přídavná sada horkovzdušného potrubí BASIC

- 1 přídavná sada horkovzdušného potrubí PLUS

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE V-SION - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

VSION/8KW/2 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Ocel s černou
skleněnou deskou

111 800

HORNÍ VÝVOD KOUŘE V-SION - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

VSION/8KW/UP/2HORNÍ  VÝVOD KOUŘE - Ocel s černou skleněnou
deskou

117 780

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ ODVOD KOUŘE V-SION - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

VSION/8KW/C/2 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ ODVOD KOUŘE -
Ocel s černou skleněnou deskou

120 380
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PELETY         VZDUCH

OCEL S ČERNOU 
SKLENĚNOU 

DESKOU

VOLITELNÉ pro V-SION - 8 kW 

 SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s pouzdrem 624 Kč

KIT/PEDANA/1V Skleněná deska 800x950 mm. 4 810 Kč

KIT/PEDANA/1N Černá lakovaná kovová deska 800x950 mm 2 730 Kč

KIT/CAN/13/
BASE

Sada horkovzdušného potrubí BASIC s fitinkem pro 
potrubí Ø 80 mm a stahovací páskou

858 Kč

KIT/CAN/13/
PLUS

Sada horkovzdušného potrubí PLUS s fitinkem pro potrubí 
Ø 80 mm a stahovací páskou + ventilátor 225 m3/h, 24 V

5 330 Kč

KIT/ARIA/ES-
TERNA/80

Sada pro externí sání vzduchu (Ø 80mm) 3 458 Kč

CERTIFIKACE:

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0
4 STELLE7



PIXIE
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7 kW Moderní reinterpretace nadčasové klasiky. PIXIE

je dokonalá kombinace mezi tradicí a inovací.

Elegance keramického obkladu s deskou z

černého tvrzeného skla pomáhá vyniknout kouzlo

plamene.

PIXIE je navržen a certifikován tak, aby fungoval

hermeticky. PIXIE se hodí do různých obytných

uspořádání výběrem nejvhodnější konfigurace

kouřových východů: zadní nebo horní.

Může být také instalován s koaxiálními vývody

kouře.

A+

HORNÍ V�Ý�V�O�D KOUŘE PIXIE - 7 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

PIXIE/7KW/UP/1 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE -
Bílá keramika a černá skleněná deska

101 140

PIXIE/7KW/UP/2 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE -
Černá keramika a černá skleněná deska

101 140

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Horní jednotrubkový odvod kouře.
- Zadní jednotrubkový vývod kouře (s TAP-
PO/17)
- RF dálkové ovládání s integrovanou
teplotní sondou a podsvícenou obrazovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení ohniště
- Černě lakované železné nohy v17 cm

VOLITELNÉ:

- Sada pro zadní koaxiální odvod kouře
- Sada pro horní koaxiální odvod kouře
- Černě lakované železné nohy v 8 cm
- Wi-Fi zařízení pro dálkové ovládání
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PELETY          VZDUCH

BÍLÁ KERAMIKA A 
ČERNÁ SKLENĚNÁ 

DESKA

ČERNÁ KERAMIKA A 
ČERNÁ SKLENĚNÁ 

DESKA

VOLITELNÉ PIXIE -  7 kW

KIT/FUMI/9/B Sada pro zadní koaxiální výfuk kouře 5 330 Kč

KIT/FUMI/9/UP Sada pro horní koaxiální odvod kouře 4 550 Kč

KIT/GAMBE/1 Černě lakované železné nohy 8 cm 1 950 Kč

KIT/PEDANA/1N Černá lakovaná kovová deska 800x950 mm 2 730 Kč

KIT/PEDANA/1V Skleněná deska 800x950 mm. 4 810 Kč

TAPPO/17 Skleněný kryt pro uzavření horního vývodu kouře 1 300 Kč

WIFI/REMOTE/2 Wi-Fi zařízení pro dálkové ovládání 5 590 Kč

KIT/ARIA/ES-
TERNA/80

Sada pro externí sání vzduchu (Ø 80mm) 3 458 Kč

BImSchV 27
CONTO
TERMICO

2.0

S MOŽNOSTÍ NOŽIČEK 8 CM

CERTIFIKACE:



CHRISSIE 
6 kW Jejich minimalistický tvar v kombinaci s úhledným 

designem se skrytými konvenčními mřížkami 
dělá z peletových kamen CHRISSIE atraktivní 
ikonu krásy.

Můžete si vybrat mezi řadou moderních povr-
chových úprav, jako je tvrzené sklo v bílé, černé 
nebo bordó a pískovaný mastkový kámen.
Vzduchotěsná kamna.
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ZADNÍ VÝVOD KOUŘE CHRISSIE  - 6 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

CHRISSIE/1/6KW/1 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z bílého tvrzeného skla 82 420

CHRISSIE/1/6KW/2 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z černého tvrzeného skla 82 420

CHRISSIE/1/6KW/3 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z tvrzeného skla Bordeaux 82 420

CHRISSIE/1/6KW/4 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného mastku 85 020

 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE CHRISSIE  - 6 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

CHRISSIE/1/6KW/C/1 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Obklad z bílého tvrzeného skla

91 000

CHRISSIE/1/6KW/C/2 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Obklad z černého tvrzeného skla

91 000

CHRISSIE/1/6KW/C/3 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Obložení z tvrzeného skla Bordeaux  

91 000

CHRISSIE/1/6KW/C/4 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Obklad z broušeného mastku

93 600

HORNÍ VÝVOD KOUŘE CHRISSIE  - 6 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

CHRISSIE/1/6KW/UP/1 HORNÍ JEDNOTRUBKOÝ VÝVOD KOUŘE 
- Obklad z bílého tvrzeného skla

88 400

CHRISSIE/1/6KW/UP/2 HORNÍ JEDNOTRUBKOÝ VÝVOD KOUŘE 
- Obklad z černého tvrzeného skla

88 400

CHRISSIE/1/6KW/UP/3 HORNÍ JEDNOTRUBKOÝ VÝVOD KOUŘE 
- Obložení z tvrzeného skla Bordeaux  

88 400

CHRISSIE/1/6KW/UP/4 HORNÍ JEDNOTRUBKOÝ VÝVOD KOUŘE 
- Obklad z broušeného mastku

91 000

A++

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo 
koaxiální
- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo 
koaxiální
- RF dálkové ovládání s integrovanou 
teplotní sondou a podsvícenou obrazovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- Křemenné topné těleso, litinový koš, 
obložení spalovací komory, dvojitá 
prosklená dvířka

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Zvlhčovač a plnicí systém
- 1 nebo 2 sady horkovzdušného potrubí



VOLITELNÉ pro CHRISSIE  - 6 kW 

KIT/PEDANA/5V Skleněná plošina Ø 750 mm 4 550 Kč

KIT/PEDANA/5N Černě lakovaná kovová plošina Ø 750 mm 2 730 Kč

KIT/CAN/8 Sada pravého potrubí
170 m3/h ventilátor se sondou

5 200 Kč

�K�I�T�/�C�A�N�/�8�/�A�D�D
Levá přídavná sada potrubí
Ventilátor 170 m3/h se sondou a armaturou.
Pouze pro zadní odvod kouře a instalovaný pomocí KIT/
CAN/8

5 200 Kč

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s pouzdrem 624 Kč

KIT/UMID/6 Zvlhčovač s plnicí nádobou 1 820 Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

�S�E�T�/�9�/�G�H�I Sada vysokoteplotních černých litinových dlaždic 3 380 Kč

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu (Ø 80mm) 3 458 Kč

Příslušenství pro potrubí viz strana 78

CERTIFIKACE:
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PELETY         VZDUCH
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CULT
CULT jsou kulatá kamna s elegantními liniemi. 

CULT má moderní design, je kompaktní, výkonný a 

ideální pro vytápění středně velkých domů. Černý 

nebo bílý ocelový obklad, dvojité skleněné dveře.

CULT je vybaven jednoduchým horním vývodem 

kouře pro úsporu místa a lze jej nainstalovat také 

se zadním vývodem kouře (volitelně).

8 kW

HORNÍ VÝVOD KOUŘE CULT - 8 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

CULT/8KW/UP/1 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE
Bílý obklad

70 850

CULT/8KW/UP/2 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE
Černý obklad

70 850

A+

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Jednotrubkový horní odvod kouře
- RF dálkové ovládání s integrovanou 
teplotní sondou a podsvícenou obra-
zovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- Křemenné topné těleso, litinový koš, 
obložení spalovací komory, dvojitá 
prosklená dvířka

VOLITELNÉ:

- Zadní jednotrubkový odvod kouře
- WI-FI pro vzdálenou správu

14



BÍLÁ OCEL A
ČERNÁ OCEL

ČERNÁ
OCEL

CERTIFIKACE:

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

PELETY         VZDUCH         

VOLITELNÉ pro CULT -  8 kW

KIT/PEDANA/5V Skleněná plošina Ø 750 mm 4 550 Kč

KIT/PEDANA/5N Černě lakovaná kovová plošina Ø 750 mm 2 730 Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

KIT/FUMI/6 Volitelná sada pro jednotrubkový zadní odvod kouře 1 014 Kč

�S�E�T�/�9�/�G�H�I Sada vysokoteplotních černých litinových dlaždic 3 380 Kč

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu (Ø 80mm) 3 458 Kč

15



BOTERO 2
8 kW

10 kW

Stylové a rafinované, bez viditelných kon-

venčních mřížek.

Můžete si vybrat povrchovou úpravu, která se 

nejlépe hodí pro váš dům, od tvrzeného skla 

v bílé, černé, bordó, reflexního bronzu nebo 

pruhovaného černého skla až po pískovaný 

mastkový kámen.

Vzduchotěsná kamna.

16

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE BOTERO 2 - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

BOTERO2/1/8KW/1 91 780

BOTERO2/1/8KW/2 91 780

BOTERO2/1/8KW/3 91 780

BOTERO2/1/8KW/4 96 980

BOTERO2/1/8KW/5 99 580

BOTERO2/1/8KW/6 99 580

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE BOTERO 2 - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

BOTERO2/1/8KW/UP/1 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obklad z bílého skla 97 760

BOTERO2/1/8KW/UP/2 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obložení z černého skla 97 760

BOTERO2/1/8KW/UP/3

BOTERO2/1/8KW/UP/4

BOTERO2/1/8KW/UP/5

BOTERO2/1/8KW/UP/6

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE BOTERO 2 - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

BOTERO2/1/8KW/C/1 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obklad z bílého skla 100 360

BOTERO2/1/8KW/C/2 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obložení z černého skla 100 360

BOTERO2/1/8KW/C/3 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obložení bordeauxským sklem   100 360

BOTERO2/1/8KW/C/4 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obklad z broušeného mastku 105 560

BOTERO2/1/8KW/C/5
HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Reflexní bronzový skleněný obklad 108 160

BOTERO2/1/8KW/C/6 HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Pruhovaný černý skleněný obklad „Strip“ 102 960

VOLITELNÉ pro BOTERO 2 - 8 kW a BOTERO 2 - 10 kW 

KIT/PEDANA/5V Skleněná plošina Ø 750 mm 4 550 Kč KIT/CAN/8 Sada pravého potrubí
Ventilátor 170 m3/h se sondou a
armaturou

5 200 Kč

KIT/PEDANA/5N Černě lakovaná kovová plošina
Ø 750 mm

2 730 Kč �K�I�T�/�C�A�N�/�8�/�A�D�D

Levá přídavná sada potrubí
Ventilátor 170 m3/h se sondou a
armaturou.
Pouze pro zadní odvod kouře a
instalovaný pomocí KIT/CAN/8

5 200 Kč

A+

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální
- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální
- RF dálkové ovládání s integrovanou
teplotní sondou a podsvícenou obrazovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- WI-FI pro vzdálenou správu
- Zabudovaný zvlhčovač s plnicím sys-
témem
- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení spalovací komory, dvojitá
prosklená dvířka

VOLITELNÉ:
- 1 nebo 2 sady horkovzdušného potrubí

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z bílého skla

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obložení bordeauxským sklem

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obložení z černého skla

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Reflexní bronzový skleněný obklad

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného mastku

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obložení - pruhovaný černý skleněný obklad
„Strip“

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obložení bordeauxským
sklem 
HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného
mastku 

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Reflexní bronzový
skleněný obklad 

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE
- Pruhovaný černý skleněný obklad „Strip“

97 760

102 960

105 560

100 360



CERTIFIKACE:
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HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE BOTERO 2 - 10 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

BOTERO2/1/10KW/UP/1 100 360

BOTERO2/1/10KW/UP/2 100 360

BOTERO2/1/10KW/UP/3

BOTERO2/1/10KW/UP/4

BOTERO2/1/10KW/UP/5 108 160

BOTERO2/1/10KW/UP/6

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE BOTERO 2 - 10 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

102 960

102 960

102 960

108 160

110 760

105 560

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE BOTERO 2 - 10 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

BOTERO2/1/10KW/1 94 380

BOTERO2/1/10KW/2 94 380

BOTERO2/1/10KW/3 94 380

BOTERO2/1/10KW/4 99 580

BOTERO2/1/10KW/5 102 180

BOTERO2/1/10KW/6

OPTIONAL BOTERO 2 - 8 kW and BOTERO 2 - 10 kW 

KIT/PEDANA/5V Glass platform Ø 750 mm 175,00 KIT/CAN/8 Right ducting kit
170 m3/h fan with probe and fitting 200,00

KIT/PEDANA/5N Black painted metal platform Ø 750 mm 105,00 KIT/CAN/8/ADD

Left additional ducting kit 
170 m3/h fan with probe and fitting.
Only for REAR SMOKE OUTLET 
and installed with KIT/CAN/8

200,00

VOLITELNÉ pro BOTERO 2 - 8 kW a BOTERO 2 - 10 kW 

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s
pouzdrem

624
Kč

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu
(Ø 80mm)

3 458
Kč

�S�E�T�/�9�/�G�H�I Sada vysokoteplotních
černých litinových
dlaždic

3 380
Kč

Příslušenství pro potrubí viz
strana 78

PELETY        VZDUCH

BÍLÉ
SKLO

ČERNÉ
SKLO

BORDOVÉ
SKLO

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REFLEXNÍ
BRONZOVÉ 

SKLO

PRUHOVANÉ
ČERNÉ SKLO

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z bílého skla

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obložení z černého skla

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obložení bordeauxským sklem

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného mastku

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Reflexní bronzový skleněný obklad

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obložení - pruhovaný černý skleněný obklad
„Strip“

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obklad z bílého skla

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obložení z černého skla

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obložení bordeauxským
sklem 

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Reflexní bronzový
skleněný obklad 

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE
- Pruhovaný černý skleněný obklad „Strip“

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného
mastku 

102 960

105 560

100 360

BOTERO2/1/10KW/C/1  HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obklad z bílého skla

BOTERO2/1/10KW/C/2  HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obložení z černého skla

BOTERO2/1/10KW/C/3  HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obložení bordeauxským sklem   

BOTERO2/1/10KW/C/4  HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Obklad z broušeného mastku 

BOTERO2/1/10KW/C/5  
HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Reflexní bronzový skleněný obklad 

BOTERO2/1/10KW/C/6  HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
Pruhovaný černý skleněný obklad „Strip“

96 980



ODETTE 6 kW
�Úhledné a výrazné linie a přední část se

skrytými konvenčními mřížkami dělají z

ODETTE peletová kamna s výjimečným

designem.

Můžete si vybrat z řady moderních a ele-

gantních povrchových úprav, jako je tvrzené

sklo v bílé, černé, bordó, nebo pískovaný

mastkový kámen.

Vzduchotěsná kamna.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální

- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální

- RF dálkové ovládání s integrovanou
teplotní sondou a podsvícenou obra-
zovkou

- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT

- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení spalovací komory, dvojitá
prosklená dvířka

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Zvlhčovač s plnicím systémem

18

A++

6 kW

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 6 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

ODETTE/1/6KW/1 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE -  Bílý obklad 71 370

ODETTE/1/6KW/2 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Černý obklad 71 370

ODETTE/1/6KW/3 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Bordeaux obklad 71 370

ODETTE/1/6KW/4 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného mastku 76 570

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 6 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

ODETTE/1/6KW/UP/1 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE 
- Bílý obklad

77 350

ODETTE/1/6KW/UP/2 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE
- Černý obklad

77 350

ODETTE/1/6KW/UP/3 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE 
- Bordeaux obklad 

77 350

ODETTE/1/6KW/UP/4 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE 
- Obklad z broušeného mastku

82 550



VOLITELNÉ pro ODETTE - 6 kW 

�K�I�T�/�P�E�D�A�N�A�/�3�V Skleněná plošina 710x880 mm 4 810 Kč

KIT/PEDANA/3N Černě lakovaná kovová platforma 710x880 mm 2 730 Kč

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s pouzdrem 624 Kč

KIT/UMID/5 Zvlhčovač s plnicí nádobou 1 820 Kč 

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

�S�E�T�/�9�/�G�H�I Sada vysokoteplotních černých litinových dlaždic 3 380 Kč

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu (Ø 80mm) 3 458 Kč
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PELETY        VZDUCH

CERTIFIKACE:

BÍLÉ
SKLO

ČERNÉ
SKLO

BORDEAUX
SKLO

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE



ODETTE 8 kW, 10 kW

20

A+

8 kW

10 kW

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální
- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální
- RF dálkové ovládání s integrovanou
teplotní sondou a podsvícenou obra-
zovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení spalovací komory, dvojitá
prosklená dvířka

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu

- Zvlhčovač s plnicím systémem

- 1 nebo 2 sady horkovzdušného potrubí

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

ODETTE/1/8KW/1 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE -  Bílý obklad 73 970

ODETTE/1/8KW/2 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Černý obklad 73 970

ODETTE/1/8KW/3 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Bordeaux obklad 73 970

ODETTE/1/8KW/4 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného mastku 80 470

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

79 950

85 410

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 8 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

82  550

82 550

88 010

Úhledné a výrazné linie a přední část se 

skrytými konvenčními mřížkami dělají z 

ODETTE peletová kamna s výjimečným 

designem.

Můžete si vybrat z řady moderních a 

elegantních povrchových úprav, jako je 

tvrzené sklo v bílé, černé, bordó nebo 

pískovaný mastkový kámen.

Vzduchotěsná kamna.

VOLITELNÉ pro ODETTE - 8 kW a ODETTE - 10 kW

�K�I�T�/�P�E�D�A�N�A�/�3�V Skleněná plošina 710x880 mm 4 810
Kč

KIT/CAN/8 Sada pravého potrubí
Ventilátor 170 m3/h se sondou a
armaturou

5 200
Kč

KIT/PEDANA/3N Černě lakovaná kovová platfor-
ma 710x880 mm

2 730
Kč

�K�I�T�/�C�A�N�/�8�/�A�D�D

Levá přídavná sada potrubí
Ventilátor 170 m3/h se sondou a
armaturou.
Pouze pro zadní odvod kouře a
instalovaný pomocí KIT/CAN/8

5 200
Kč

ODETTE/1/8KW/UP/1 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE -  Bílý obklad

ODETTE/1/8KW/UP/2 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE 
- Černý obklad

ODETTE/1/8KW/UP/3 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE 
-Bordeaux obklad

ODETTE/1/8KW/UP/4 HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE
- Obklad z broušeného mastku

79 950

79 950

ODETTE/1/8KW/C/1   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE 
-  Bílý obklad

ODETTE/1/8KW/C/2   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE 
- Černý obklad

ODETTE/1/8KW/C/3   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
-Bordeaux obklad

ODETTE/1/8KW/C/4   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Obklad z broušeného mastku

82 550



CERTIFIKACE:
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PELETY        VZDUCH       

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 10 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

82 290

88 010

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 10 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

84 890

84 890

90 610

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE ODETTE - 10 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

76 310

76 310

76 310

82 030

OPTIONAL ODETTE - 8 kW and ODETTE - 10 kW

KIT/PEDANA/3V Glass platform 710x880 mm 185,00 KIT/CAN/8 Right ducting kit
170 m3/h fan with probe and fitting 200,00

KIT/PEDANA/3N Black painted metal platform 710x880 mm 105,00 KIT/CAN/8/ADD

Left additional ducting kit 
170 m3/h fan with probe and fitting.
Only for REAR SMOKE OUTLET 
and installed with KIT/CAN/8

200,00

VOLITELNÉ pro ODETTE - 8 kW a ODETTE - 10 kW

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s
pouzdrem

624 Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590
Kč 

�S�E�T�/�9�/�G�H�I Sada vysokoteplotních černých
litinových dlaždic

3 380
Kč 

KIT/UMID/6 Zvlhčovač s plnicí nádobou 1 820
Kč 

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu
(Ø 80mm)  

3 458
Kč 

Příslušenství pro potrubí viz str 78

BÍLÉ
SKLO

ČERNÉ
SKLO

BORDEAUX
SKLO

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

ODETTE/1/10KW/1      ZADNÍ VÝVOD KOUŘE -  Bílý obklad

ODETTE/1/10KW/2      ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Černý obklad

ODETTE/1/10KW/3      ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Bordeaux obklad

ODETTE/1/10KW/4      ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Obklad z broušeného mastku

ODETTE/1/10KW/UP/1    HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE -  Bílý obklad

ODETTE/1/10KW/UP/2    HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE 
- Černý obklad

ODETTE/1/10KW/UP/3   HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE 
-Bordeaux obklad

ODETTE/1/8KW/UP/4     HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ ODVOD KOUŘE
- Obklad z broušeného mastku

ODETTE/1/10KW/C/1   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE 
-  Bílý obklad

ODETTE/1/10KW/C/2   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE 
- Černý obklad

ODETTE/1/10KW/C/3   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
-Bordeaux obklad

ODETTE/1/10KW/C/4   HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Obklad z broušeného mastku

82 290

82 290

84 890
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ARTEA
ARTEA dodá vašemu domu kromě komfortu 

a pohodlí pelet také krásu a emoce majo-

likových obkladových kamen.

Díky ARTEA je možné pomocí potrubního

systému vytápět různé místnosti vašeho do-

mu a získávat homogenní teplo.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Zadní vývod kouře
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní 
sondou a podsvícenou obrazovkou
- Keramické skleněné dveře
- Obložení spalovací komory 
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- Křemenné topné těleso

VOLITELNÉ:

- Jednostěnná sada horního odvodu spalin
- WI-FI pro vzdálenou správu
- 1 nebo 2 sady horkovzdušného potrubí

10 kW

A+

ARTEA 10 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

ARTEA 10 kW ARTEA/10KW/1 Bílá keramika 133 380

Pro další barvy dostupné na vyžádání nás prosím kontaktujte.
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BÍLÁ
KERAMIKA

CERTIFIKACE:

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

VOLITELNÉ pro ARTEA - 10 kW 

KIT/FUMI/8
Horní jednotrubkový vývod kouře kompletní: «T» spoj a uzavírací
víčko jsou součástí dodávky, tvarovaná trubka pro vývod kouře.
Není kompatibilní s KIT/CAN/8/ADD.

4 030 Kč

KIT/CAN/8 Sada pravého potrubí
ventilátor 170 m3/h s armaturou sondy;

5 200 Kč

�K�I�T�/�C�A�N�/�8�/�A�D�D
Levá přídavná potrubní sada 170 m3/h ventilátor se sondou
a armaturou.
Pouze pro zadní odvod kouře a instalovaný pomocí KIT/
CAN/8

5 200 Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

�S�E�T�/�9�/�G�H�I Sada vysokoteplotních černých litinových dlaždic 3 380 Kč

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu (Ø 80mm) 3 458 Kč

Příslušenství pro potrubí viz strana 78

7

PELETY         VZDUCH



HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE MELTEMI - 12 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

MELTEMI/12KW/C/1
108 160

MELTEMI/12KW/C/2
108 160

MELTEMI/12KW/C
114 660

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE MELTEMI - 12 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

MELTEMI/12KW/UP/1 104 260 

MELTEMI/12KW/UP/2 104 260

MELTEMI/12KW/UP/4 110 760 

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE MELTEMI - 12 kW

Barva Kód Popis Cena Kč

MELTEMI/12KW/1 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Bílá ocel a keramický obklad  

MELTEMI/12KW/2 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Černá ocel a keramický obklad

MELTEMI/12KW/4 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Mastkový obklad 106 860

A+

12kW

14kW
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MELTEMI
STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Zadní jednotrubkový odvod kouře
- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo 
koaxiální
- RF dálkové ovládání s integrovanou 
teplotní sondou a podsvícenou obra-
zovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT 
+ funkce AUTO
- Křemenné topné těleso, litinový koš, 
obložení spalovací komory, dvojité 
skleněné dveře

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu

- 1 nebo 2 přídavné sady horkovzdušného potrubí BASIC

- 1 nebo 2 přídavné sady horkovzdušného potrubí PLUS

Síla, výkon a majestátní linie.

MELTEMI představuje několik aspektů.

K dispozici ve 2 výkonech, 12 a 14 kW, 

MELTEMI uspokojuje poptávku po výkonu ve 

velkých objemech.

Jednoduchá a kompaktní linie (pouze 45 cm 

hluboká).

MELTEMI může odvádět vzduch do ostat-

ních místností, s ventilátorem nebo bez něj.

VOLITELNÉ pro MELTEMI - 12 kW a MELTEMI - 14 kW 

KIT/CAN/12/BASE Sada horkovzdušného potrubí 
BASIC s fitinkem pro potrubí Ø 
80 mm a stahovací páskou

650
Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590
 Kč

KIT/CAN/12/PLUS
Sada horkovzdušného potrubí 
PLUS s tvarovkou pro potrubí Ø 80 
mm a stahovací páskou + ventilátor 
170 m3/h

3 770
Kč

KIT/PEDANA/4V Plošina z černého skla 1100x530 
mm

4 810
 Kč

KIT/PEDANA/4N Černě lakovaná kovová 
platforma 1100x530 mm

2 730
 Kč

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE 
- Bílá ocel a keramický obklad

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE
- Černá ocel a keramický obklad

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE 
- Mastkový obklad

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Mastkový obklad

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE 

- Bílá ocel a keramický obklad 

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Černá ocel a keramický obklad

100 360

100 360



ZADNÍ VÝVOD KOUŘE MELTEMI - 14 kW

BARVY Kód Popis

105 560

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE MELTEMI - 14 kW

BARVY Kód Popis Cena Kč

MELTEMI/14KW/C/1 113 360

MELTEMI/14KW/C/2 113 360

MELTEMI/14KW/C/4 119 860

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE MELTEMI - 14 kW

BARVY Kód Popis

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0
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CERTIFIKACE:

ČERNÁ
OCEL A

KERAMIKA

BÍLÁ OCEL A
KERAMIKA

MASTEK

OPTIONAL MELTEMI - 12 kW and MELTEMI - 14 kW 

KIT/CAN/12/BASE Hot air ducting kit BASIC with  
fitting for duct Ø 80 mm and cable ties 25,00 WIFI/REMOTE/2 WI-FI for remote management 215,00

KIT/CAN/12/PLUS
Hot air ducting kit PLUS with  
fitting for duct Ø 80 mm and cable ties 
+ 170 m3/h fan 

145,00

KIT/PEDANA/4V Black glass platform
1100x530 mm 185,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform
1100x530 mm 105,00

VOLITELNÉ pro MELTEMI - 12 kW a MELTEMI - 14 kW 

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu
(Ø 80mm)  

3 458  
Kč

Příslušenství pro potrubí viz str 78

4 STELLE

PELETY        VZDUCH

MELTEMI/14KW/1 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Bílá ocel a keramický obklad  

MELTEMI/14KW/2 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Černá ocel a keramický obklad

MELTEMI/14KW/4 ZADNÍ VÝVOD KOUŘE - Mastkový obklad

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE 
- Bílá ocel a keramický obklad

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE
- Černá ocel a keramický obklad

HORNÍ JEDNOTRUBKOVÝ VÝVOD KOUŘE 
- Mastkový obklad

MELTEMI/14KW/UP/1

MELTEMI/14KW/UP/2

MELTEMI/14KW/UP/4

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Mastkový obklad

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE 

- Bílá ocel a keramický obklad 

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
- Černá ocel a keramický obklad

112 060

105 560

109 460

Cena Kč

Cena Kč

109 460

115 960



I-DEA 2 ANGOLO
I-DEA 2 ANGOLO zahrnuje všechny nejmod-
ernější technologie JollyMec a jeho štíhlá
hloubka pouhých 27 cm znamená, že jej lze
snadno nainstalovat v jakémkoli domě. Jeho
moderní styl bez viditelných konvenčních
mřížek a vynikající design jsou umocněny
krásou širokého rohového skleněného okna s
dostatečnou viditelností plamene.

Můžete si vybrat vnější profil a přední panel.
Vzduchotěsná kamna.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální
- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní
sondou a podsvícenou obrazovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- WI-FI pro vzdálenou správu
- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení spalovací komory
- Zabudovaný zvlhčovač s plnicím systémem

VOLITELNÉ:
-  1 sada horkovzdušného potrubí, ventilátoru
170 m3/h se sondou a šroubením Ø 80.
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ZADNÍ VÝVOD KOUŘE I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

IDEA2A/1/9KW/B1 100 360 

IDEA2A/1/9KW/B2 100 360 

IDEA2A/1/9KW/B3 100 360 

IDEA2A/1/9KW/B4 95 160

IDEA2A/1/9KW/N1 100 360 

IDEA2A/1/9KW/N2 100 360 

IDEA2A/1/9KW/N3 100 360 

IDEA2A/1/9KW/N4 95 160

IDEA2A/1/9KW/N9 100 360 

IDEA2A/1/9KW/T1 100 360 

IDEA2A/1/9KW/T2 100 360 

IDEA2A/1/9KW/T3 100 360 

IDEA2A/1/9KW/T4 95 160

IDEA2A/1/9KW/T5 95 160

A+

9 kW

VOLITELNÉ pro I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW

KIT/PEDANA/4V Skleněná plošina 1100x530 mm 4 810
Kč 

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu
 (Ø 80mm)

3 458
Kč

KIT/PEDANA/4N Černě lakovaná kovová platforma
1100x530 mm

2 730
Kč 

KIT/CAN/9 Sada potrubí s 1 ventilátorem 170
m³/h, sondou a armaturou

5 200
Kč 

Příslušenství pro potrubí viz
strana 78 

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy



CERTIFIKACE:

27

HORNÍ VÝVOD KOUŘE I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny 107 120

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny 107 120

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla 107 120

Bílý profil - Přední panel z černé oceli 101 920

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny 107 120

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny 107 120

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla 107 120

Černý profil -  Přední panel z černé oceli 101 920

Černý profil - Přední panel z mastku 107 120

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny 107 120

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny 107 120

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla 107 120

Šedý profil - Přední panel z černé oceli 101 920

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy 101 920

ČERNÝ BÍLÝ ŠEDÝ

KAMENINA 
ZE 

SLONOVINY

ČERNÁ 
OCEL

BROUŠENÝ 
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REZAVÁ 
KAMENINA

ČERNÉ 
PRUHOVANÉ 

SKLO

PŘEDNÍ PANEL:PROFIL:

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

PELETY         VZDUCH

OPTIONAL I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW

KIT/PEDANA/4V Glass platform 1100x530 mm 185,00

KIT/ARIA/ESTERNA/80 Kit for external air intake (Ø 80mm) 133,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform 
1100x530 mm 105,00

KIT/CAN/9 Ducting kit with 1 fan 170 m³/h, 
probe and fitting 200,00 For ducting accessories see page 78

VOLITELNÉ pro I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW

4 STELLE

ŠEDÁ 
OCEL

IDEA2A/1/9KW/UP/B1

IDEA2A/1/9KW/UP/B2

IDEA2A/1/9KW/UP/B3

IDEA2A/1/9KW/UP/B4

IDEA2A/1/9KW/UP/N1 

IDEA2A/1/9KW/UP/N2

IDEA2A/1/9KW/UP/N3

IDEA2A/1/9KW/UP/N4

IDEA2A/1/9KW/UP/N9 

IDEA2A/1/9KW/UP/T1

IDEA2A/1/9KW/UP/T2

IDEA2A/1/9KW/UP/T3

IDEA2A/1/9KW/UP/T4

IDEA2A/1/9KW/UP/T5



I-DEA 2 FRONTALE
I-DEA 2 FRONTALE zahrnuje všechny nej-
modernější technologie JollyMec a jeho štíhlá
hloubka pouhých 27 cm znamená, že jej lze
snadno nainstalovat v jakémkoli domě. Jeho
moderní styl bez viditelných konvenčních
mřížek a vynikající design jsou umocněny
krásou širokého rohového skleněného okna s
dostatečnou viditelností plamene.

Můžete si vybrat vnější profil a přední panel.
Vzduchotěsná kamna.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo
koaxiální
- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo koax-
iální
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní
sondou a podsvícenou obrazovkou
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- WI-FI pro vzdálenou správu
- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení spalovací komory
- Zabudovaný zvlhčovač s plnicím systémem

VOLITELNÉ:
- 1 sada horkovzdušného potrubí, ventilátoru 170
m3/h se sondou a šroubením Ø 80.
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A+

9 kW

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

85 540

85 540

85 540

80 340

85 540

85 540

85 540

80 340

85 540

85 540

85 540

85 540

80 340

80 340

VOLITELNÉ pro I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

KIT/PEDANA/4V Skleněná plošina 1100x530 mm 4 810
Kč

KIT/ARIA/ESTERNA/80 Sada pro externí sání vzduchu
(Ø80mm) 

3 458
Kč 

KIT/PEDANA/4N Černě lakovaná kovová platforma
1100x530 mm

2 730
Kč 

KIT/CAN/9 Sada potrubí s 1 ventilátorem
170 m³/h, sondou a armaturou

5 200
Kč 

Příslušenství pro potrubí viz str 78

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

IDEA2F/1/9KW/B1

IDEA2F/1/9KW/B2

IDEA2F/1/9KW/B3

IDEA2F/1/9KW/B4

IDEA2F/1/9KW/N1 

IDEA2F/1/9KW/N2

IDEA2F/1/9KW/N3

IDEA2F/1/9KW/N4

IDEA2F/1/9KW/N9 

IDEA2F/1/9KW/T1

IDEA2F/1/9KW/T2

IDEA2F/1/9KW/T3

IDEA2F/1/9KW/T4

IDEA2F/1/9KW/T5
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ČERNÁ BÍLÁ ŠEDÁ

CERTIFIKACE:

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

PELETY         VZDUCH

HORNÍ VÝVOD KOUŘE I-DEA 2 F�R�O�N�TALE - 9 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

92 300

92 300

92 300

87 100

92 300

92 300

92 300

87 100

92 300

92 300

92 300

92 300

87 100

87 100

OPTIONAL I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

KIT/PEDANA/4V Glass platform 1100x530 mm 185,00

KIT/ARIA/ESTERNA/80 Kit for external air intake (Ø 80mm) 133,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform 
1100x530 mm 105,00

KIT/CAN/9 Ducting kit with 1 fan 170 m³/h, 
probe and fitting 200,00 For ducting accessories see page 78

VOLITELNÉ pro I-DEA 2 F�R�O�N�TALE - 9 kW

PROFIL: PŘEDNÍ PANEL:

4 STELLE

KAMENINA
ZE 

SLONOVINY

ČERNÁ
OCEL

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REZAVÁ
KAMENINA

ČERNÉ 
PRUHOVANÉ

SKLO

ŠEDÁ
OCEL

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

IDEA2F/1/9KW/UP/B1

IDEA2F/1/9KW/UP/B2

IDEA2F/1/9KW/UP/B3

IDEA2F/1/9KW/UP/B4

IDEA2F/1/9KW/UP/N1 

IDEA2F/1/9KW/UP/N2

IDEA2F/1/9KW/UP/N3

IDEA2F/1/9KW/UP/N4

IDEA2F/1/9KW/UP/N9 

IDEA2F/1/9KW/UP/T1

IDEA2F/1/9KW/UP/T2

IDEA2F/1/9KW/UP/T3

IDEA2F/1/9KW/UP/T4

IDEA2F/1/9KW/UP/T5



I-DEA 2 ANGOLO
HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
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A+

9 kW

VOLITELNÉ pro I-DEA 2 ANGOLO  - 9 kW

KIT/PEDANA/4V Skleněná plošina 1100x530 mm 4 810
Kč 

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu
(Ø80mm)  

3 458
Kč 

KIT/PEDANA/4N Černě lakovaná kovová platfor-
ma 1100x530 mm

2 730
Kč 

KIT/CAN/9 Sada potrubí s 1 ventilátorem 170
m³/h, sondou a armaturou

5 200
Kč

Příslušenství pro potrubí viz str 78

I-DEA 2 ANGOLO je k dispozici ve 3 in-
stalačních verzích: zadní výstup (jednoduchý
nebo koaxiální), jednoduchý horní výstup a
koaxiální horní výstup.

CERTIFIKACE:

- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo koaxiální

- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo koaxiální

- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní sondou 

a podsvícenou obrazovkou

- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení spalovací komory
- Zabudovaný zvlhčovač s plnicím systémem

VOLITELNÉ:
-  1 sada horkovzdušného potrubí, ventilátoru 170 m3/

h se sondou a šroubením Ø 80.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

PELETY        VZDUCH

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

110 500

110 500

110 500

105 300

110 500

110 500

110 500

105 300

110 500

110 500

110 500

110 500

105 300

105 300

PŘEDNÍ PANEL:

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

IDEA2F/1/9KW/C/B1

IDEA2F/1/9KW/C/B2

IDEA2F/1/9KW/C/B3

IDEA2F/1/9KW/C/B4

IDEA2F/1/9KW/C/N1 

IDEA2F/1/9KW/C/N2

IDEA2F/1/9KW/C/N3

IDEA2F/1/9KW/C/N4

IDEA2F/1/9KW/C/N9 

IDEA2F/1/9KW/C/T1

IDEA2F/1/9KW/C/T2

IDEA2F/1/9KW/C/T3

IDEA2F/1/9KW/C/T4

IDEA2F/1/9KW/C/T5

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

KAMENINA
ZE 

SLONOVINY

ČERNÁ
OCEL

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REZAVÁ
KAMENINA

ČERNÉ 
PRUHOVANÉ

SKLO

ŠEDÁ
OCEL



I-DEA 2 FRONTALE
HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE
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A+

9 kW

OPTIONAL I-DEA 2 ANGOLO  - 9 kW

KIT/PEDANA/4V Glass platform 1100x530 mm 185,00

KIT/ARIA/ESTERNA/80 Kit for external air intake (Ø 80mm) 133,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform 
1100x530 mm 105,00

KIT/CAN/9 Ducting kit with 1 fan 170 m³/h, 
probe and fitting 200,00 For ducting accessories see page 78

VOLITELNÉ pro I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

KIT/PEDANA/4V Skleněná plošina 1100x530 mm 4 810
Kč 

KIT/ARIA/ESTERNA/80 Sada pro externí sání vzduchu
(Ø80mm)  

3 458
Kč 

KIT/PEDANA/4N Černě lakovaná kovová platforma
1100x530 mm

2 730
Kč 

KIT/CAN/9 Sada potrubí s 1 ventilátorem 170
m³/h, sondou a armaturou

5 200
Kč

Příslušenství pro potrubí viz str 78

I-DEA 2 FRONTALE je k dispozici ve 3 insta-
lačních verzích: zadní výstup (jednoduchý nebo
koaxiální), jednoduchý horní výstup a koaxiální
horní výstup.

CERTIFIKACE:

- Zadní vývod kouře jednotrubkový nebo koaxiální

- Horní vývod kouře jednotrubkový nebo koaxiální

- RF dálkové ovládání s integrovaným teplotním

pláštěm a podsvícenou obrazovkou

- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Křemenné topné těleso, litinový koš,
obložení spalovací komory
- Zabudovaný zvlhčovač s plnicím sys-
témem

VOLITELNÉ:
-  1 sada horkovzdušného potrubí, ventilátoru 170

m3/h se sondou a šroubením Ø 80.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

HORNÍ INTEGROVANÝ KOAXIÁLNÍ VÝVOD KOUŘE I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

95 680

95 680

95 680

90 480

95 680

95 680

95 680

90 480

95 680

95 680

95 680

95 680

90 480

90 480

PELETY        VZDUCH

PŘEDNÍ PANEL:

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

IDEA2F/1/9KW/C/B1

IDEA2F/1/9KW/C/B2

IDEA2F/1/9KW/C/B3

IDEA2F/1/9KW/C/B4

IDEA2F/1/9KW/C/N1 

IDEA2F/1/9KW/C/N2

IDEA2F/1/9KW/C/N3

IDEA2F/1/9KW/C/N4

IDEA2F/1/9KW/C/N9

IDEA2F/1/9KW/C/T1

IDEA2F/1/9KW/C/T2

IDEA2F/1/9KW/C/T3

IDEA2F/1/9KW/C/T4

IDEA2F/1/9KW/C/T5

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

KAMENINA
ZE

SLONOVINY

ČERNÁ
OCEL

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REZAVÁ
KAMENINA

ČERNÉ
PRUHOVANÉ

SKLO

ŠEDÁ
OCEL



I-DEA 2 QUADRA je ideální pro umístění do
jakékoli místnosti.

A+

8 kW

OCELOVĚ ČERNÁ MASTEK ŠEDÁ

PŘEDNÍ PANEL:

ČERNÝ BÍLÝ ŠEDÝ

I-DEA 2 QUADRA

32

PELETY         VZDUCH

ZADNÍ VÝVOD KOUŘE I-DEA 2 QUADRA - 8 kW

Profil Předek Kód Popis Cena Kč

IDEA2Q/1/8KW/B1 Bílá přední strana - Černá ocelová přední deska 71 760

IDEA2Q/1/8KW/N1 Černá přední strana - Černá ocelová přední deska 71 760

IDEA2Q/1/8KW/N3 Černá přední strana - Přední panel z mastku 76 960

IDEA2Q/1/8KW/T1 Přední strana šedá - Přední panel z černé oceli 71 760

IDEA2Q/1/8KW/T2 Přední strana šedá - Přední panel z šedé oceli 71 760

CERTIFIKACE:

- Jednostěnný zadní vývod kouřovodu
- RF dálkové ovládání s integrovanou
teplotní sondou a podsvícenou obra-
zovkou

- Obložení spalovací komory 
- Funkce SILENT
- Křemenné topné těleso

VOLITELNÉ:
- Jednostěnná sada horního odvodu spalin
- WI-FI pro vzdálenou správu
- Zvlhčovač
- 1 sada horkovzdušného potrubí, ventilátoru
170 m3/h se sondou a šroubením Ø 80.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

VOLITELNÉ pro I-DEA 2 QUADRA - 8 kW 

KIT/PEDANA/4V    Skleněná plošina 1100x530 mm 4 810
Kč

WIFI/REMOTE/2    WI-FI pro vzdálenou správu 5 590
KčKIT/PEDANA/4N    Černě lakovaná kovová plat-

forma 1100x530 mm

2 730
Kč

KIT/CAN/9
Sada potrubí s 1 ventilátorem 170
m³/h, sondou a armaturou

5 200
Kč

KIT/FUMI/5

Horní jednotrubkový vývod kouře
kompletní: „T“ spoj včetně
uzavíracího uzávěru, tvarovaná
trubka pro vývod kouře

4 160
Kč

KIT/UMID/3 Zvlhčovač s plnicí nádobou 1 820
Kč

            �K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0   

Příslušenství pro potrubí viz strana
78

PROFIL:

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0
4 STELLE

Sada pro externí sání vzduchu
(Ø 80mm)
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VOLITELNÉ pro AMBRIA 2 - 6 kW, 8 kW, 10 kW 

�K�I�T�/�P�E�D�A�N�A�/�3�V Skleněná plošina 710x880 mm 4 810
Kč 

PE/TUBO80/MT025 Trubka Ø 80, 25 cm pro
zadní odvod kouře

624
Kč

KIT/PEDANA/3N Černě lakovaná kovová platforma
710x880 mm

2 730
Kč 

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590
Kč 

SET/9/GHI
Sada vysokoteplotních černých
litinových dlaždic

3 380
Kč 

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu
(Ø80mm)  

3 458
Kč 

AMBRIA 2
Peletová kamna AMBRIA 2 se mohou pochlubit

minimalistickým designem a vysokým topným

výkonem.

Peletová kamna AMBRIA 2 mají černou

ocelovou povrchovou úpravu a detaily v barvě

dle vašeho výběru: černá nebo bílá.

CERTIFIKACE:

- Jednostěnný zadní vývod kouřovodu
- RF dálkové ovládání s integrovanou
teplotní sondou a podsvícenou obrazovkou

- Obložení spalovací komory
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

PELETY        VZDUCH

A+

6 kW

8 kW

10kW

  ČERNÁ                                  BÍLÁ

AMBRIA 2 - 6 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

AMBRIA 2 6 kW AMBRIA2/1/6KW/1 Bílá ocel 46 020

AMBRIA 2 6 kW AMBRIA2/1/6KW/2 Černá ocel 46 020

AMBRIA 2 - 8 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

AMBRIA 2 8 kW AMBRIA2/1/8KW/1 Bílá ocel 51 220

AMBRIA 2 8 kW AMBRIA2/1/8KW/2 Černá ocel 51 220

AMBRIA 2 - 10 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

AMBRIA 2 10 kW AMBRIA2/10KW/1 Bílá ocel 54 860

AMBRIA 2 10 kW AMBRIA2/10KW/2 Černá ocel 54 860

AMBRIA 2 8 kW, 10 kW

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE
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PADDY
PADDY jsou moderní kamna, jednoduchá, ale s

charakterem. Je k dispozici ve 3 výkonech, 6 kW,

8 kW a 10 kW a ve 3 povrchových úpravách,

černá, bílá nebo bordeauxová ocel. Vytápí střed-

ně velké domy a dokonale se přizpůsobí všem

domácím prostředím s možností šíření horkého

vzduchu do dalších místností (volitelné).
A+

6 kW

8 kW

10 kW

PADDY - 6 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

PADDY 6 kW PADDY/6KW/1 Bílá ocel a keramika 52 000

PADDY 6 kW PADDY/6KW/2 Černá ocel a keramika 52 000

PADDY 6 kW PADDY/6KW/3 Bordeauxská ocel a keramika 52 000

PADDY - 8 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

PADDY 8 kW PADDY/8KW/1 Bílá ocel a keramika 54 600

PADDY 8 kW PADDY/8KW/2 Černá ocel a keramika 54 600

PADDY 8 kW PADDY/8KW/3 Bordeauxská ocel a keramika 54 600

PADDY - 10 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

PADDY 10 kW PADDY/10KW/1 Bílá ocel a keramika 58 500

PADDY 10 kW PADDY/10KW/2 Černá ocel a keramika 58 500

PADDY 10 kW PADDY/10KW/3 Bordeauxská ocel a keramika 58 500

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Zadní vývod kouře
- Keramické skleněné dvířka
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplot-
ní sondou a podsvícenou obrazovkou
- Obložení spalovací komory
- Funkce SILENT
- Křemenné topné těleso

VOLITELNÉ:

- Jednostěnná sada horního odvodu
spalin
- WI-FI pro vzdálenou správu
- 1 sada horkovzdušného potrubí
- 1 nebo 2 sady horkovzdušného potrubí
(2 sady pouze pro verzi 10 kW)



VOLITELNÉ �p�r�o� PADDY - 6 kW, 8 kW, 10 kW 

�K�I�T�/�P�E�D�A�N�A�/�3�V �S�k�l�e�n���n�á� �p�l�o�š�i�n�a 710x880 mm 4 810 Kč

KIT/PEDANA/3N �� �e�r�n��� �l�a�k�o�v�a�n�á� �k�o�v�o�v�á� �p�l�a�t�f�o�r�m�a 710x880 mm 2 730 Kč

KIT/FUMI/7

Horní jednotrubkový vývod kouře kompletní: �«�T�»� �s�p�o�j� �a
�u�z�a�v�í�r�a�c�í� �v�í�
�k�o� �j�s�o�u� �s�o�u�
�á�s�t�í� �d�o�d�á�v�k�y�,� �t�v�a�r�o�v�a�n�á� �t�r�u�b�k�a� �p�r�o
�v�ý�v�o�d� �k�o�u�Y�e�.
�N�e�n�í� �k�o�m�p�a�t�i�b�i�l�n�í� �s� �K�I�T�/�C�A�N�/�8�/�A�D�D�.

4 290� �K�


KIT/CAN/8
�S�a�d�a� �p�r�a�v�é�h�o� �p�o�t�r�u�b�í
Ven�t�i�l�á�t�o�r� �1�7�0� �m�3�/�h� �s�e� �s�o�n�d�o�u� �a� �a�r�m�a�t�u�r�o�u 5 200 Kč

�K�I�T�/�C�A�N�/�8�/�A�D�D

Levá přídavná sada potrubí
Ventilátor 170 m3/h se sondou a armaturou.
Pouze pro zadní odvod kouře a instalováno pomocí KIT/
CAN/8 (k dispozici pouze u modelu 10 kW)

5 200 Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

SET/9/GHI Sada vysokoteplotních černých litinových dlaždic 3 380 Kč

�K�I�T�/�A�R�I�A�/�E�S�T�E�R�N�A�/�8�0 Sada pro externí sání vzduchu (Ø 80mm) 3 458 Kč

Příslušenství pro potrubí viz strana 78
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PADDY 8 kW, 10 kW

�B�Í�L�Á� �O�C�E�L� �A
�K�E�R�A�M�I�K�A

�� �E�R�N�Á� �O�C�E�L
�A� �K�E�R�A�M�I�K�A

�B�O�R�D�E�A�U�X�S�K�Á
�O�C�E�L� �A

�K�E�R�A�M�I�K�A

4 STELLE

PELETY� � � � � � � � VZDUCH

CERTIFIKACE:



Nepotrubní krbová vložka na pelety se 

zásuvkou na pelety.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- RF dálkové ovládání s integrovanou 
teplotní sondou a podsvícenou obrazovkou

- Keramické skleněné dveře

- Zvlhčovač s plnicí nádobou

- Obložení spalovací komory 

VOLITELNÉ:

- Veškeré příslušenství pro přizpůsobení 
vložky našim obkladům

PELETY         VZDUCH

A+

10 kW

11,5 kW

JOLLY SYNTHESIS
JOLLY SYNTHESIS 68

JOLLY SYNTHESIS 80

CERTIFIKACE:

JOLLY SYNTHESIS - 10 kW, 11,5 kW

Model Kód Popis Cena Kč

JOLLY SYNTHESIS 68* SYNTHESIS/68/1 Jmenovitý výkon 10 kW 75 400

JOLLY SYNTHESIS 80* SYNTHESIS/80/1 Jmenovitý výkon 11,5 kW 85 280
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BImSchV 2

JOLLY SYNTHESIS 68

7 CONTO
TERMICO

2.0

3 STELLE

*Do vyprodání zásob.

VOLITELNÉ pro JOLLY SYNTHESIS 68 - 10 kW a JOLLY SYNTHESIS 80 - 11,5 kW

SET/TAMP/68X58 Č. 3 Sada proužků destiček 68 mm pro 
pufr

1 404 
Kč

SUP/SYNTHESIS/68 Podpora mřížky mod. 
Synthesis 68 h 60 mm

5 122 
Kč

SET/TAMP/80X58 Č. 3 Sada proužků destiček 80 mm pro 
pufr

1 404 
Kč

SUP/SYNTHESIS/80 Podpora mřížky mod. 
Synthesis 80 h 60 mm

5 382 
Kč

SET/TAMP/68X63
Č. 3 Sada pásů desek 68 mm  pro 
výrobek instalovaný s podpěrou roštu 
mod. Synthesis 68

1 404
Kč

CAVALLETTO/1/P Stojan pro model Synthesis 68 5 070 
Kč

SET/TAMP/80X63 Č. 3 Sada pásů desek 80 mm  pro 
výrobek instalovaný s podpěrou 
roštu mod. Synthesis 80

1 404
Kč

CAVALLETTO/2/P Stojan pro model Synthesis 80 5 850 
Kč



PELETY         VZDUCH
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OPTIONAL JOLLY SYNTHESIS 68 - 10 kW and JOLLY SYNTHESIS 80 - 11,5 kW

SET/TAMP/68X58 N. 3 68 mm plate strip set for buffer 54,00 SUP/SYNTHESIS/68 Grate support mod. Synthesis 68 h 60 mm 197,00

SET/TAMP/80X58 N. 3 80 mm plate strip set for buffer 54,00 SUP/SYNTHESIS/80 Grate support mod. Synthesis 80 h 60 mm 207,00

SET/TAMP/68X63 N. 3 68 mm plate strip set for buffer for product 
installed with grate support mod. Synthesis 68 54,00 CAVALLETTO/1/P For mod. Synthesis 68 195,00

SET/TAMP/80X63 N. 3 80 mm plate strip set for buffer for product 
installed with grate support mod. Synthesis 80 54,00 CAVALLETTO/2/P For mod. Synthesis 80 225,00

SYNTHESIS 60
Kompaktní a vysoce výkonná
vložka vhodná jak pro nové in-
stalace, tak i pro oživení stáva-
jícího krbu.
Díky malým rozměrům a čistému
designu je ideální pro vytápění
malých až středně velkých míst-
ností.
SYNTHESIS 60 je navržen a
certifikován tak, aby fungoval
hermeticky.
Pro začlenění do různých obyt-
ných prostor lze SYNTHESIS
60 nainstalovat také s koaxiál-
ním odtahem kouře.

- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní
sondou a podsvícenou obrazovkou

- Křemenné topné těleso, litinový koš, obložení
ohniště

- Dveře s keramickým sklem
- Přední zásuvka na pelety
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT

VOLITELNÉ:

- Výškově nastavitelný stojan
- Wi-Fi zařízení pro dálkové ovládání

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

CERTIFIKACE:

1

A+

7 kW

SYNTHESIS 60 - 7 kW

Model Kód Popis Cena Kč

SYNTHESIS 60 SYNTHESIS/60 Vložka na pelety se zásuvkou na pelety 77 090

VOLITELNÉ pro SYNTHESIS 60 - 7 kW

CAVALLETTO/
60/R

4 030
Kč

SUP/SYNTHE-
SIS/60

4 940
Kč

KIT/FUMI/10 Sada pro koaxiální odvod kouře
4 550

Kč

CORNICE/60/59
Černý leštěný kovový rám pro
povrchovou úpravu krbu

6 110
Kč

WIFI/REMOTE/2 Wi-Fi zařízení pro dálkové ovládání 5 590
Kč

SET/TAMP/60X63 Nastavitelná sada 3 deskové liš-
ty pro úpravu krbu. Pro Synthe-
sis 60

1 404
Kč

KIT/ARIA/ES-
TERNA/80

Sada pro externí sání vzduchu
(Ø 80mm)

3 458
Kč

1

BImSchV 27
CONTO
TERMICO

2.0

Výškově nastavitelný stojan

Mřížková základna pro
Synthesis 60



A+

SYNTHESIS MODULAR
SYNTHESIS MODULAR 68

SYNTHESIS MODULAR 80
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SYNTHESIS MODULAR je podstatou krbu 

na pelety s elegantním designem.

SYNTHESIS MODULAR je kompletní se vším 

možným příslušenstvím, abyste jej mohli trans-

formovat podle svých potřeb a požadavků.

Od jednoduché zámkové vložky do stávajícího 

krbu až po obnovu a výměnu starého krbu. 

SYNTHESIS MODULAR se může stát novým 

krbem se stojanem nebo bez něj a má více 

příslušenství.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- RF dálkové ovládání s integrovanou teplot-
ní sondou a podsvícenou obrazovkou
- Keramické skleněné dveře
- Křemenné topné těleso, litinový koš, 
obložení spalovací komory
- 5 pracovních úrovní + funkce SILENT
- RAC/ARIA/M pouze pro mod.68

VOLITELNÉ:

- Zásuvka na pelety + Nastavitelná nakládací trubka na 
pelety s dvířky (možná povinná volba)
- Suterén
- Nastavitelná trubka na pelety s dvířky
- Přídavný zásobník na pelety
- Levá/pravá přídavná sada horkovzdušného potrubí bez 
ventilátoru
- Pravá přídavná sada potrubí s ventilátorem 170 m3/h
- WI-FI pro vzdálenou správu

SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW

Model Kód Popis Cena Kč

SYNTHESIS MODULAR 68 SYNYHESIS/1/68/M
Synthesis Modular 68 cm, jmenovitý výkon 9 kW, RAC/
ARIA/M sestaveno z výroby

78 650

SYNTHESIS MODULAR 80 SYNTHESIS/80/M Synthesis Modular  80 cm, jmenovitý výkon 11,5 kW 89 440

CERTIFIKACE:

9 kW

11,5 kW

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

SYNTHESIS MODULAR 80 SYNTHESIS MODULAR 68

VOLITELNÉ pro SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW

6 110 Kč

6 110 Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

CASSETTO/1/80/M Zásuvka na pelety Mod 80 7 020 Kč

CASSETTO/1/68/M Zásuvka na pelety Mod 68 6 760 Kč1

CORNICE/68/52

CORNICE/68/59

CORNICE/80/52

CORNICE/80/59

Černě lakovaný kovový rám pro úpravu krbu pro Mod. 68

Černý leštěný kovový rám pro povrchovou úpravu krbu. Adaptabilní na 
Mod. 68
Vložka + zásuvka nebo vložka + podpěra roštu.

Černý leštěný kovový rám pro povrchovou úpravu krbu. Adaptabilní na 
Mod. 80
Vložka + zásuvka nebo vložka + podpěra roštu.

Černě lakovaný kovový rám pro úpravu krbu pro Mod. 80 6 110 Kč

6 110 Kč



VZDUCH         PELETY
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1 3 4 5 62

VOLITELNÉ pro SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW

4 550 Kč

4 030 Kč

CARICO/PEL/1/68/M Nastavitelná trubka na pelety s dvířky. Mod 68 7 540 Kč

CARICO/PEL/1/M Nastavitelná trubka na pelety s dvířky. Mod 80 7 540 Kč

CONT/80/M Dodatečná rezerva pelet. Mod 80, 13,5 kg 2 340 Kč

CONT/68/M Dodatečná rezerva pelet. Mod 68, 12,5 kg 2 080 Kč

KIT/CAN/10/BASE
Levá/pravá přídavná sada horkovzdušného potrubí bez 
ventilátoru - používá se s hliníkovou trubkou Ø 80 mm. 
Mod 80

5 590 Kč

KIT/CAN/11/BASE
Pravá přídavná sada horkovzdušného potrubí bez ventilá-
toru - používá se s hliníkovou trubkou Ø 80 mm. Mod 68 4 550 Kč

KIT/CAN/10/PLUS Pravá přídavná sada potrubí s ventilátorem 170 m3/h. 
Mod 80

7 722 Kč

KIT/CAN/11/PLUS Pravá přídavná sada potrubí s ventilátorem 170 m3/h. 
Mod 68

6 630 Kč

1 404 Kč

1 274 Kč

1 404 Kč

1 274 Kč

2 938 Kč

2 600 Kč

RAC/ARIA/M Hrdlo pro přívod spalovacího vzduchu – průměr 60 mm. 
Mod 80

910 Kč

SPORTELLO/PEL/MOD Skrytá dvířka na nakládání pelet 34x44 cm pro obložení 
rohů sádrokartonu

2 392 Kč

2

3

5

CAVALLETTO/80/R/M

CAVALLETTO/68/R/M

Výškově nastavitelná základna Mod 80

Výškově nastavitelná základna Mod 68

Č. 3 desková sada lišt pro úpravu krbu pro model se zásu-
vkou na pelety a podpěrou roštu. Mod 80

Č. 3 desková sada lišt pro úpravu krbu pro model se zásu-
vkou na pelety a podpěrou roštu. Mod 68

Č. Sada 3 plátových lišt pro úpravu krbu. Mod 80

Č. Sada 3 plátových lišt pro úpravu krbu. Mod 68

Podpěra roštu Synthesis Modular 80. Mod 80

Podpěra roštu Synthesis Modular 80. Mod 68

SET/TAMP/80X63/M

SET/TAMP/1/68X63/M

SET/TAMP/80X50/M

SET/TAMP/1/68X50/M

SUP/SYNTHESIS/80/M

SUP/SYNTHESIS/68/M



AERJOLLY 80 EVO
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P�o�t�r�u�b�n�í krb na dřevo pro přirozené vytápění vz-

duchem. Vhodné pro pasivní domy.

*�V�E�N�T�I�L�A�� �N�Í� �S�A�D�A

Kód Popis Cena Kč

KIT/AER80

- 680 m3/h ventilátor
- Elektronická jednotka s automatickou nebo manuální změnou rychlosti
ventilátoru
- 3 m hliníkové trubky Ø 120
- 2 nastavitelné větrací otvory
- 4 spojky na potrubí

17 290

AERJOLLY 80 EVO - 15 kW

Model Kód Popis Cena Kč

AERJOLLY 80 EVO AER80/EVO/15KW

Přirozená konvekce

Příslušenství pro přirozenou konvekci:
RAC/120, ALL/120, FASC/165, BOC/REG/N120

95 030

15 kW

A

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- �Dvířka s výklopným otvorem pro čištění
- Vyzdívka spalovací komory bílým keram-
ickým žáruvzdorným materiálem
- Dvojitý vnitřní prostor proudění horkého
vzduchu
- 1,5 m hliníkové trubky Ø 120 mm s hadi-
covou sponou pro připojení spalovacího
vzduchu

VOLITELNÉ:

- Zvlhčovač
- Sada horkovzdušného potrubí



41

DŘEVO

CERTIFIKACE:

PŘÍRODNÍ
 VZDUCH

VOLITELNÉ pro AERJOLLY 80 EVO - 15 kW 

KIT/UMID/4
Zvlhčovač s plnicí nádobou
(pro Force Air mod.)

11 820 Kč

RID/UNI/25-20 Redukce odvodu kouře z 250 mm na 200 mm 1 872 Kč

CORNICE/80 Černě lakovaný kovový rám 6 500 Kč

SPORTELLO/UMID Skrytá revizní dvířka 25x18 pro sádrokartonové desky s 
příslušnou vnitřní podpěrou pro umístění jednotky a zvl-
hčovače

2 938 Kč

Příslušenství pro potrubí viz strana 78

BImSchV 27 4 STELLE



AERJOLLY EVO
Vzduchotěsné krby na dřevo AERJOLLY EVO 
pro zvlhčované potrubí s oběhem vzduchu.
Vhodné pro pasivní domy.
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11 kW

AERJOLLY EVO - 11 kW

Model Kód Popis Cena Kč

AERJOLLY EVO 11 kW AER/EVO/2 Vzduchová verze na dřevo 112 190

CERTIFIKACE:

VOLITELNÉ pro AERJOLLY EVO a SERIE S AERJOLLY EVO - 11 kW

TLC/3 Dálkové ovládání pro 
elektronickou jednotku

1 612
Kč

Příslušenství pro potrubí Ø 100 
viz strana 78

SPORTELLO/UMID
25x18 skrytá revizní dvířka pro 
sádrokartonové desky s přísluš-
nou vnitřní podpěrou pro umístění 
jednotky a zvlhčovače

2 938
 Kč

DŘEVO          VZDUCH

A+

- Elektronická jednotka s automatickou 
změnou rychlosti ventilátoru
- Zvlhčovač s plnicí nádobou
- Vyjímatelná zásuvka na popel

- Dveře s dvojitým keramickým sklem
- Litinový rošt
- 410 m3/h ventilátoru

VOLITELNÉ:

- Dálkové ovládání elektronické jednotky

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

7
BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE



Verze kamen 
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OPTIONAL AERJOLLY EVO and SERIE S AERJOLLY EVO - 11 kW

TLC/3 Remote control for electronic unit 62,00 For ducting accessories see Ø 100
see page 78

SPORTELLO/UMID
25x18 concealed inspection door for 
drywall with relevant internal support for 
unit and humidifier positioning

113,00

VOLITELNÉ pro AERJOLLY EVO a SERIE S AERJOLLY EVO - 11 kW

SERIE S AERJOLLY EVO
11 kW

KAMENINA ZE
SLONOVINY

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ

KÁMEN

REZAVÁ
KAMENINA

REFLEXNÍ
BRONZOVÉ SKLO

DŘEVO         VZDUCH

A+

SERIE S AERJOLLY EVO - NEPOTRUBNÍ VERZE

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S AERJOLLY EVO 11 kW AER/EVO/2/R Vzduchová verze na dřevo. Nepotrubní. 132 990

SERIE S AERJOLLY EVO - POTRUBNÍ VERZ 

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S AERJOLLY EVO 11 kW AER/EVO/2/R/C Vzduchová verze na dřevo. Potrubní. 137 930

Barva BARVA PŘEDNÍHO PANELU - 11 kW

Kód Popis Cena Kč

SET/RFE10/4 Rezavá kamenina 6 890

SET/RFE10/5 Kamenina ze slonoviny 6 890

SET/RFE10/6 Broušený mýdlový kámen 6 890

SET/RFE10/12 Reflexní bronzové sklo 8 450

7 BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

CERTIFIKACE:
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UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK
11kW80X58 Vložka na dřevo určená ke zlepšení výhledu

na plamen a k vytápění místnosti.
Nastavení spalování pomocí centrální páky
umožňuje podávání plamene podle potřeb
uživatele.
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK je k dis-
pozici ve verzi s přirozenou konvekcí nebo s
volitelnou ventilační sadou s prouděním vz-
duchu.
Vhodné pro pasivní domy.

A

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Skleněná dvířka se sítotiskem
- Výsuvná rukojeť
- Obložení komory v ohništi
- Tvárný

VOLITELNÉ:

- Ventilační sada (ventilátor 370 m3/h) s elek-
tronickou jednotkou a dálkovým ovládáním
- Přípojka pro zadní přívod spalovacího vz-
duchu (Ø100 mm)
- Přípojka pro spodní přívod spalovacího vz-
duchu (Ø100 mm)
- Horní připojení výstupu vzduchu Ø 100 mm
- Uzavírací mřížka předního výstupu vzduchu
pro mod.80
- Potrubní prvky ze strany 78

UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK - 11 kW

Model Kód Popis Cena Kč

UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK UNIVQ/80X58 Dřevěná vložka - 80x58 cm 45 240

VENTILAČNÍ SADA

Kód Popis Cena Kč

KIT/UNIV/Q Ventilační sada s elektronickou jednotkou 6 630

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ZÁKLADOVÁ SADA

Kód Popis Cena Kč

KIT/GAMBE/2 Nastavitelné nohy 30 až 41,5 cm 3 510
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DŘEVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK

BImSchV 27

CERTIFIKACE:

PŘÍRODNÍ 
VZDUCH

VOLITELNÉ pro UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK - 11 kW

CORNICE/80 Černý leštěný kovový rám pro povrchovou úpravu krbu 6 500 Kč

RAC/ARIA/N100 Připojení horního výstupu vzduchu Ø 100 mm 338 Kč

GRIGLIA/39 Uzavírací mřížka předního výstupu vzduchu 1 820 Kč

RAC/ARIA/Q/1 Přípojka pro zadní přívod spalovacího vzduchu. 286 Kč

RAC/ARIA/Q/2 Přípojka pro spodní přívod spalovacího vzduchu. 988 Kč

SET/TAMP/
80X58/Q

Sada 3-plochých lišt pro úpravu krbu. 1 404 Kč



UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S je potrub-
ní modulární vložka na dřevo pracující s nu-
ceným prouděním vzduchu.
Díky modulárním komponentům může být 
UNIVERSALJOLLY dodáván s:
konfigurace vložky s plochou podpěrou, která 
ji napomáhá osazení do stávajícího krbu, kon-
figurace krbu s přidáním sady nohou s nas-
tavitelnými nohami.
Vhodné pro pasivní domy.

46

A

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S - 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW

Model Kód Popis Cena Kč

UNIVERSALJOLLY EVO 60 BASIC 4S 6 kW UNIV4S/60X50 S ventilátorem 410 m3/h - 60x50 50 180

UNIVERSALJOLLY EVO 68 BASIC 4S 7 kW UNIV4S/68X50 S ventilátorem 410 m3/h - 68x50 51 350

UNIVERSALJOLLY EVO 68 BASIC 4S 8 kW UNIV4S/68X58 S ventilátorem 410 m3/h - 68x58 52 390

UNIVERSALJOLLY EVO 80 BASIC 4S 9 kW UNIV4S/80X58 S ventilátorem 410 m3/h - 80x58 54 002

DŘEVO        VZDUCH

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S
6kW

7kW

8kW

9kW

9
kW

60X50 BASIC 4S

68X58 BASIC 4S

68X50 BASIC 4S

80X58 BASIC 4S

CERTIFIKACE:

BImSchV 27
4 STELLE

- Ventilátor 410 m3/h umístěný pod krbem
- Elektronická jednotka s automatickou změnou 
rychlosti ventilátoru
- obložení spalovací komory

- Spodní mřížka pro přívod vzduchu z místnosti (v 
případě, že je vzduch odebírán z místnosti)

VOLITELNÉ:

- Elektronické dálkové ovládání jednotky
- Sada 3 pruhů plátů pro povrchovou úpravu 
krbu
- Veškeré úpravy pro konfiguraci krbu

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

PLOCHÁ ZÁKLADNA - POVINNÁ PRO KONFIGURACI VLOŽKY

Kód Popis Cena Kč

800704/V Plochá základna pro UNIV4S/60X50 936

800698/V Plochá základna pro UNIV4S/68X50 a UNIV4S/68X58 936

800701/V Plochá základna pro UNIV4S/80X58 1 014

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ZÁKLADNÍ SADA - POVINNÁ PRO KONFIGURACI KRBU

Kód Popis Cena Kč

KIT/GAMBE Sada 4 základen pro všechny modely UNIVERSALJOLLY 2 730 Kč

VOLITELNÉ pro UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S - 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW

SERRAA/60  Přední mřížka zavírání vzduchu 
Model 60

1 872
Kč

SERRAA/68 
Přední mřížka zavírání vzduchu 
Model 68

2 002 
Kč

SERRAA/80  
Přední mřížka zavírání vzduchu 
Model 80

2 132 
Kč

1 404 
Kč

338 
Kč

TLC/3 Dálkové ovládání elektronické 
jednotky

1 612
Kč

RAC/ARIA/N100 
Šroubení pro výstup vzduchu s 
drážkou Ø 100 mm

SET/TAMP/60X50 

SET/TAMP/68X50 

SET/TAMP/68X58 

SET/TAMP/80X58 

Sada stripů Č.3 pro pufr pro 
model 60x50

Sada stripů Č.3 pro pufr pro 
model  68x50

Sada stripů Č.3 pro pufr pro 
model 68x58

Sada stripů Č.3 pro pufr pro 
model  80x58

Příslušenství pro potrubí viz 
strana 78

1 404 
Kč

1 404 
Kč

1 404 
Kč



UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S je potrubn�í

modulární vložka� �n�a� �d�Y�e�v�o pracující s nuceným

prouděním vzduchu.

Díky modulárním komponentům může být UNI-

VERSALJOLLY dodáván s: konfigurací vložky

s plochou podpěrou, která ji pomůže umístit

do stávajícího krbu, konfigurací krbu se sadou

nohou s nastavitelnými nožičkami.

Vhodné pro pasivní domy.
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DŘEVO        VZDUCH
UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S

11,5 kW80 PLUS 4S

CERTIFIKACE:

- Ventilátor 410 m3/h umístěný pod krbem
- Elektronická jednotka s automatickou změnou
rychlosti ventilátoru
- Zabudovaný zvlhčovač
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Litinová mřížka

- Přední mřížka zavírání vzduchu
- H 40 cm patentovaný kouřový turbolátor
- Obložení spalovací komory
- Spodní mřížka pro přívod vzduchu z místnosti
(v případě, že je vzduch odebírán z místnosti)

VOLITELNÉ:

- Elektronické dálkové ovládání jednotky
- Mezi krbovou vložku a stávající krbové vložky
jsou vloženy lamelové pásy
- Veškeré úpravy pro konfiguraci krbu

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S - 11,5 kW

Model Kód Popis Cena Kč

UNIVERSALJOLLY EVO 80 PLUS 4S UNIV4S/80/PLUS S ventilátorem 410 m3/h 74 100

VOLITELNÉ �p�r�o� UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S - 11,5 kW

RAC/ARIA/N100
Šroubení pro výstup vzduchu s
drážkou Ø 100 mm

338� �K�
 SET/TAMP/80X58 �S�a�d�a� �s�t�r�i�p�o� �� �.�3� �p�r�o� �p�u�f�r� �p�r�o� �m�o�d�e�l� �8�0�x�5�8

TLC/3 �D�á�l�k�o�v�é� �o�v�l�á�d�á�n�í� �e�l�e�k�t�r�o�n�i�c�k�é
�j�e�d�n�o�t�k�y

1 612� 
�K�


Příslušenství pro potrubí viz str� 78

BImSchV 27
4 STELLECONTO

TERMICO
2.0

P�L�O�C�H�Á� �Z�Á�K�L�A�D�N�A

Kód Popis Cena Kč

700075 P�l�o�c�h�á� �z�á�k�l�a�d�n�a 1 560

V�Ý�Š�K�O�V�� � �N�A�S�T�A�V�I�T�E�L�N�Á� �Z�Á�K�L�A�D�O�V�Á� �S�A�D�A

Kód Popis Cena Kč

KIT/GAMBE 4 základní sad�y pro všechny modely UNIVERSALJOLLY 2 730 

A+

OPTIONAL UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S - 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW

SERRANDA/60  Front air closing grid model 60 72,00 SET/TAMP/60X50 N.3 plate strip set for buffer for 60x50 model 54,00

SERRANDA/68 Front air closing grid model 68 77,00 SET/TAMP/68X50   N.3 plate strip set for buffer for 68x50 model 54,00

SERRANDA/80  Front air closing grid model 80 82,00 SET/TAMP/68X58 N.3 plate strip set for buffer for 68x58 model 54,00

RAC/ARIA/N100 Slotted hupper air outlet fittings
Ø 100 mm each 13,00

SET/TAMP/80X58 N.3 plate strip set for buffer for 80x58 model 54,00

For ducting accessories see page 78
TLC/3 Electronic unit remote control 62,00

�1� �4�0�4
�K�




Teplovzdušné kamna na dřevo. Všestranné 

vytápění díky ručnímu nebo automatickému 

ventilátoru s nastavitelnou rychlostí.

Vhodné pro pasivní domy, bez potrubí.

Dostupné v černé nebo cortenové barvě.
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CERTIFIKACE:

VOLITELNÉ pro EASY BASIC 4S - 6 kW, 8 kW, 9 kW

PORTA/3 60 EASY BASIC úložná dvířka - černá 2 418
Kč

PORTA/4 60 EASY BASIC úložná dvířka - corten

2 418
KčPORTA/5 68 EASY BASIC úložná dvířka - černá

PORTA/6 68 EASY BASIC úložná dvířka - corten

PORTA/7 80 EASY BASIC úložná dvířka - černá

PORTA/8 80 EASY BASIC úložná dvířka - corten

DŘEVO

A

CORTENČERNÁ

EASY 60 BASIC 4S - 6 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

EASY BASIC 4S 6 kW EASY4S/60/1 Černá 80 210

EASY BASIC 4S 6 kW EASY4S/60/2 Corten 80 210

EASY 68 BASIC 4S - 8 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

EASY BASIC 4S 8 kW EASY4S/68/1 Černá 82 810

EASY BASIC 4S 8 kW EASY4S/68/2 Corten 82 810

EASY 80 BASIC 4S - 9 kW

Model Barva Kód Popis Cena Kč

EASY BASIC 4S 9 kW EASY4S/80/1 Černá 86 190

EASY BASIC 4S 9 kW EASY4S/80/2 Corten 86 190

- Ventilátor 410 m3/h umístěný ve spodní 
části kamen

- Elektronická jednotka s automatickou nebo 
manuální změnou rychlosti ventilátoru a 
dálkovým ovládáním
- Obložení spalovací komory

VOLITELNÉ:

- Dřevěné úložné dvířka

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

VZDUCH
EASY BASIC 4S

6 kW

8 kW

9 kW

60X50 BASIC 4S

80X58 BASIC 4S

68X58 BASIC 4S

BImSchV 27
4 STELLE

3 250 
Kč

3 250 
Kč

3 250 
Kč

3 250 
Kč

3 250 
Kč

3 250 
Kč

RID/NERO/200-180

RID/NERO/200-150

Redukce černého kouře z Ø 200 mm na 
Ø 180

Redukce černého kouře z Ø 200 mm na 
Ø 150



EASY PLUS 4S
�V�y�t�á�p���n�í� �k�r�b�o�v�ý�m�i� �k�a�m�n�y� �s� �n�u�c�e�n�ý�m� �a� �z�v�l�-
�h�
�e�n�ý�m� �v�z�d�u�c�h�e�m�.� �V�š�e�s�t�r�a�n�n�é� �v�y�t�á�p���n�í� �d�í�k�y
�r�u�
�n�í�m�u� �n�e�b�o� �a�u�t�o�m�a�t�i�c�k�é�m�u� �v�e�n�t�i�l�á�t�o�r�u� �s
�n�a�s�t�a�v�i�t�e�l�n�o�u� �r�y�c�h�l�o�s�t�í�.
�V�h�o�d�n�é� �p�r�o� �p�a�s�i�v�n�í� �d�o�m�y�,� �b�e�z� �p�o�t�r�u�b�í�.
�D�o�s�t�u�p�n�é� �v� �
�e�r�n�é� �n�e�b�o� �c�o�r�t�e�n�o�v�é� �b�a�r�v���.
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CORTEN�� �E�R�N�Á

CERTIFIKACE:

DŘEVO

VOLITELNÉ� �p�r�o EASY PLUS 4S - 11,5 kW

PORTA/1 �Ú�l�o�ž�n�á� �d�v�í�Y�k�a� �8�0� �E�A�S�Y� �P�L�U�S� �-� �
�e�r�n�á 3 250
�K�


RID/NERO/200-180 Redukce �
�e�r�n�é�h�o� �k�o�u�Y�e� �z� �Ø
�2�0�0� �m�m� �n�a� �Ø� �1�8�0 2 418

�K�


RID/NERO/200-150 Redukce �
�e�r�n�é�h�o� �k�o�u�Y�e� �z� �Ø
�2�0�0� �m�m� �n�a� �Ø� �1�5�0 2 418

�K�


PORTA/2 �Ú�l�o�ž�n�á� �d�v�í�Y�k�a� �8�0� �E�A�S�Y� �P�L�U�S� �-� �c�o�r�t�e�n 3 250
�K�


11,5� � � � � � � � kW80 PLUS 4S

EASY 80 PLUS 4S - 11,5 kW

Model B�a�r�v�a Kód Popis Cena Kč

EASY PLUS 4S 11,5 kW EASY4S/80/PLUS/1 � �� �e�r�n�á 105 300

EASY PLUS 4S 11,5 kW EASY4S/80/PLUS/2 Corten 105 300

�-Ventilátor 410 m3/h umístěný ve spodní části
kamen 
- Elektronická jednotka s automatickou nebo
manuální změnou rychlosti ventilátoru a
dálkovým ovládáním

- Litinová mřížka
- Zabudovaný zvlhčovač
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- H 40 cm patentovaný kouřový turbolátor

VOLITELNÉ:

- �D�v�í�Y�k�a� �p�r�o� �ú�l�o�ž�i�š�t��� �n�a� �d�Y�e�v�o

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

VZDUCH

BImSchV 27 4 STELLECONTO
TERMICO

2.0

A+



FOGHET EVO IDRO
FOGHET EVO IDRO je navržen tak, aby 
poskytoval autonomní nebo paralelní vytápění 
v celém domě pomocí vodního systému 
(radiátory, podlahové vytápění atd.).
FOGHET EVO IDRO je vhodný pro jakékoli 
místo a je ideální pro nové budovy s nízkou 
spotřebou energie.
Vhodné pro pasivní domy.
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FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW

Model Kód Popis Cena Kč

FOGHET EVO IDRO 8-18 kW FOG/EVO/PEL/BASE/1 Verze se základní hydraulickou sadou 188 240

FOGHET EVO IDRO 8-18 kW Verze s hydraulickou sadou topení bez přípravy teplé užitkové vody 199 680

FOGHET EVO IDRO - 15-18 kW

Model Kód Popis Cena Kč

FOGHET EVO IDRO 15-18 kW Verze se základní hydraulickou sadou 190 320

FOGHET EVO IDRO 15-18 kW FOG/EVO/PEL/SS Verze s hydraulickou sadou topení bez přípravy teplé užitkové vody 201 760

VOLITELNÉ pro FOGHET EVO IDRO a SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW, 15-18 kW

SONDA/3
Sonda pro kontrolu teploty akumu-
lace vody
(doporučují se minimálně 2 sondy 
na skladování)

182 
Kč

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s 
pouzdrem

624 
Kč

VAL/2
Ventil proti kondenzaci.
Nákup se doporučuje

2 678 
Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590
 Kč

A+

8 - 18 kW

15 - 18kW

VODA

CERTIFIKACE: DŘEVO PELETY

DŘEVO/PELETY

- Fireflector a HD žáruvzdorné obložení spalo-
vací komory
- Senzor varování otevřených dveří
- Instalatérská sada sestavená a testovaná v 
továrně*
- Senzor hladiny pelet
- Automatický přechod ze dřeva na pelety
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Dotyková elektronická obrazovka
- Dvojité keramické skleněné dveře

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu

STANDARDNÍ KONFIGURACE: * ZÁKLADNÍ INSTALATÉRSKÁ SADA:

- 3,5 bar Pojistný ventil
- 2,5 bar Pojistný ventil
- Bezpečnostní ventil
- Tepelný vypouštěcí ventil

- Cirkulátor s PWM řízením
- Snížení tlaku pomocí filtru a manometru
- Bezpečnostní ventil
- Kulové kohouty
- 3,5 bar Pojistný ventil
- 2,5 bar Pojistný ventil
- Tepelný vypouštěcí ventil
- Zpětný ventil
- 8 l uzavřená Expanzní nádoba
- Antikondenzační systém
- Kování
- Ohebná hadice z nerezové oceli
- Odvodňovací ventil

* UZAVŘENÝ OKRUH VODOVODNÍ SADY 
BEZ PŘÍPRAVY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY:

7
BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

FOGHET EVO
IDRO 15-18 kW

3 STELLE4 STELLE

FOGHET EVO
IDRO 8-18 kW

FOG/EVO/PEL/SS/1

FOG/EVO/PEL/BASE
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SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW FOG/EVO/PEL/BASE/1/R 206 960

SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW 218 400

SERIE S FOGHET EVO IDRO - 15-18 kW

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18 kW FOG/EVO/PEL/BASE/R 209 040

SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18 kW 220 480

CERTIFIKACE: DŘEVO PELETY

OPTIONAL FOGHET EVO IDRO and SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW, 15-18 kW

SONDA/3 Water storage temperature control probe
(min 2 probes per storage are recommended) 7,00 SONDA/6 Wall temperature probe with case 24,00

VAL/2
Anti-condensation valve. 
The purchase is recommended 103,00 WIFI/REMOTE/2 WI-FI for remote management 215,00

VOLITELNÉ pro FOGHET EVO IDRO a SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW, 15-18 kW

TERM/AMB/TX
Rádiový pokojový termostat.
(Na objednávku v kombinaci s při-
jímačem RIC/TERM/AMB/RX)

2 600
Kč

Vkládací skryté dveře pro obkla-
dy stěn sádrokartonu viz strana 
78

RIC/TERM/AMB/RX Přijímač rádiového termostatu 2 132
Kč

DEVIATRICE/1 3cestný ventil 4 290
Kč

SERIE S FOGHET EVO IDRO
Verze kamen

A+

8 - 18 kW

15 - 18 kW

DŘEVO/PELETY      VODA

Barva SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW, 15-18 kW

Kód Popis Cena Kč

SET/RFE10/1 Přední panel Rezavá kamenina 7 930

SET/RFE10/2 Přední panel Kamenina ze slonoviny 7 930

SET/RFE10/3 Přední panel Broušený mýdlový kámen 7 930

SET/RFE10/9 Přední panel Reflexní bronzové sklo 7 930

KAMENINA ZE 
SLONOVINY

REZAVÁ 
KAMENINA

BROUŠENÝ 
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REFLEXNÍ 
BRONZOVÉ 

SKLO

* BASIC PLUMBING KIT:

- 3,5 Bar Safety valve
- 2,5 Bar Safety valve
- Safety valve
- Thermal discharge valve

SERIE S FOGHET EVO IDRO 
15-18 kW

3 STELLE4 STELLE

SERIE S FOGHET
EVO IDRO 8-18 kW

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0
7

FOG/EVO/PEL/SS/1/R 

FOG/EVO/PEL/SS/R

Verze se základní hydraulickou sadou

Verze s hydraulickou sadou topení bez přípravy teplé užitkové vody

Verze se základní hydraulickou sadou

Verze s hydraulickou sadou topení bez přípravy teplé užitkové vody
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Inovativní vodní kamna, která vám nabízí 
2 možnosti vytápění:

POUZE VODA
verze pro ohřev vody

VERZE COMFORT AIR+VODA
který umožňuje zvolit ohřev vzduchu 
nebo vody.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplot-
ní sondou a podsvícenou obrazovkou
- Ruční systém čištění výměníku tepla
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Boční (levý) a zadní vývod kouře
- Zadní vývod kouře

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Ventil proti kondenzaci. (doporučeno)

DUKA 16 kW, 19 kW

A++

16 kW

19 kW

SADA PRO VERZI IDRO:
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil

SADA PRO VERZI COMFORT IDRO+AIR:
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Patentovaný a exkluzivní systém pro výměnu vzduchu/vody

DUKA - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 16 kW

Barva Kód Popis Cena Kč 

DUKA/16KW/CO/SS/A1 Bílý ocelový obklad a keramická deska 119 860

DUKA/16KW/CO/SS/A2 Černé ocelové opláštění a keramická deska 119 860

DUKA - VERZE IDRO - 16 kW

Barva Kód Popis Cena Kč 

DUKA/16KW/AC/SS/A1 Bílý ocelový obklad a keramická deska 108 810

DUKA/16KW/AC/SS/A2 Černé ocelové opláštění a keramická deska 108 810

VOLITELNÉ pro DUKA - 16 kW, 19 kW

KIT/PEDANA/1V Skleněná plošina 800x950 mm 4 810
Kč 

DEVIATRICE/1 3cestný ventil 4 290
Kč

KIT/PEDANA/1N Černě lakovaná kovová platforma 
800x950 mm 

2 730
Kč  

SONDA/3

Sonda pro kontrolu teploty akumu-
lace vody
(doporučují se minimálně 2 sondy 
na skladování)

182
Kč

VAL/6/P
Ventil proti kondenzaci - bude 
definován při instalaci.
(doporučeno)

2 678
Kč

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s 
pouzdrem

624 
Kč
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DUKA 16 kW, 19 kW

BÍLÁ OCEL A
KERAMIKA

ČERNÁ OCEL 
A KERAMIKA

CERTIFIKACE:

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

DUKA 16 kW DUKA 19 kW

DUKA - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 19 kW

Barva Kód Popis Cena Kč 

DUKA/19KW/CO/SS/A1 Bílý ocelový obklad a keramická deska 123 890

DUKA/19KW/CO/SS/A2 Černý ocelový obklad a keramická deska 123 890

DUKA - VERZE IDRO - 19 kW

Barva Kód Popis Cena Kč 

DUKA/19KW/AC/SS/A1 Bílý ocelový obklad a keramická deska 112 710

DUKA/19KW/AC/SS/A2 Černý ocelový obklad a keramická deska 112 710

OPTIONAL DUKA - 16 kW, 19 kW

KIT/PEDANA/1V Glass platform 800x950 mm 185,00 DEVIATRICE/1 3-way Valve 165,00

KIT/PEDANA/1N Black painted metal platform 800x950 mm 105,00 SONDA/3 Water storage temperature control probe
(min 2 probes per storage are recommended) 7,00 

VAL/6/P
Anti-condensation 
valve - to be defined during installation.
(Recommended)

103,00 SONDA/6 Wall temperature probe with case 24,00

VOLITELNÉ pro DUKA - 16 kW, 19 kW

TERM/AMB/TX
Rádiový pokojový termostat.
(nutno objednat s přijímačem 
RIC/TERM/AMB/RX)

2 600
Kč

RIC/TERM/AMB/RX Přijímač rádiového termostatu 2 132
Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590
 Kč

PELETY            VODA

7
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BRERA ACCIAIO - VERZE IDRO+AIR- 20 kW

Barva Kód bez TUV Popis Cena Kč bez TUV

BRERA/20KW/AR/SS/A1 Bílý ocelový obklad a keramická deska 108 550

BRERA/20KW/AR/SS/A2 Černý ocelový obklad a keramická deska 108 550

BRERA/20KW/AR/SS/A3 Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska 108 550

Vodní kamna, která vám nabízí 3 možnosti 

vytápění:

POUZE VODA

verze pro ohřev vody

SMÍŠENÝ VZDUCH+VODA

pro smíšený ohřev vzduch+voda, s ventilátorem.

VERZE COMFORT AIR+VODA

který umožňuje zvolit ohřev vzduchu nebo vody.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně*
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplot-
ní sondou a podsvícenou obrazovkou
- Ruční systém čištění výměníku tepla
- Pro verzi s přípravou teplé užitkové vody: 
deskový výměník tepla pro 3cestný ventil
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Zadní vývod kouře

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Ventil proti kondenzaci. (doporučuje se)
- Zakřivení 90° pro levý boční výstup kouře
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A++

BRERA ACCIAIO 20 kW, 24 kW
20 kW

24 kW

BRERA ACCIAIO - VERZE IDRO - 20 kW

Barva Kód bez TUV Popis Cena Kč bez TUV

BRERA/20KW/AC/SS/A1   Bílý ocelový obklad a keramická deska 105 950

BRERA/20KW/AC/SS/A2   Černý ocelový obklad a keramická deska 105 950

BRERA/20KW/AC/SS/A3 Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska 105 950

BRERA ACCIAIO - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 20 kW

Barva Kód bez TUV Popis Cena Kč bez TUV

BRERA/20KW/CO/SS/A1 Bílý ocelový obklad a keramická deska 118 950

BRERA/20KW/CO/SS/A2 Černý ocelový obklad a keramická deska 118 950

BRERA/20KW/CO/SS/A3 Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska 118 950

SADA PRO VERZI IDRO
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil

U modelu 24 kW je k dispozici také sada pro přípravu teplé užitkové vody. Výměník je přímo integrován na výrobku.

KIT PRO VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Ventilátor výměny vzduchu

SADA PRO KOMFORTNÍ VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Patentovaný a exkluzivní systém pro 
výměnu vzduchu/vody



55

CERTIFIKACE:

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0
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BRERA ACCIAIO 20 kW, 24 kW

ČERNÁ OCEL                  BÍLÁ OCEL BORDEAUXSKÁ OCEL

BRERA ACCIAIO - VERZE IDRO - 24 kW

Barva Kód bez TUV         Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/24KW/AC/SS/A1  BRERA/24KW/AC/CS/A1 Bílý ocelový obklad a keramická deska 112 450 122 850

BRERA/24KW/AC/SS/A2 BRERA/24KW/AC/CS/A2 Černý ocelový obklad a keramická deska 112 450 122 850

BRERA/24KW/AC/SS/A3 BRERA/24KW/AC/CS/A3 Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska 112 450 122 850

BRERA ACCIAIO - VERZE IDRO+VZDUCH - 24 kW

Barva Kód bez TUV           Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/24KW/AR/SS/A1 BRERA/24KW/AR/CS/A1 115 050 125 450

BRERA/24KW/AR/SS/A2 BRERA/24KW/AR/CS/A2 115 050 125 450

BRERA/24KW/AR/SS/A3 BRERA/24KW/AR/CS/A3 115 050 125 450

BRERA ACCIAIO - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 24 kW

Barva Kód bez TUV          Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/24KW/CO/SS/A1 BRERA/24KW/CO/CS/A1 128 050 138 450

BRERA/24KW/CO/SS/A2 BRERA/24KW/CO/CS/A2 128 050 138 450

BRERA/24KW/CO/SS/A3 BRERA/24KW/CO/CS/A3 128 050 138 450

4 STELLE

PELETY           VODA

Bílý ocelový obklad a keramická deska

Černý ocelový obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska

Bílý ocelový obklad a keramická deska

Černý ocelový obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska



A++

BRERA ACCIAIO 28 kW
28 kW

BRERA ACCIAIO - VERZE IDRO - 28 kW

Barva Kód bez TUV         Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/28KW/AC/SS/A1 BRERA/28KW/AC/CS/A1 118 950 129 350

BRERA/28KW/AC/SS/A2 BRERA/28KW/AC/CS/A2 118 950 129 350

BRERA/28KW/AC/SS/A3 BRERA/28KW/AC/CS/A3 118 950 129 350

BRERA ACCIAIO - VERZE IDRO+VZDUCH - 28 kW

Barva Kód bez TUV          Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/28KW/AR/SS/A1 BRERA/28KW/AR/CS/A1 121 550 131 950

BRERA/28KW/AR/SS/A2 BRERA/28KW/AR/CS/A2 121 550 131 950

BRERA/28KW/AR/SS/A3 BRERA/28KW/AR/CS/A3 121 550 131 950

BRERA ACCIAIO - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 28 kW

Barva Kód bez TUV          Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/28KW/CO/SS/A1 BRERA/28KW/CO/CS/A1 134 550 144 950

BRERA/28KW/CO/SS/A2 BRERA/28KW/CO/CS/A2 134 550 144 950

BRERA/28KW/CO/SS/A3 BRERA/28KW/CO/CS/A3 134 550 144 950
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Vodní kamna, která vám nabízí 3 možnosti 

vytápění:

POUZE VODA

verze pro ohřev vody

SMÍŠENÝ VZDUCH+VODA

pro smíšený ohřev vzduch+voda, s ventilátorem.

VERZE COMFORT AIR+VODA

který umožňuje zvolit ohřev vzduchu nebo vody.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně*
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplot-
ní sondou a podsvícenou obrazovkou
- Ruční systém čištění výměníku tepla
- Pro verzi s přípravou teplé užitkové vody: 
deskový výměník tepla pro 3cestný ventil
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Zadní vývod kouře

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Ventil proti kondenzaci. (doporučuje se)
- Zakřivení 90° pro levý boční výstup kouře

SADA PRO VERZI IDRO
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil

U modelu 24 kW je k dispozici také sada pro přípravu teplé užitkové vody. Výměník je přímo integrován na výrobku.

KIT PRO VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Ventilátor výměny vzduchu

SADA PRO KOMFORTNÍ VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Patentovaný a exkluzivní systém pro 
výměnu vzduchu/vody

Bílý ocelový obklad a keramická deska

Černý ocelový obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska

Bílý ocelový obklad a keramická deska

Černý ocelový obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska

Bílý ocelový obklad a keramická deska

Černý ocelový obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské oceli a keramická deska



VOLITELNÉ pro BRERA ACCIAIO - 20 kW, 24 kW, 28 kW

KIT/PEDANA/1V Skleněná plošina 800x950 mm 4 810 Kč

KIT/PEDANA/1N Černě lakovaná kovová platforma 800x950 mm 2 730 Kč

VAL/6/P
Ventil proti kondenzaci - bude definován při 
instalaci. (doporučuje se nákup)

2 678 Kč

DEVIATRICE/1 3cestný ventil 4 290 Kč

SONDA/3
Sonda pro kontrolu teploty akumulace vody (doporučují 
se minimálně 2 sondy na uskladnění)

182 Kč

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s pouzdrem 624 Kč

TERM/AMB/TX
Rádiový pokojový termostat.
(nutno objednat s přijímačem RIC/TERM/AMB/RX) 2 600 Kč

RIC/TERM/AMB/RX Přijímač rádiového termostatu 2 132 Kč

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

CURVA/3 Zakřivení 90°, 2 černé sektory Ø 100 pro levý boční 
odvod kouře

1 222 Kč

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

BRERA ACCIAIO 28 kW

4 STELLE
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CERTIFIKACE:

KIT FOR THE COMFORT IDRO+ARIA VERSION
-  Circulator with PWM control
-  8 lt expansion tank
-  Air vent valve
-  Patented and exclusive system for air/water 

exchange

ČERNÁ OCEL                  BÍLÁ OCEL BORDEAUXSKÁ OCEL

PELETY           VODA
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A++

BRERA MAIOLICA 20 KW, 24 KW
20 kW

24 kW

BRERA MAIOLICA - VERZE IDRO - 20 kW

Barva Kód bez TUV Popis Cena Kč bez TUV

BRERA/20KW/AC/SS/M1  115 050

BRERA/20KW/AC/SS/M2 115 050

BRERA/20KW/AC/SS/M3 115 050

BRERA MAIOLICA - VERZE IDRO+VZDUCH - 20 kW

Barva Kód bez TUV Popis Cena Kč bez TUV

BRERA/20KW/AR/SS/M1 117 650

BRERA/20KW/AR/SS/M2 117 650

BRERA/20KW/AR/SS/M3 117 650

BRERA MAIOLICA - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 20 kW

Barva Kód bez TUV Popis Cena Kč bez TUV

BRERA/20KW/CO/SS/M1  128 050

BRERA/20KW/CO/SS/M2 128 050

BRERA/20KW/CO/SS/M3 128 050

Vodní kamna, která vám nabízí 3 možnosti 

vytápění:

POUZE VODA

verze pro ohřev vody

SMÍŠENÝ VZDUCH+VODA

pro smíšený ohřev vzduch+voda, s ventilátorem.

VERZE COMFORT AIR+VODA

který umožňuje zvolit ohřev vzduchu nebo vody.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně*
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplot-
ní sondou a podsvícenou obrazovkou
- Ruční systém čištění výměníku tepla
- Pro verzi s přípravou teplé užitkové vody: 
deskový výměník tepla pro 3cestný ventil
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Zadní vývod kouře

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Ventil proti kondenzaci. (doporučuje se)
- Zakřivení 90° pro levý boční výstup kouře

SADA PRO VERZI IDRO
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil

U modelu 24 kW je k dispozici také sada pro přípravu teplé užitkové vody. Výměník je přímo integrován na výrobku.

KIT PRO VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Ventilátor výměny vzduchu

SADA PRO KOMFORTNÍ VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Patentovaný a exkluzivní systém pro 
výměnu vzduchu/vody

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska
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BRERA MAIOLICA 20 KW, 24 KW

CERTIFIKACE:

BRERA MAIOLICA - VERZE IDRO - 24 kW

Barva Kód bez TUV          Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/24KW/AC/SS/M1  BRERA/24KW/AC/CS/M1  122 850 133 250

BRERA/24KW/AC/SS/M2 BRERA/24KW/AC/CS/M2 122 850 133 250

BRERA/24KW/AC/SS/M3 BRERA/24KW/AC/CS/M3 122 850 133 250

BRERA MAIOLICA - VERZE IDRO+VZDUCH - 24 kW

Barva Kód bez TUV          Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/24KW/AR/SS/M1 BRERA/24KW/AR/CS/M1 125 450 135 850

BRERA/24KW/AR/SS/M2 BRERA/24KW/AR/CS/M2 125 450 135 850

BRERA/24KW/AR/SS/M3 BRERA/24KW/AR/CS/M3 125 450 135 850

BRERA ACCIAIO - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 24 kW

Barva Kód bez TUV          Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/24KW/CO/SS/M1  BRERA/24KW/CO/CS/M1  135 850 146 250

BRERA/24KW/CO/SS/M2 BRERA/24KW/CO/CS/M2 135 850 146 250

BRERA/24KW/CO/SS/M3 BRERA/24KW/CO/CS/M3 135 850 146 250

KIT FOR THE COMFORT IDRO+ARIA VERSION
-  Circulator with PWM control
-  8 lt expansion tank
-  Air vent valve
-  Patented and exclusive system for air/water 

exchange

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

ČERNÁ KERAMIKA          BÍLÁ KERAMIKA BORDEAUXSKÁ KERAMIKA

PELETY           VODA

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska



A++

BRERA MAIOLICA 28 KW
28 kW

BRERA MAIOLICA - VERZE IDRO - 28 kW

Barva Kód bez TUV           Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/28KW/AC/SS/M1 BRERA/28KW/AC/CS/M1 129 350 139 750

BRERA/28KW/AC/SS/M2 BRERA/28KW/AC/CS/M2 129 350 139 750

BRERA/28KW/AC/SS/M3 BRERA/28KW/AC/CS/M3 129 350 139 750

BRERA MAIOLICA - VERZE IDRO+VZDUCH - 28 kW

Barva Kód bez TUV           Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/28KW/AR/SS/M1 BRERA/28KW/AR/CS/M1 131 950 142 350

BRERA/28KW/AR/SS/M2 BRERA/28KW/AR/CS/M2 131 950 142 350

BRERA/28KW/AR/SS/M3 BRERA/28KW/AR/CS/M3 131 950 142 350

BRERA MAIOLICA - VERZE COMFORT IDRO+AIR - 28 kW

Barva Kód bez TUV          Kód s TUV Popis Cena Kč bez TUV Cena Kč s TUV

BRERA/28KW/CO/SS/M1 BRERA/28KW/CO/CS/M1 142 350 152 750

BRERA/28KW/CO/SS/M2 BRERA/28KW/CO/CS/M2 142 350 152 750

BRERA/28KW/CO/SS/M3 BRERA/28KW/CO/CS/M3 142 350 152 750
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Vodní kamna, která vám nabízí 3 možnosti 

vytápění:

POUZE VODA

verze pro ohřev vody

SMÍŠENÝ VZDUCH+VODA

pro smíšený ohřev vzduch+voda, s ventilátorem.

VERZE COMFORT AIR+VODA

který umožňuje zvolit ohřev vzduchu nebo vody.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně*
- RF dálkové ovládání s integrovanou teplot-
ní sondou a podsvícenou obrazovkou
- Ruční systém čištění výměníku tepla
- Pro verzi s přípravou teplé užitkové vody: 
deskový výměník tepla pro 3cestný ventil
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Zadní vývod kouře

VOLITELNÉ:

- WI-FI pro vzdálenou správu
- Ventil proti kondenzaci. (doporučuje se)
- Zakřivení 90° pro levý boční výstup kouře

SADA PRO VERZI IDRO
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil

U modelu 24 kW je k dispozici také sada pro přípravu teplé užitkové vody. Výměník je přímo integrován na výrobku.

KIT PRO VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Ventilátor výměny vzduchu

SADA PRO KOMFORTNÍ VERZI IDRO+AIR
- Cirkulátor s PWM řízením
- 8 l expanzní nádoba
- Odvzdušňovací ventil
- Patentovaný a exkluzivní systém pro 
výměnu vzduchu/vody

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska

Bílý keramický obklad a keramická deska

Černý keramický obklad a keramická deska

Obklad z bordeauxské keramiky a keramická deska



BRERA MAIOLICA 28 KW

BImSchV 27CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE
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CERTIFIKACE:

VOLITELNÉ pro BRERA MAIOLICA - 20 kW, 24 kW, 28 kW

KIT/PEDANA/1V 4 810 Kč

KIT/PEDANA/1N 2 730 Kč

VAL/6/P

DEVIATRICE/1

SONDA/3

SONDA/6

TERM/AMB/TX 2 600 Kč

RIC/TERM/AMB/RX 2 132 Kč

WIFI/REMOTE/2 5 590 Kč

CURVA/3 1 222 Kč

ČERNÁ KERAMIKA          BÍLÁ KERAMIKA BORDEAUXSKÁ KERAMIKA

PELETY           VODA

Skleněná plošina 800x950 mm 

Černě lakovaná kovová platforma 800x950 mm 

Ventil proti kondenzaci - bude definován při 
instalaci. (doporučuje se nákup)

3cestný ventil

Sonda pro kontrolu teploty akumulace vody (doporučují 
se minimálně 2 sondy na uskladnění)

Nástěnná teplotní sonda s pouzdrem

Rádiový pokojový termostat.
(nutno objednat s přijímačem RIC/TERM/AMB/RX)

Přijímač rádiového termostatu

WI-FI pro vzdálenou správu

Zakřivení 90°, 2 černé sektory Ø 100 pro levý boční 
odvod kouře

2 678 Kč

4 290 Kč

182 Kč

624 Kč



I-DEA ANGOLO IDRO
Kamna s funkcí kotle, moderní a ultratenká. 

Pro rovnoměrný ohřev díky vodnímu systému.
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I-DEA ANGOLO IDRO - 9 kW

Model Profil Předek Kód Popis Cena Kč

I-DEA ANGOLO IDRO 9 kW

IDEA/A/AC1/B1 141 440

IDEA/A/AC1/B2 141 440

IDEA/A/AC1/B3 141 440

IDEA/A/AC1/B4 136 240

I-DEA ANGOLO IDRO 9 kW

IDEA/A/AC1/N1 141 440

IDEA/A/AC1/N2 141 440

IDEA/A/AC1/N3 141 440

IDEA/A/AC1/N4 136 240

IDEA/A/AC1/N9 141 440

I-DEA ANGOLO IDRO 9 kW

IDEA/A/AC1/T1 141 440

IDEA/A/AC1/T2 141 440

IDEA/A/AC1/T3 141 440

IDEA/A/AC1/T4 136 240

IDEA/A/AC1/T5 136 240

A+

9 kW

17
kW

VOLITELNÉ pro I-DEA ANGOLO IDRO - 9 kW a I-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW

KIT/PEDANA/4V      Skleněná plošina 1100x530 mm
DEVIATRICE/1 3cestný ventil 

2 730 
Kč

KIT/PEDANA/4N

SONDA/3

Sonda pro kontrolu teploty akumu-
lace vody
(doporučují se minimálně 2 sondy 
na skladování)

182
Kč

G/DISPLAY/10
Displej dálkového ovládání 
pro správu kotle a systému

4 810 
Kč

SONDA/6 Nástěnná teplotní sonda s 
pouzdrem

624 
Kč

VOLITELNÉ:

- Upevňovací konzola pro horní odvod 
spalin

* INSTALATÉRSKÁ SADA OBSAHUJE:

- Cirkulátor s PWM řízením
- 3 l uzavřená Expanzní nádoba
- Antikondenzační ventil nastavený na 
45°C
- Připojovací bod pro plnění systému
- Systém vypouštěcích bodů
- Termohydrometr pro měření teploty a 
tlaku v případě výpadku centrální jed-
notky

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Zadní vývod kouře
- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně*
- IR dálkové ovládání a ovládací panel na 
kamnech
- Senzor minimální hladiny pelet
- Senzor otevřených dvířek
- Litinová mřížka

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

Černě lakovaná kovová platforma 
1100x530 mm 

4 290 
Kč

2 808
Kč
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PELETY           VODA

I-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW

Model Profil Předek Kód Popis Cena Kč

I-DEA ANGOLO IDRO 17 kW

IDEA/A/AC/B1 142 610

IDEA/A/AC/B2 142 610

IDEA/A/AC/B3 142 610

IDEA/A/AC/B4l 137 410

I-DEA ANGOLO IDRO 17 kW

IDEA/A/AC/N1 142 610

IDEA/A/AC/N2 142 610

IDEA/A/AC/N3 142 610

IDEA/A/AC/N4 137 410

IDEA/A/AC/N9 142 610

I-DEA ANGOLO IDRO 17 kW

IDEA/A/AC/T1 142 610

IDEA/A/AC/T2 142 610

IDEA/A/AC/T3 142 610

IDEA/A/AC/T4 137 410

IDEA/A/AC/T5 137 410

ČERNÝ BÍLÝ ŠEDÝ

CERTIFIKACE:

OPTIONAL I-DEA ANGOLO IDRO - 9 kW and I-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW

KIT/PEDANA/4V Glass platform 1100x530 mm 185,00
DEVIATRICE/1 3-way Valve  165,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform 1100x530 mm 105,00

SONDA/3 Water storage temperature control probe
(min 2 probes per storage are recommended) 7,00 

G/DISPLAY/10 Remote control display for boiler and 
system management 108,00

SONDA/6 Wall temperature probe with case 24,00

VOLITELNÉ pro I-DEA ANGOLO IDRO - 9 kW a I-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW

TERM/AMB/TX
Rádiový pokojový termostat
(nutno objednat s přijímačem RIC/
TERM/AMB/RX)

2 600 
Kč

RIC/TERM/AMB/RX Přijímač rádiového termostatu 2 132
Kč

STAFFA/23/P Upevňovací držák pro horní 
vývod spalin

598
Kč

PŘEDNÍ PANEL:PROFIL:

7 BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

I-DEA ANGO-
LO IDRO 17kW

I-DEA ANGO-
LO IDRO 9kW

4 STELLE
3 STELLE

KAMENINA
ZE

SLONOVINY

ČERNÁ
OCEL

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REZAVÁ
KAMENINA

ČERNÉ
PRUHOVANÉ

SKLO

ŠEDÁ
OCEL

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy



I-DEA FRONTALE IDRO
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I-DEA FRONTALE IDRO - 9 kW

Model Profil Předek Kód Popis Cena Kč

I-DEA FRONTALE IDRO 9 kW

130 260

130 260

130 260

125 060

I-DEA FRONTALE IDRO 9 kW

130 260

130 260

130 260

125 060

130 260

I-DEA FRONTALE IDRO 9 kW

130 260

130 260

130 260

125 060

125 060

A+

9 kW

17 kW

VOLITELNÉ pro I-DEA FRONTALE IDRO - 9 kW a I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW

DEVIATRICE/1
KIT/PEDANA/4N

SONDA/3

G/DISPLAY/10

SONDA/6

Kamna s funkcí kotle, moderní a ultratenká. 

Pro rovnoměrný ohřev díky vodnímu systému.

VOLITELNÉ:

- Upevňovací konzola pro horní odvod 
spalin

* INSTALATÉRSKÁ SADA OBSAHUJE:

- Cirkulátor s PWM řízením
- 3 l uzavřená Expanzní nádoba
- Antikondenzační ventil nastavený na 
45°C
- Připojovací bod pro plnění systému
- Systém vypouštěcích bodů
- Termohydrometr pro měření teploty a 
tlaku v případě výpadku centrální jed-
notky

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Zadní vývod kouře
- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně*
- IR dálkové ovládání a ovládací panel na 
kamnech
- Senzor minimální hladiny pelet
- Senzor otevřených dvířek
- Litinová mřížka

IDEA/F/AC1/B1

IDEA/F/AC1/B2

IDEA/F/AC1/B3

IDEA/F/AC1/B4l 

IDEA/F/AC1/N1

IDEA/F/AC1/N2

IDEA/F/AC1/N3

IDEA/F/AC1/N4 

IDEA/F/AC1/N9

IDEA/F/AC1/T1

IDEA/F/AC1/T2

IDEA/F/AC1/T3

IDEA/F/AC1/T4

IDEA/F/AC1/T5

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

KIT/PEDANA/4V      Skleněná plošina 1100x530 mm

3cestný ventil 

Sonda pro kontrolu teploty akumu-
lace vody
(doporučují se minimálně 2 sondy 
na skladování)

Displej dálkového ovládání 
pro správu kotle a systému

Nástěnná teplotní sonda s 
pouzdrem

624 
Kč

Černě lakovaná kovová platforma 
1100x530 mm 

4 290 
Kč

2 808
Kč

2 730 
Kč

182 
Kč

4 810 
Kč
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I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW

Model Profil Předek Kód Popis Cena Kč

I-DEA FRONTALE IDRO 17 kW

131 430

131 430

131 430

126 230

I-DEA FRONTALE IDRO 17 kW

131 430

131 430

131 430

126 230

131 430

I-DEA FRONTALE IDRO 17 kW

131 430

131 430

131 430

126 230

126 230

PŘEDNÍ PANEL:PROFIL:

OPTIONAL I-DEA FRONTALE IDRO - 9 kW and I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW

KIT/PEDANA/4V Glass platform 1100x530 mm 185,00
DEVIATRICE/1 3-way Valve  165,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform 1100x530 mm 105,00

SONDA/3 Water storage temperature control probe
(min 2 probes per storage are recommended) 7,00 

G/DISPLAY/10 Remote control display for boiler and 
system management 108,00

SONDA/6 Wall temperature probe with case 24,00

VOLITELNÉ pro I-DEA FRONTALE IDRO - 9 kW a I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW

TERM/AMB/TX

RIC/TERM/AMB/RX

STAFFA/23/P

CERTIFIKACE:

7

I-DEA
FRONTALE
IDRO 17kW

4 STELLE
BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

I-DEA FRONTALE
IDRO 9kW

3 STELLE

PELETY           VODA

ČERNÝ BÍLÝ ŠEDÝ

KAMENINA
ZE

SLONOVINY

ČERNÁ
OCEL

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REZAVÁ
KAMENINA

ČERNÉ
PRUHOVANÉ

SKLO

ŠEDÁ
OCEL

IDEA/F/AC/B1

IDEA/F/AC/B2

IDEA/F/AC/B3

IDEA/F/AC/B4l 

IDEA/F/AC/N1

IDEA/F/AC/N2

IDEA/F/AC/N3

IDEA/F/AC/N4 

IDEA/F/AC/N9

IDEA/F/AC/T1

IDEA/F/AC/T2

IDEA/F/AC/T3

IDEA/F/AC/T4

IDEA/F/AC/T5

Bílý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Bílý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Bílý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Černý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Černý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Šedý profil - Přední panel ze slonovinové kameniny

Šedý profil - Přední panel z rezavé kameniny

Šedý profil - Čelní panel z černého pruhovaného skla

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

Rádiový pokojový termostat
(nutno objednat s přijímačem RIC/
TERM/AMB/RX)

2 600 
Kč

Přijímač rádiového termostatu 2 132
Kč

Upevňovací držák pro horní 
vývod spalin

598
Kč
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I-DEA QUADRA IDRO - 9 kW

Model Profil Předek Kód Popis Cena Kč

I-DEA QUADRA IDRO 9 kW 119 340

I-DEA QUADRA IDRO 9 kW

119 340

124 540

I-DEA QUADRA IDRO 9 kW

119 340

119 340

A+

9 kW

17 kW

VOLITELNÉ pro I-DEA QUADRA IDRO - 9 kW a I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW

DEVIATRICE/1

SONDA/3

G/DISPLAY/10

SONDA/6

IDEA/Q/AC1/T1

IDEA/Q/AC1/T2

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

IDEA/Q/AC1/N1

IDEA/Q/AC1/N3

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

IDEA/Q/AC1/B1 Bílý profil - Přední panel z černé oceli

KIT/PEDANA/4V      Skleněná plošina 1100x530 mm

3cestný ventil 

Sonda pro kontrolu teploty akumu-
lace vody
(doporučují se minimálně 2 sondy 
na skladování)

Displej dálkového ovládání 
pro správu kotle a systému

Nástěnná teplotní sonda s 
pouzdrem

624 
Kč

Černě lakovaná kovová platforma 
1100x530 mm 

4 290 
Kč

2 808
Kč

2 730 
Kč

182
Kč

4 810 
Kč

KIT/PEDANA/4N

Kamna s funkcí kotle, moderní a ultratenká. 

Pro rovnoměrný ohřev díky vodnímu systému.

VOLITELNÉ:

- Upevňovací konzola pro horní odvod 
spalin

* INSTALATÉRSKÁ SADA OBSAHUJE:

- Cirkulátor s PWM řízením
- 3 l uzavřená Expanzní nádoba
- Antikondenzační ventil nastavený na 
45°C
- Připojovací bod pro plnění systému
- Systém vypouštěcích bodů
- Termohydrometr pro měření teploty a 
tlaku v případě výpadku centrální jed-
notky

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Zadní vývod kouře
- Instalatérská sada přímo sestavená a 
testovaná v továrně*
- IR dálkové ovládání a ovládací panel na 
kamnech
- Senzor minimální hladiny pelet
- Senzor otevřených dvířek
- Litinová mřížka
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I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW

Model Profile Předek Kód Popis Cena Kč

I-DEA QUADRA IDRO 17 kW IDEA/Q/AC/B1 120 510

I-DEA QUADRA IDRO 17 kW

IDEA/Q/AC/N1 120 510

IDEA/Q/AC/N3 125 710

I-DEA QUADRA IDRO 17 kW

IDEA/Q/AC/T1 120 510

IDEA/Q/AC/T2 120 510

CERTIFIKACE:

ČERNÁ BÍLÁ ŠEDÁ

PŘEDNÍ PANEL:PROFIL:

OPTIONAL I-DEA QUADRA IDRO - 9 kW and I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW

KIT/PEDANA/4V Glass platform 1100x530 mm 185,00
DEVIATRICE/1 3-way Valve  165,00

KIT/PEDANA/4N Black painted metal platform 1100x530 mm 105,00

SONDA/3 Water storage temperature control probe
(min 2 probes per storage are recommended) 7,00 

G/DISPLAY/10 Remote control display for boiler and 
system management 108,00

SONDA/6 Wall temperature probe with case 24,00

VOLITELNÉ pro I-DEA QUADRA IDRO - 9 kW a I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW

TERM/AMB/TX

RIC/TERM/AMB/RX

STAFFA/23/P

7

I-DEA
QUADRA
IDRO 17kW

4 STELLE
BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

I-DEA
QUADRA
IDRO 9kW

3 STELLE

Šedý profil - Přední panel z černé oceli

Šedý profil - Přední panel z oceli šedé barvy

Černý profil -  Přední panel z černé oceli

Černý profil - Přední panel z mastku

Bílý profil - Přední panel z černé oceli

BROUŠENÝ
MASTKOVÝ 

KÁMEN

ČERNÁ
OCEL

ŠEDÁ
OCEL

PELETY           VODA

Rádiový pokojový termostat
(nutno objednat s přijímačem RIC/
TERM/AMB/RX)

Přijímač rádiového termostatu

Upevňovací držák pro horní 
vývod spalin

2 600 
Kč

2 132
Kč

598
Kč
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SYNTHESIS MODULAR IDRO
SYNTHESIS MODULAR HYDRO byl navržen 

tak, aby samostatně nebo paralelně s jiným 

tepelným zařízením vytápěl dům středních 

nebo velkých rozměrů.

Kompaktní velikost a uspořádání různých 

doplňků činí tento produkt přizpůsobivým 

pro obnovu starých krbů nebo pro vytváření 

nových konstrukcí. Rafinované linie a elegant-

ní a exkluzivní design přední části poskytují 

nádherný výhled na plamen.

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- RF dálkové ovládání s integrovanou teplotní
sondou a podsvícenou obrazovkou
- Keramické skleněné dveře
- Instalatérská sada přímo sestavená a testo-
vaná v továrně
- Ruční systém čištění výměníku tepla
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Dodatečná rezerva na pelety, nastavitelná
nakládací trubka na pelety s dvířky
- Základna a rám s posuvnými vodítky
- Křemenné topné těleso, litinový koš, ocelové 
obložení spalovací komory
- Ventilátor vytápění místnosti

VOLITELNÉ:

- Výškově nastavitelná základna
- WI-FI pro vzdálenou správu
- Antikondenzační ventil (doporučuje se 
nákup)
- Č. 3-desková sada lišt pro úpravu krbu

A++

21 kW

SYNTHESIS MODULAR IDRO - 21 kW

Model Kód Popis Cena Kč

SYNTHESIS MODULAR IDRO SYNTHESIS/80/AC/M 128 440Synthesis Modular Idro 80 cm
Verze bez přípravy teplé užitkové vody
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VOLITELNÉ pro SYNTHESIS MODULAR IDRO - 21 kW

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 Kč

CAVALLETTO/80/AC/M Výškově nastavitelná základna. 4 550 Kč

VAL/6/P/1
Ventil proti kondenzaci - bude definován při 
instalaci. (doporučuje se nákup)

2 418 Kč

SET/TAMP/80X80/AC/M Sada 3 plátových lišt pro úpravu krbu 1 404 Kč

SPORTELLO/PEL/MOD Skrytá dvířka na nakládání pelet 34x44 cm pro obložení 
rohů sádrokartonu pro Synthesis Modular 68 a 80 2 392 Kč

SONDA/3
Sonda pro kontrolu teploty akumulace vody 
(doporučují se minimálně 2 sondy na uskladnění)

182 Kč

DEVIATRICE/1 3cestný ventil 4 290 Kč

CORNICE/80/80 Černě lakovaný kovový rám pro konečnou úpravu krbu 6 110 Kč

CERTIFIKACE:

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

PELETY           VODA
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VOLITELNÉ pro J20 - J25 - 20 kW, 25 kW

WIFI/REMOTE/2 WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 
Kč

DEVIATRICE/1 3cestný ventil 4 290
Kč

SONDA/3

Sonda pro kontrolu teploty aku-
mulace vody (doporučují se 
minimálně 2 sondy na uskladnění)

182 
Kč

J20 - J25
20 kW

25 kW

Vysoce výkonný a inovativní kotel na pelety, 

pro kotelnu. Se svými 20/25 kW je schopen 

samostatně vytápět celý dům a vyrábět teplou 

užitkovou vodu.

Kotle J20-J25 jsou navrženy pro větší komfort 

používání. Všechny modely jsou vybaveny 

automatickými systémy umožňujícími dlouhou 

provozní autonomii, čímž se omezují operace 

čištění a údržby.

Kotle J20-J25 lze integrovat do jiných zdrojů 

energie, jako jsou solární panely nebo gen-

erátory biomasy.

A+

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0EN 303-5

CERTIFIKACE:

- Samočistící nádoba
- Spalinový výměník s automatickým systémem 
čištění
- Keramické topné těleso

- Lis na popel
- Elektronická jednotka s displejem
- Zásobník na pelety 100 kg
- Instalatérská sada a ventil proti kondenzaci

VOLITELNÉ:

- Wi-Fi zařízení pro dálkové ovládání
- Přídavný zásobník na pelety (cca 200 kg)

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

J20 - J25 - 20 kW, 25 kW

Model Kód Popis Cena Kč

J20 J20/20KW/CS
20 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a 
přípravou teplé užitkové vody

165 880

J25 J25/25KW/CS
25 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a přípravou 
teplé užitkové vody

171 028

J20 - J25 - 20 kW, 25 kW – VERZE S PŘÍDAVNÝM ZÁSOBNÍKEM NA PELETY

Model Kód Popis Cena Kč

J20 J20/20KW/CS/CC
20 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a přípravou 
teplé užitkové vody. Verze s přídavnou nádrží na pelety (cca 200 kg)

213 980

J25 J25/25KW/CS/CC
25 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a přípravou 
teplé užitkové vody. Verze s přídavnou nádrží na pelety (cca 200 kg)

219 128

PELETY           VODA
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OPTIONAL J20 - J25 - 20 kW, 25 kW

WIFI/REMOTE/2 WI-FI for remote management 215,00 DEVIATRICE/1 3-way Valve 165,00

SONDA/3 Water storage temperature control probe
(min 2 probes per storage are recommended) 7,00

VOLITELNÉ pro J30 - J35 - 30 kW, 35 kW

WIFI/REMOTE/2 DEVIATRICE/1  

SONDA/3

J30 - J35
30 kW

35 kW

Vysoce výkonný a inovativní kotel na pelety, 

pro kotelnu. Se svými 30/35 kW je schopen 

samostatně vytápět celý dům a vyrábět teplou 

užitkovou vodu.

Kotle J30-J35 jsou navrženy pro větší komfort 

používání. Všechny modely jsou vybaveny 

automatickými systémy umožňujícími dlouhou 

provozní autonomii, čímž se omezují operace 

čištění a údržby.

Kotle J30-J35 lze integrovat do jiných zdrojů 

energie, jako jsou solární panely nebo generá-

tory biomasy.

A+

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0EN 303-5

CERTIFIKACE:

- Lis na popel
- Elektronická jednotka s displejem
- Zásobník na pelety 100 kg
- Instalatérská sada a ventil proti kondenzaci
- Instalatérská sada pro výrobu teplé užitkové 
vody

 STANDARDNÍ KONFIGURACE:

J30 - J35 - 30 kW, 35 kW

Model Kód Popis Cena Kč

J30 J30/30KW/CS 193 050

J35 J35/35KW/CS 198 770

J30 - J35 - 30 kW, 35 kW – VERZE S PŘÍDAVNÝM ZÁSOBNÍKEM NA PELETY

Model Kód Popis Cena Kč

J30 J30/30KW/CS/CC 241 150

J35 J35/35KW/CS/CC 246 870

PELETY           VODA

- Samočistící nádoba
- Spalinový výměník s automatickým systémem 
čištění
- Keramické topné těleso

VOLITELNÉ:

- Wi-Fi zařízení pro dálkové ovládání
- Přídavný zásobník na pelety (cca 200 kg)

WI-FI pro vzdálenou správu 5 590 
Kč

3cestný ventil 4 290
Kč

Sonda pro kontrolu teploty aku-
mulace vody (doporučují se 
minimálně 2 sondy na uskladnění)

182 
Kč

30 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a 
přípravou teplé užitkové vody

35 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a přípravou 
teplé užitkové vody

30 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a přípravou 
teplé užitkové vody. Verze s přídavnou nádrží na pelety (cca 200 kg)

35 kW kotel na pelety s integrovaným kompaktorem popela a přípravou 
teplé užitkové vody. Verze s přídavnou nádrží na pelety (cca 200 kg)
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VODA

Vzduchotěsný ohřev vody krbem na dřevo.
Vhodné pro pasivní domy.

ZÁKLADNÍ INSTALATÉRNÍ SADA:
- 3,5 bar Pojistný ventil
- 2,5 bar Pojistný ventil
- Bezpečnostní ventil
- Tepelný vypouštěcí ventil

VOLITELNÉ:

- Ventil proti kondenzaci. (doporučeno)
- Akumulátor sondy pro regulaci teploty

- Elektrická jednotka
- Sonda regulace teploty
- Keramické dvojité skleněné dveře
- Instalatérská sada sestavená a testovaná v 
továrně*
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Litinová mřížka
- Obložení spalovací komory FIREFLECTOR 
+ žáruvzdorné
- Izolační plášť

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- Cirkulátor s PWM řízením
- Snížení tlaku pomocí filtru a manometru
- Bezpečnostní ventil
- Kulové kohouty
- 3,5 bar Pojistný ventil
- 2,5 bar Pojistný ventil
- Tepelný vypouštěcí ventil
- Zpětný ventil
- 8 l uzavřená Expanzní nádoba
- Antikondenzační systém
- Kování
- Ohebná hadice z nerezové oceli
- Odvodňovací ventil
- Ventily

- Drain valve
- Valves

* INSTALATÉRSKÁ SADA S UZAVŘENÝM OKRUHEM 
BEZ PŘÍPRAVY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY:

DŘEVO

A+

8 kW

15 kW

TERMOJOLLY EVO - 8 kW

Model Kód Popis Cena Kč

TERMOJOLLY EVO 8 kW TER/EVO/BASE/1 Verze se základní instalatérskou sadou 119 730

TERMOJOLLY EVO 8 kW TER/EVO/SS/1 Verze bez přípravy teplé užitkové vody 129 870

TERMOJOLLY EVO - 15 kW

Model Kód Popis Cena Kč

TERMOJOLLY EVO 15 kW TER/EVO/BASE Verze se základní instalatérskou sadou 121 810

TERMOJOLLY EVO 15 kW TER/EVO/SS Verze bez přípravy teplé užitkové vody 133 250

CERTIFIKACE:

VOLITELNÉ pro TERMOJOLLY EVO - 8 kW, 15 kW

SONDA/3
Vkládací skryté dveře pro obkla-
dy stěn sádrokartonu viz strana 
78

VAL/2
Ventil proti kondenzaci.
Nákup se doporučuje 2 678

Kč

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

TERMOJOLLY EVO 15kWTERMOJOLLY EVO
8kW

4 STELLE
3 STELLE7

Sonda pro kontrolu teploty aku-
mulace vody (doporučují se 
minimálně 2 sondy na uskladnění)

182 
Kč
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SERIE S TERMOJOLLY EVO

A+

8 kW

15 kW

SERIE S TERMOJOLLY EVO - 8 kW

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S TERMOJOLLY EVO 8 kW TER/EVO/BASE/1/R      Verze se základní instalatérskou sadou 137 670

SERIE S TERMOJOLLY EVO 8 kW TER/EVO/SS/1/R Verze bez přípravy teplé užitkové vody 149 110

SERIE S TERMOJOLLY EVO - 15 kW

Model Kód Popis Cena Kč

SERIE S TERMOJOLLY EVO 15 kW TER/EVO/BASE/R Verze se základní instalatérskou sadou 139 750

SERIE S TERMOJOLLY EVO 15 kW TER/EVO/SS/R Verze bez přípravy teplé užitkové vody 151 190

OPTIONAL TERMOJOLLY EVO - 8 kW, 15 kW

SONDA/3
Water storage temperature control probe
(min 2 probes per storage are 
recommended)

7,00
For loading concealed door for drywall wall 
cladding see page 78

VAL/2
Anti-condensation valve. 
The purchase is recommended

103,00

VOLITELNÉ pro SERIE S TERMOJOLLY EVO - 8 kW, 15 kW

SONDA/3

VAL/2

Verze kamen

REZAVÁ 
KAMENINA

KAMENINA 
ZE 

SLONOVINY

BROUŠENÝ 
MASTKOVÝ 

KÁMEN

REFLEXNÍ 
BRONZOVÉ 

SKLO

Barvy BARVA PŘEDNÍHO PANELU - 8 kW, 15 kW

Kód Popis Cena Kč

SET/RFE10/4 Přední panel Rezavá kamenina 6 890

SET/RFE10/5 Přední panel Kamenina ze slonoviny 6 890

SET/RFE10/6 Přední panel Broušený mastkový kámen 6 890

SET/RFE10/12 Přední panel Reflexní bronzové sklo 8 450

CERTIFIKACE:

TERMOJOLLY EVO 15kW

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

SERIE S TERMO-
JOLLY EVO 15kW

SERIE S
TERMOJOLLY EVO
8kW4 STELLE 3 STELLE7

VODADŘEVO

Ventil proti kondenzaci.
Nákup se doporučuje 2 678

Kč

Sonda pro kontrolu teploty aku-
mulace vody (doporučují se 
minimálně 2 sondy na uskladnění)

182 
Kč
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TERMOJOLLY 80 EVO
Krb TERMOJOLLY 80 EVO umožňuje vytopit 

celý dům pomocí hydraulického systému.

Velké mokré hrdlo krbu a žáruvzdorný žáru-

vzdorný materiál spalovací komory umožňují 

optimální spalování dřeva, snižují emise 

plynů a zároveň poskytují estetický požitek z 

plamene.

 STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- Elektrická jednotka
- Sonda regulace teploty
- Keramické dvojité skleněné dveře
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Litinová mřížka
- Obložení spalovací komory FIREFLECTOR 
+ žáruvzdorné
- Izolační plášť

VOLITELNÉ:

- Ventil proti kondenzaci
- instalatérská sada*

23,8 kW

A+

TERMOJOLLY 80 EVO - 23,8 kW

Model Kód Popis Cena Kč

TERMOJOLLY EVO 23,8 kW TER80/EVO/23KW/1       Verze dveří s otevíráním padacího křídla 127 140

*INSTALATÉRSKÁ SADA S UZAVŘENÝM OKRUHEM VYTÁPĚNÍ

Kód Popis

KIT/TER80/SS

- Cirkulátor s PWM řízením
- Bezpečnostní ventil
- Kulové kohouty
- 2,5 bar Pojistný ventil
- Tepelný výboj
- 8 l uzavřená Expanzní nádoba
- Kování
- Tlakoměr

12 870

Cena Kč
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CERTIFIKACE:

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

4 STELLE

VOLITELNÉ pro TERMOJOLLY 80 EVO - 23,8 kW

VAL/2

RID/UNI/25-20 Redukce odvodu kouře z 250 mm na 200 mm 1 872
Kč

CORNICE/80 Černě lakovaný kovový rám 6 500
Kč

SONDA/3

DEVIATRICE/1 3cestný ventil 4 290
Kč

SPORTELLO/55X55 Skryté dveře 55x55 cm pro kontrolu instalatérské sady 3 328
Kč

7

VODADŘEVO

Ventil proti kondenzaci.
Nákup se doporučuje

2 678
Kč

Sonda pro kontrolu teploty aku-
mulace vody (doporučují se 
minimálně 2 sondy na uskladnění)

182 
Kč
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OPLÁŠTĚNÍ

Rám s mastkovou výzdobou.

30100
Model Popis Kód Cena Kč

UNIVERSALJOLLY EVO 68
SYNTHESIS MODULAR 68
se zásobníkem na pelety

Rám s mastkovou výzdobou 30100/68 18 200

SYNTHESIS MODULAR 68
bez zásobníku na pelety Rám s mastkovou výzdobou 30100/MOD68 18 200

AERJOLLY 80 EVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 
QUICK
UNIVERSALJOLLY EVO 80
SYNTHESIS MODULAR 80
se zásobníkem na pelety

Rám s mastkovou výzdobou 30100/80 18 200

SYNTHESIS MODULAR 80
bez zásobníku na pelety Rám s mastkovou výzdobou 30100/MOD 18 200

SYNTHESIS MODULAR IDRO 30100/80IDRO 20 280

FOGHET EVO
TERMOJOLLY EVO
AERJOLLY EVO

Rám s mastkovou výzdobou 30100/F 18 200

30000

Rám z bílého lakovaného tvrzeného skla.

Model Popis Kód Cena Kč

Rám z bílého lakovaného tvrzeného skla 30000/68 21 060

Rám z bílého lakovaného tvrzeného skla 30000/MOD68 21 060

Rám z bílého lakovaného tvrzeného skla 30000/80 21 060

Rám z bílého lakovaného tvrzeného skla 30000/MOD 21 060

30000/80IDRO 23 270

Rám z bílého lakovaného tvrzeného skla 30000/F 21 060

Bez DPH a dopravy

30300
Model Popis Kód Cena Kč

UNIVERSALJOLLY EVO 
80 QUICK

UNIVERSALJOLLY EVO 80

SYNTHESIS MODULAR 
80*

Rám z masivní černé lakované oceli 5 mm 30300/80 9 100

Rám z masivní černě lakované oceli 5 mm, s 
levou nebo pravou nádobou na palivové dříví

30300/80/LEGNA 26 260

Rám z masivní černě lakované oceli 5 mm, 
s dvojitou nádobou na palivové dřevo

30300/80/2LEGNA

Rám z masivní černě lakované oceli 5 mm, s nádobou na 
palivové dříví a mastkovou dekorací (obr. 1) 30300/80/LEGNA/DL 

Rám z masivní černě lakované oceli 5 mm, 
s mastkovou dekorací

30300/80/DL 16 770

Rám z masivní černě lakované oceli 5 mm, 
s dvojitým mastkovým dekorem (obr. 2)

30300/80/2DL 22 360

Obr. 1 - Kombinovatelný rám z masivní 
černě lakované oceli 5 mm, s nádobou na 
palivové dřevo a mastkovou dekorací

Obr. 2 - Kombinovatelný rám z masivní černé 
lakované oceli 5 mm, s dvojitým mastkovým 
dekorem

* Add Réf. LAM/TAMP/SYNT (str 78)

41 860

34 320

UNIVERSALJOLLY EVO 68
SYNTHESIS MODULAR 68
se zásobníkem na pelety

SYNTHESIS MODULAR 68
bez zásobníku na pelety 
AERJOLLY 80 EVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 
QUICK
UNIVERSALJOLLY EVO 80
SYNTHESIS MODULAR 80
se zásobníkem na pelety

SYNTHESIS MODULAR 80
bez zásobníku na pelety
SYNTHESIS MODULAR IDRO

FOGHET EVO
TERMOJOLLY EVO
AERJOLLY EVO

Rám s mastkovou výzdobou

Rám z bílého lakovaného tvrzeného skla
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OPLÁŠTĚNÍ

16400

Lineární saténový rám z nerezové oceli. 
K dispozici také v černé lakované oceli.

Model Popis Kód Cena Kč

SYNTHESIS MODULAR 68
bez zásobníku na pelety 

Černě lakovaný ocelový rám 16400/N/MOD68 7 930

Satinovaný rám z nerezové oceli 16400/INOX/MOD68 

UNIVERSALJOLLY EVO 68
SYNTHESIS MODULAR 68
se zásobníkem na pelety

Černě lakovaný ocelový rám 16400/N/68 7 930

Satinovaný rám z nerezové oceli 16400/INOX/68 14 040

AERJOLLY 80 EVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 
QUICK
UNIVERSALJOLLY EVO 80
TERMOJOLLY 80 EVO
SYNTHESIS MODULAR 80
se zásobníkem na pelety 

Černě lakovaný ocelový rám 16400/N/80 7 930

Satinovaný rám z nerezové oceli 16400/INOX/80 14 040

SYNTHESIS MODULAR 80
bez zásobníku na pelety 

Černě lakovaný ocelový rám 16400/N/MOD 7 930

Satinovaný rám z nerezové oceli 16400/INOX/MOD

FOGHET EVO
AERJOLLY EVO
TERMOJOLLY EVO

Černě lakovaný ocelový rám 16400/N/F 7 930

Satinovaný rám z nerezové oceli 16400/INOX/F 14 040

SYNTHESIS MODULAR IDRO                          
16400/N/80IDRO 8 840

Satinovaný rám z nerezové oceli 16400/INOX/80IDRO

16300

Černě lakovaný lineární rám nebo 
saténový rám z nerezové oceli.

Model Popis Kód Cena Kč

UNIVERSALJOLLY EVO 68
SYNTHESIS MODULAR 68
se zásobníkem na pelety 

Černě lakovaný ocelový rám 16300/N/68 6 760

Satinovaný rám z nerezové oceli 16300/INOX/68 10 660

AERJOLLY 80 EVO
TERMOJOLLY 80 EVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 
QUICK
UNIVERSALJOLLY EVO 80
SYNTHESIS MODULAR 80
se zásobníkem na pelety 

Černě lakovaný ocelový rám 16300/N/80 6 760

Satinovaný rám z nerezové oceli 16300/INOX/80 10 660

SYNTHESIS MODULAR 80
bez zásobníku na pelety

Černě lakovaný ocelový rám 16300/N/MOD 6 760

Satinovaný rám z nerezové oceli 16300/INOX/MOD

FOGHET EVO
AERJOLLY EVO
TERMOJOLLY EVO

Černě lakovaný ocelový rám 16300/N/F 6 760

Satinovaný rám z nerezové oceli 16300/INOX/F 10 660

Bez DPH a dopravy

Černě lakovaný ocelový rám

15 210

14 040

14 040

10 660
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek Kód Popis Cena Kč

GRI/CAPPA/1N
Kovový šedý hliníkový rošt na větrání digestoře 40x10 cm

468

GRI/CAPPA/2N
Kovový šedý hliníkový rošt na větrání digestoře 30x8 cm

416

GRI/CAPPA/3
Bílý hliníkový rošt (RAL 9010) pro větrání digestoře 40x8 cm

338

GRI/CAPPA/4 Bílý rošt 40x10 cm 1 612

GRI/CAPPA/5 Bílý rošt 70x8 cm 1 976

GRI/PLA/230X230 Plastová mřížka externího nasávání vzduchu 23x23 cm 260

GRI/RIV/N Kovový šedý hliníkový výfukový rošt 15x25 cm 936

BOC/REG/MON
Kovová šedá hliníková nastavitelná hubice s nastavitelným uzávěrem 
18x12 cm

936

BOC/REG/N Bílá hliníková nastavitelná tryska (RAL 9010) Ø 10 cm 1 742

BOC/REG/N/80 Bílá hliníková nastavitelná tryska (RAL 9010) Ø 8 cm 1 482

BOC/REG/N120 Bílá hliníková nastavitelná tryska (RAL 9010) Ø 12 cm 1 742

SPORTELLO/UMID        
25x18 podomítková revizní dvířka pro sádrokartonové desky s příslušnou 
vnitřní podpěrou pro jednotku a umístění zvlhčovače pro Aerjolly 80 Evo

2 938

SPORTELLO/PAR/PEL     Skrytá dvířka na nakládání pelet 29/50 cm pro obklady stěn sádrokartonu 3 328

SPORTELLO/ANG/PEL     Skrytá dvířka na nakládání pelet 24/50 cm pro obložení rohů sádrokartonu 3 328

SPORTELLO/PAR     29x80 cm podomítková revizní dvířka pro hydraulickou sadu a hořák pro montáž na stěnu

SPORTELLO/CAS/CENERE      50x20 podomítková dvířka pro kryt popelník nebo pelety 2 392

SPORTELLO/24X24         Skrytá revizní dvířka 24x24 cm pro údržbu vzduchového ventilátoru pro Universaljolly Evo

SPORTELLO/CAS/EVO    Skrytá dvířka 50x15 cm pro popelník 2 392

SPORTELLO/55X55     Skryté dveře 55x55 cm pro kontrolu instalatérské sady 3 328

SPORTELLO/PEL/MOD  2 392

CONV/PA/EVO Dopravník na pelety s opláštěním stěny 1 482

CONV/AN/EVO Dopravník na pelety s rohovým opláštěním 1 482

LAM/TAMP/SYNT Sada deskových pásů pro přizpůsobení obkladům od 58 do 65 cm 1 066

LAM/TAMP/SYNT1 Sada pásů pro přizpůsobení obkladům od 52 do 65 cm 1 066

LAM/TAMP/RIV/FOG        Sada pásů pro přizpůsobení obkladům od 58 do 65 cm, pro Foghet Evo

29x80 cm podomítková revizní dvířka pro hydraulickou sadu a hořák pro montáž do rohuSPORTELLO/ANG

Skrytá dvířka pro nakládání pelet 34x44 cm pro obložení rohů sádrokar-
tonem pro Synthesis Modular 68 a 80

806

2 340

3 328

3 328
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ACCESSORIES

Obrázek Kód Popis Cena Kč

ALL/60 Hliníková ohebná trubka Ø 60 mm - 1 ks = 3 m 195

ALL/80 Hliníková ohebná trubka Ø 80 mm - 1 ks = 3 m 247

ALL/100 Hliníková ohebná trubka Ø 100 mm - 1 ks = 3 m 299

ALL/120 Hliníková ohebná trubka Ø 120 mm - 1 ks = 3 m 351

ALL/150 Hliníková ohebná trubka Ø 150 mm - 1 ks = 3 m 429

GIU/ALL/80 Hliníkové ohebné potrubní spojky Ø 80 mm 169

GIU/ALL/100 Hliníkové ohebné potrubní spojky Ø 100 mm 169

GIU/ALL/120 Hliníkové ohebné potrubní spojky Ø 120 mm 221

FASC/110 Objímky na hliníkové trubky 60-110 mm 65

FASC/165 Hliníkové objímky na trubky 60-165 mm 65

FASC/215 Objímky na hliníkové trubky 60-215 mm 65

FASC/325 Objímky na hliníkové trubky 60-325 mm 65

DEV/T/80 Ø 80 mm odchylka tvaru T - pozinkovaný plech 936

DEV/T/100 Ø 100 mm odchylka tvaru T - pozinkovaný plech 936

DEV/Y/80 Ø 80 mm odchylka tvaru Y - pozinkovaný plech 1 066

DEV/Y/100 Ø 100 mm odchylka tvaru Y - pozinkovaný plech 1 066

RID/ZIN/100-80 Redukce hliníkové trubky Ø 100 mm na Ø 80 mm 858

RID/ZIN/120-100 Redukce hliníkové trubky Ø 100 mm na Ø 120 mm 858

LANA/VETRO Skelná vata na hliníku tl. 25 mm pro izolaci vzduchového potrubí 
(1 role 21,6 m2)

221

MATER/96 Podložka z rozpustného vlákna pro izolaci T. max. 1100° C (1 role 17,86 m2) 468

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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ANNEX G

PŘÍKLADY KONFIGURACE KOMPONENTŮ PRO VZDUCHOVÉ PRODUKTY NA PELETY

Horizontální úseky musí být pokud možno vyloučeny, nebo v žádném 
případě nesmí sklon menší než 5 % přesáhnout 2 m délky a musí být 
přístupné pro kontrolu a zcela demontovatelné.
Pouze pro informaci, JOLLY-MEC uvádí vnitřní průměr 80 mm u 
výrobků AIR do maximální výšky 5 m a vnitřní průměr 100 mm u 
výrobků AIR do maximální výšky 10 m.
JOLLY MEC doporučuje používat izolované potrubí, aby se zajistilo 
dobré odvádění výparů a zabránilo se kondenzaci v důsledku vysokých 
venkovních teplot.
Tyto údaje v žádném případě nenahrazují výpočet velikosti provedený 
odborným technikem na základě aktuálních výpočetních norem

POZNÁMKY

• Všechny sekce výfuku spalin systému musí být správně dimenzovány specializovaným technikem v souladu s příslušnými předpisy.

80 Ø 90° ohyb
nebo

100 Ø 90° ohyb

Pro připojení komína se 
prosím řiďte pokyny v dolní části 
stránky

Ø 80 nebo 100 Ø
• 0,25 m
• 0,50 m
• 1,00 m

T 80 Ø Připojení
80 Ø Vedení

Nebo
T 100 Ø Připojení

80 Ø Vedení

Ø 80 nebo 100 Ø
víčko
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ANNEX G1

POZNÁMKY

• Všechny sekce výfuku spalin systému musí být správně dimenzovány specializovaným technikem v souladu s příslušnými předpisy.

PŘÍKLADY KONFIGURACE KOMPONENTŮ PRO VODNÍ PRODUKTY NA PELETY

1

2

Horizontální úseky musí být pokud možno vyloučeny, nebo v žádném pří-
padě nesmí sklon menší než 5 % přesáhnout 2 m délky a musí být přís-
tupné pro kontrolu a zcela demontovatelné.
KAMNA NA VODNÍ PELETY (BRERA, DUKA, I-DEA IDRO A DALŠÍ
VODNÍ MODELY)
Pouze pro informaci, JOLLY-MEC udává vnitřní průměr 100 mm do max-
imální výšky 5 m a vnitřní průměr 125 mm do maximální výšky 10 m.

Pro připojení kouřovodu se řiďte níže 
uvedenými informacemi

Ohyb 90°

• 0,25 m
• 0,50 m
• 1,00 m

mT Kloub + Odchylka

Nástavec

Regulátor tahu
víko

Regulátor tahu

T kloub
Odchylka



DŘEVO PELETY DŘEVO PELETY DŘEVO PELETY DŘEVO PELETY WOOD PELLET WOOD PELLET WOOD PELLET

REVERSE FOGHET EVO ARIA SERIE S FOGHET EVO ARIA

6,5 - 10 kW 7,5 - 6,5  kW 11 - 12 kW 12 - 13,7 kW 7,5 - 6,5  kW 11-12 kW 12 - 13,7 kW

SPÁLENÝ VÝKON* kW 7,8 11,3 8,6 7,4 12,8 13,5 14,1 15,5 8,6 7,4 12,8 13,5 14,1 15,5

TEPELNÝ JMENOVITÝ VÝKON kW 6,5 10,1 7,6 6,6 11 12 12,1 13,7 7,6 6,6 11 12 12,1 13,7

MINIMÁLNÍ VÝKON kW - 4,6 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8

SÍLA DANÁ TEKUTINĚ - - - - - - - - - - - - - -

ÚČINNOST (min-max)% 84,4 88,4-90 88 89,4 85,6 88,9 85,8 88,2 88 89,4 85,6 88,9 85,8 88,2

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

VÝFUK KOUŘE Ø mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

SPOTŘEBA (min - max) kg/h 1,8 1-2,3 2 0,8-1,5 3 0,8-2,7 3,3 0,8-3,1 2 0,8-1,5 3 0,8-2,7 3,3 0,8-3,1

KAPACITA NÁDRŽE kg - 15 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41

DÉLKA DŘEVA (max) 30 - 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 -

TEPLOTA SPALIN °C 203,3 145,9 142 152 185 198 190 219 142 152 185 198 190 219

MINIMÁLNÍ TAH Pa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

CO (13% O
2
)* mg/m3 1183 204 1242 82 680 62 604 33 1242 82 680 62 604 33

HMOTNOSTNÍ TOK SPALIN* g/s 5,7 8,3 7,2 5,4 9,9 7,7 10,4 8,4 7,2 5,4 9,9 7,7 10,4 8,4

PRACHY (13% O
2
)* mg/m3 28 15 19 12 30 20 32 23 19 12 30 20 32 23

NOX (13% O
2
)* mg/m3 85 118 156 139 158 147 163 158 156 139 158 147 163 158

OGC (13% O
2
)* mg/m3 68 4 68 23 52 5 44 4 68 23 52 5 44 4

VÁHA kg 296 296 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

ZÁRUKA NA TĚLO KOTLE*** ROKY 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK** A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

CERTIFIKACE 

* Hodnoty jmenovitého výkonu (max).
** S rozsahem od G do A++
*** Další podrobnosti naleznete v záruční knížce

HLAVNÍ RYSY

REVERSE 6,5-10
kW

4 STELLE

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

FOGHET EVO ARIA 11-12
kW

4 STELLE

FOGHET EVO ARIA 12-13,7
kW

3 STELLE

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 27 7

DŘEVO

82



WOOD PELLET WOOD PELLET WOOD PELLET WOOD PELLET DŘEVO PELETY DŘEVO PELETY DŘEVO PELETY

REVERSE FOGHET EVO ARIA SERIE S FOGHET EVO ARIA

6,5 - 10 kW 7,5 - 6,5  kW 11 - 12 kW 12 - 13,7 kW 7,5 - 6,5  kW 11-12 kW 12 - 13,7 kW

BURNED POWER* kW 7,8 11,3 8,6 7,4 12,8 13,5 14,1 15,5 8,6 7,4 12,8 13,5 14,1 15,5

THERMAL RATED OUTPUT kW 6,5 10,1 7,6 6,6 11 12 12,1 13,7 7,6 6,6 11 12 12,1 13,7

MINIMAL OUTPUT kW - 4,6 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8

POWER GIVEN TO FLUID - - - - - - - - - - - - - -

EFFICIENCY (min-max)% 84,4 88,4-90 88 89,4 85,6 88,9 85,8 88,2 88 89,4 85,6 88,9 85,8 88,2

COMBUSTION AIR INTAKE Ø mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SMOKE EXHAUST Ø mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

CONSUMPTION (min - max) kg/h 1,8 1-2,3 2 0,8-1,5 3 0,8-2,7 3,3 0,8-3,1 2 0,8-1,5 3 0,8-2,7 3,3 0,8-3,1

TANK CAPACITY kg - 15 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41

WOOD LENGHT (max) 30 - 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 -

FLUE-GAS TEMPERATURE °C 203,3 145,9 142 152 185 198 190 219 142 152 185 198 190 219

MINIMUM DRAFT Pa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

CO (13% O2)* mg/m3 1183 204 1242 82 680 62 604 33 1242 82 680 62 604 33

FLUE-GAS MASS FLOW* g/s 5,7 8,3 7,2 5,4 9,9 7,7 10,4 8,4 7,2 5,4 9,9 7,7 10,4 8,4

DUSTS (13% O2)* mg/m3 28 15 19 12 30 20 32 23 19 12 30 20 32 23

NOX (13% O2)* mg/m3 85 118 156 139 158 147 163 158 156 139 158 147 163 158

OGC (13% O2)* mg/m3 68 4 68 23 52 5 44 4 68 23 52 5 44 4

WEIGHT kg 296 296 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

WARRANTY ON BOILER BODY*** YEARS 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGY LABEL** A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

CERTIFICATIONS 

VZDUCH

WOOD

SERIE S FOGHET EVO ARIA 11-12
kW

4 STELLE

SERIE S FOGHET EVO ARIA 12-13,7
kW

3 STELLE

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 27

DŘEVO

83



DŘEVO PELETY DŘEVO PELETY WOOD PELLET WOOD PELLET

SERIE S FOGHET EVO IDROFOGHET EVO

IDRO 8 - 18 kW 15 - 18 kW 8 - 18 kW 15 - 18 kW

9,4 20 18,9 20 9,4 20 18,9 20

8 18,2 15,9 18,2 8 18,2 15,9 18,2

- 7,4 - 7,4 - 7,4 - 7,4

5,5 13,5 10 13,5 5,5 13,5 10 13,5

85,1 91 84 91 85,1 91 84 91

100 100 100 100 100 100 100 100

150 150 150 150 150 150 150 150

2,1 1,7-4,2 4,1 1,7-4,2 2,1 1,7-4,2 4,1 1,7-4,2

- 45 - 45 - 45 - 45

30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 -

151 176 189 176 151 176 189 176

10 12 12 12 10 12 12 12

808 117 1245 117 808 117 1245 117

10,3 10 14,9 10 10,3 10 14,9 10

27 17 39 17 27 17 39 17

97 117 93 117 97 117 93 117

50 2 51 2 50 2 51 2

245 245 245 245 245 245 245 245

2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

CERTIFIKACE BImSchV 2

FOGHET EVO IDRO 8-18
kW

4 STELLE

FOGHET EVO IDRO 15-18
kW

3 STELLE

CONTO
TERMICO

2.0

FOGHET EVO IDRO 15-18 kW

7

84

SPÁLENÝ VÝKON* kW

TEPELNÝ JMENOVITÝ VÝKON kW

MINIMÁLNÍ VÝKON kW

SÍLA DANÁ TEKUTINĚ

ÚČINNOST (min-max)%

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø mm

VÝFUK KOUŘE Ø mm

SPOTŘEBA (min - max) kg/h

KAPACITA NÁDRŽE kg

DÉLKA DŘEVA (max)

TEPLOTA SPALIN °C

MINIMÁLNÍ TAH Pa

CO (13% O
2
)* mg/m3

HMOTNOSTNÍ TOK SPALIN* g/s

PRACHY (13% O
2
)* mg/m3 

NOX (13% O
2
)* mg/m3

OGC (13% O
2
)* mg/m3

VÁHA kg

ZÁRUKA NA TĚLO KOTLE*** ROKY

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK**

HLAVNÍ RYSY

* Hodnoty jmenovitého výkonu (max).
** S rozsahem od G do A++
*** Další podrobnosti naleznete v záruční knížce



WOOD PELLET WOOD PELLET DŘEVO PELETY DŘEVO PELETY

FOGHET EVO IDRO SERIE S FOGHET EVO IDRO

8 - 18 kW 15 - 18 kW 8 - 18 kW 15 - 18 kW

BURNED POWER* kW 9,4 20 18,9 20 9,4 20 18,9 20

THERMAL RATED OUTPUT kW 8 18,2 15,9 18,2 8 18,2 15,9 18,2

MINIMAL OUTPUT kW - 7,4 - 7,4 - 7,4 - 7,4

POWER GIVEN TO FLUID 5,5 13,5 10 13,5 5,5 13,5 10 13,5

EFFICIENCY (min-max)% 85,1 91 84 91 85,1 91 84 91

COMBUSTION AIR INTAKE Ø mm 100 100 100 100 100 100 100 100

SMOKE EXHAUST Ø mm 150 150 150 150 150 150 150 150

CONSUMPTION (min - max) kg/h 2,1 1,7-4,2 4,1 1,7-4,2 2,1 1,7-4,2 4,1 1,7-4,2

TANK CAPACITY kg - 45 - 45 - 45 - 45

WOOD LENGHT (max) 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 -

FLUE-GAS TEMPERATURE °C 151 176 189 176 151 176 189 176

MINIMUM DRAFT Pa 10 12 12 12 10 12 12 12

CO (13% O2)* mg/m3 808 117 1245 117 808 117 1245 117

FLUE-GAS MASS FLOW* g/s 10,3 10 14,9 10 10,3 10 14,9 10

DUSTS (13% O2)* mg/m3 27 17 39 17 27 17 39 17

NOX (13% O2)* mg/m3 97 117 93 117 97 117 93 117

OGC (13% O2)* mg/m3 50 2 51 2 50 2 51 2

WEIGHT kg 245 245 245 245 245 245 245 245

WARRANTY ON BOILER BODY*** YEARS 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGY LABEL** A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

CERTIFICATIONS 

VODA

SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18
kW

4 STELLE

SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18
kW

3 STELLE

CONTO
TERMICO

2.0

SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18 kW

BImSchV 2

7

85



86

PELLET

V-SION PIXIE CHRISSIE CULT BOTERO 2 ODETTE ARTEA

8 kW 7 kW 6 kW 8 kW 8 kW 10 kW 6 kW 8 kW 10 kW 10 kW

9,2 7,7 6,7 9 9 11 6,7 9 11 11

8,4 6,8 6,3 8,2 8,2 10 6,3 8,2 10 10

4,2 3,4 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

- - - - - - - - - -

93,9-90,7 91,6-88,3 95,1-93,5 95,1-91,1  95,1-91,1 95,1-91,2 95,1-93,5 95,1-91,1 95,1-91,2 95,1-91,2

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

0,94-1,93 0,78-1,62 0,62-1,39 0,62-1,88 0,62-1,88 0,62-2,27 0,62-1,39 0,62-1,88 0,62-2,27 0,62-2,27

15 13 18 15 18 18 15 18 18 21

164,6 172,7 112,4 144,6 144,6 166,5 112,4 144,6 166,5 166,5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

157 187 81 137 137 165 81 137 165 165

4,9 5 4,45 5,98 5,98 5,97 4,45 5,98 5,97 5,98

15 10 17 14 14 11 17 14 11 11

135 99 146 145 145 131 146 145 131 131

3 10 3 0,3 0,3 2 3 0,3 2 2

110 135 111,5-124 101,5 115,5-135 115,5-135 109-131,5 115-137 115-137 240

2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

A+ A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A+ A+

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.07

4 STELLE 4 STELLE

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.07

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.07

4 STELLE

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.07

CERTIFIKACE 

SPÁLENÝ VÝKON* kW

TEPELNÝ JMENOVITÝ VÝKON kW

MINIMÁLNÍ VÝKON kW

SÍLA DANÁ TEKUTINĚ

ÚČINNOST (min-max)%

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø mm

VÝFUK KOUŘE Ø mm

SPOTŘEBA (min - max) kg/h

KAPACITA NÁDRŽE kg

TEPLOTA SPALIN °C

MINIMÁLNÍ TAH Pa

CO (13% O
2
)* mg/m3

HMOTNOSTNÍ TOK SPALIN* g/s

PRACHY (13% O
2
)* mg/m3 

NOX (13% O
2
)* mg/m3

OGC (13% O
2
)* mg/m3

VÁHA kg

ZÁRUKA NA TĚLO KOTLE*** ROKY

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK**

HLAVNÍ RYSY

* Hodnoty jmenovitého výkonu (max).
** S rozsahem od G do A++
*** Další podrobnosti naleznete v záruční knížce
     Model ve fázi schvalování typu
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PELETY

V-SION PIXIE CHRISSIE CULT BOTERO 2 ODETTE ARTEA

8 kW 7 kW 6 kW 8 kW 8 kW 10 kW 6 kW 8 kW 10 kW 10 kW

BURNED POWER* kW 9,2 7,7 6,7 9 9 11 6,7 9 11 11

THERMAL RATED OUTPUT kW 8,4 6,8 6,3 8,2 8,2 10 6,3 8,2 10 10

MINIMAL OUTPUT kW 4,2 3,4 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

POWER GIVEN TO FLUID - - - - - - - - - -

EFFICIENCY (min-max)% 93,9-90,7 91,6-88,3 95,1-93,5 95,1-91,1 95,1-91,1 95,1-91,2 95,1-93,5 95,1-91,1 95,1-91,2 95,1-91,2

COMBUSTION AIR INTAKE Ø mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

SMOKE EXHAUST Ø mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

CONSUMPTION (min - max) kg/h 0,94-1,93 0,78-1,62 0,62-1,39 0,62-1,88 0,62-1,88 0,62-2,27 0,62-1,39 0,62-1,88 0,62-2,27 0,62-2,27

TANK CAPACITY kg 15 13 18 15 18 18 15 18 18 21

FLUE-GAS TEMPERATURE °C 164,6 172,7 112,4 144,6 144,6 166,5 112,4 144,6 166,5 166,5

MINIMUM DRAFT Pa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

CO (13% O2)* mg/m3 157 187 81 137 137 165 81 137 165 165

FLUE-GAS MASS FLOW* g/s 4,9 5 4,45 5,98 5,98 5,97 4,45 5,98 5,97 5,98

DUSTS (13% O2)* mg/m3 15 10 17 14 14 11 17 14 11 11

NOX (13% O2)* mg/m3 135 99 146 145 145 131 146 145 131 131

OGC (13% O2)* mg/m3 3 10 3 0,3 0,3 2 3 0,3 2 2

WEIGHT kg 110 135 111,5-124 101,5 115,5-135 115,5-135 109-131,5 115-137 115-137 240

WARRANTY ON BOILER BODY*** years 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGY LABEL** A+ A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A+ A+

CERTIFICATIONS 

VZDUCH

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7

4 STELLE

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7

4 STELLE
4 STELLE

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0



PELLET

MELTEMI
I-DEA

2
ANGOLO

I-DEA 2
FRONTALE

I-DEA
2

QUADRA
AMBRIA 2 PADDY JOLLY SYNTHESIS SYNTHESIS 60 SYNTHESIS MODULAR

12 kW 14 kW 9 kW 9 kW 8 kW 6 kW 8 kW 10 kW 6 kW 8 kW 10 kW 10 kW 11,5 kW 7 kW 9 kW 11,5 kW

13,3 15,8 10,4 10,4 9,1 6,9 9 11 6,9 9 11 11,5 13,1 7,7 9,8 13

12 14 9,3 9,3 8,2 6,4 8,2 10 6,4 8,2 10 10 11,5 6,8 9 11,5

4,9 4,9 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 2,9 2,4 2,4 2,9 2,8 5,5 3,4 4,3 4,3

- - - - - - - - - - - - - - - -

93,5-90,7 93,5-88,4 92,0-90,3 92,0-90,3 91,3-90,0 92,8-92,0 92,8-90,6 95,1- 91,2 92,8-90,6 92,8-90,6 95,1-91,2 90,8-87,5 88,8-88,2 91,6-88,3 93,4-91,6 91,9-88,7

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 50 50 50

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1,07-2,70 1,07-3,30 0,72-2,15 0,72-2,15 0,72-1,88 0,53-1,43 0,53-1,87 0,62-2,27 0,53-1,43 0,53-1,87 0,62-2,27 0,7-2,4 1,26-2,68 0,78-1,62 0,97-2,07 0,97-2,67

25 25 21 21 21 15 15 18 15 15 18 15 18 15 12,5 13,5

169,2 218,8 175,5 175,5 174,2 134,7 167,8 166,5 134,7 167,8 166,5 174,9 177,3 172,7 133,2 190,5

8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10

94 125 181 181 164 61 113 165 61 113 165 169,6 299 187 187 88

7,53 8,37 5,94 5,94 5,57 4,40 5,20 5,97 4,40 5,20 5,97 8,7 9 5 6 7,2

19 15 17 17 20 20 20 11 20 20 11 24,3 25 10 11 11

141 115 137 137 116 158 139 131 158 139 131 145,4 129 99 96 114

1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 6,2 12 10 7 2

224 224 161 159 159 110 110 115 105 105 110 105 120 95 121 133

2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7

4 STELLE4 STELLE

7
CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7

4 STELLE
4 STELLE

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7

AMBRIA 2 8 kW, 10 kW

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7

4 STELLE

CERTIFIKACE 

SPÁLENÝ VÝKON* kW

TEPELNÝ JMENOVITÝ VÝKON kW

MINIMÁLNÍ VÝKON kW

SÍLA DANÁ TEKUTINĚ

ÚČINNOST (min-max)%

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø mm

VÝFUK KOUŘE Ø mm

SPOTŘEBA (min - max) kg/h

KAPACITA NÁDRŽE kg

TEPLOTA SPALIN °C

MINIMÁLNÍ TAH Pa

CO (13% O
2
)* mg/m3

HMOTNOSTNÍ TOK SPALIN* g/s

PRACHY (13% O
2
)* mg/m3 

NOX (13% O
2
)* mg/m3

OGC (13% O
2
)* mg/m3

VÁHA kg

ZÁRUKA NA TĚLO KOTLE*** ROKY

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK**

HLAVNÍ RYSY

* Hodnoty jmenovitého výkonu (max).
** S rozsahem od G do A++
*** Další podrobnosti naleznete v záruční knížce
     Model ve fázi schvalování typu



PELETY

MELTEMI
I-DEA 2 
ANGOLO

I-DEA 2 
FRONTALE

I-DEA 2 
QUADRA AMBRIA 2 PADDY JOLLY SYNTHESIS SYNTHESIS 60 SYNTHESIS MODULAR

12 kW 14 kW 9 kW 9 kW 8 kW 6 kW 8 kW 10 kW 6 kW 8 kW 10 kW 10 kW 11,5 kW 7 kW 9 kW 11,5 kW

BURNED POWER* kW 13,3 15,8 10,4 10,4 9,1 6,9 9 11 6,9 9 11 11,5 13,1 7,7 9,8 13

THERMAL RATED OUTPUT kW 12 14 9,3 9,3 8,2 6,4 8,2 10 6,4 8,2 10 10 11,5 6,8 9 11,5

MINIMAL OUTPUT kW 4,9 4,9 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 2,9 2,4 2,4 2,9 2,8 5,5 3,4 4,3 4,3

POWER GIVEN TO FLUID - - - - - - - - - - - - - - - -

EFFICIENCY (min-max)% 93,5-90,7 93,5-88,4 92,0-90,3 92,0-90,3 91,3-90,0 92,8-92,0 92,8-90,6 95,1- 91,2 92,8-90,6 92,8-90,6 95,1-91,2 90,8-87,5 88,8-88,2 91,6-88,3 93,4-91,6 91,9-88,7

COMBUSTION AIR INTAKE Ø mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 50 50 50

SMOKE EXHAUST Ø mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

CONSUMPTION (min - max) kg/h 1,07-2,70 1,07-3,30 0,72-2,15 0,72-2,15 0,72-1,88 0,53-1,43 0,53-1,87 0,62-2,27 0,53-1,43 0,53-1,87 0,62-2,27 0,7-2,4 1,26-2,68 0,78-1,62 0,97-2,07 0,97-2,67

TANK CAPACITY kg 25 25 21 21 21 15 15 18 15 15 18 15 18 15 12,5 13,5

FLUE-GAS TEMPERATURE °C 169,2 218,8 175,5 175,5 174,2 134,7 167,8 166,5 134,7 167,8 166,5 174,9 177,3 172,7 133,2 190,5

MINIMUM DRAFT Pa 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10

CO (13% O2)* mg/m3 94 125 181 181 164 61 113 165 61 113 165 169,6 299 187 187 88

FLUE-GAS MASS FLOW* g/s 7,53 8,37 5,94 5,94 5,57 4,40 5,20 5,97 4,40 5,20 5,97 8,7 9 5 6 7,2

DUSTS (13% O2)* mg/m3 19 15 17 17 20 20 20 11 20 20 11 24,3 25 10 11 11

NOX (13% O2)* mg/m3 141 115 137 137 116 158 139 131 158 139 131 145,4 129 99 96 114

OGC (13% O2)* mg/m3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 6,2 12 10 7 2

WEIGHT kg 224 224 161 159 159 110 110 115 105 105 110 105 120 95 121 133

WARRANTY ON BOILER BODY*** years 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGY LABEL** A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

CERTIFICATIONS 

VZDUCH

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7

4 STELLE

PADDY 8 kW, 10 kW

3 STELLE

7
CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

JOLLY SYNTHESIS 68

JOLLY SYNTHESIS 68

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

7

SYNTHESIS MODULAR

80 4 STELLE
SYNTHESIS MODULAR 68

CONTO
TERMICO

2.07

BImSchV 2



PELLET

DUKA
BRERA ACCIAIO

BRERA MAIOLICA
I-DEA 

ANGOLO IDRO
I-DEA 

FRONTALE IDRO
I-DEA 

QUADRA IDRO
SYNTHESIS 

MODULAR IDRO J20 - J25 J30 - J35

16 kW 19 kW 20 kW 24 kW 28 kW 9 kW 17 kW 9 kW 17 kW 9 kW 17 kW 21 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW

17,4 20,5 21,9 25,8 30,2 9,1 18,3 9,1 18,3 9,1 18,3 22,9 20 24,3 29,9 34,1

16,2 19 20,5 24 28 8,5 17 8,5 17 8,5 17 21,2 18,8 22,8 27,6 31,4

6,1 6,1 8,8 8,8 8,8 5 5 5 5 5 5 8,9 5,3 5,9 7,5 7,5

14,8 17,1 17,5 20,4 23,8 7,5 14,5 7,5 14,5 7,5 14,5 18,2 18,8 22,8 27,6 31,4

94,2-93,7 94,2-92,6 93,6-93,4 93,6-93,2 93,6-92,9 94,5-93,5 94,5-93,0 94,5-93,5 94,5-93,0 94,5-93,5 94,5-93,0 93,5-92,4 88-94 91-93,7 88,1-92,4 88,1-92,1

50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60

100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

1,34-3,62 1,34-4,28 1,93-4,49 1,93-5,28 1,93-6,18 1,0-2,0 1,0-3,8 1,0-2,0 1,0-3,8 1,0-2,0 1,0-3,8 1,99-4,78 1,26-4,16 1,35-5,07 1,77-6,23 1,77-7,1

30 30 40 40 40 27 27 27 27 27 27 35 100 100 100 100

118 135,9 127,3 136,2 146,5 88 126 88 126 88 126 142,3 93,6 86,8 99,2 106,4

8 8 10 10 10 10 11 10 11 10 11 8 3-8 3-8 3-10 3-10

171 156 61 80 102 168 130 168 130 168 130 166 17 13 13 20

10,02 11,72 12,2 13,5 14,9 8,2 10,7 8,2 10,7 8,2 10,7 12,97 11 13,2 17 19,2

19,8 14 16 14,9 13 15 11 15 11 15 11 14,9 4 6 5 9

98 95 132 134 137 178 125 175 125 175 125 87 114 110 107 118

3 3 6 9 12 11 8 11 8 11 8 1 2 3 2 2

239 239 228-270 228-270 228-270 165 165 165 165 165 165 215 310 310 350 350

2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+

4 STELLE

BImSchV 2
7

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2
7

CONTO
TERMICO

2.0

DUKA 16
kW

4
STELLE

DUKA 19 kW

CERTIFIKACE 

SPÁLENÝ VÝKON* kW

TEPELNÝ JMENOVITÝ VÝKON kW

MINIMÁLNÍ VÝKON kW

SÍLA DANÁ TEKUTINĚ

ÚČINNOST (min-max)%

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø mm

VÝFUK KOUŘE Ø mm

SPOTŘEBA (min - max) kg/h

KAPACITA NÁDRŽE kg

TEPLOTA SPALIN °C

MINIMÁLNÍ TAH Pa

CO (13% O
2
)* mg/m3

HMOTNOSTNÍ TOK SPALIN* g/s

PRACHY (13% O
2
)* mg/m3 

NOX (13% O
2
)* mg/m3

OGC (13% O
2
)* mg/m3

VÁHA kg

ZÁRUKA NA TĚLO KOTLE*** ROKY

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK**

HLAVNÍ RYSY

* Hodnoty jmenovitého výkonu (max).
** S rozsahem od G do A++
*** Další podrobnosti naleznete v záruční knížce
     



PELETY

DUKA
BRERA ACCIAIO 

BRERA MAIOLICA
I-DEA ANGOLO

IDRO
I-DEA FRONTALE

IDRO
I-DEA QUADRA

IDRO
SYNTHESIS
MODULAR

IDRO
J20 - J25 J30 - J35

16 kW 19 kW 20 kW 24 kW 28 kW 9 kW 17 kW 9 kW 17 kW 9 kW 17 kW 21 kW 2 0  k W 2 5  k W 3 0  k W 3 5  k W

BURNED POWER* kW 17,4 20,5 21,9 25,8 30,2 9,1 18,3 9,1 18,3 9,1 18,3 22,9 20 24,3 29,9 34,1

THERMAL RATED OUTPUT kW 16,2 19 20,5 24 28 8,5 17 8,5 17 8,5 17 21,2 18,8 22,8 27,6 31,4

MINIMAL OUTPUT kW 6,1 6,1 8,8 8,8 8,8 5 5 5 5 5 5 8,9 5,3 5,9 7,5 7,5

POWER GIVEN TO FLUID 14,8 17,1 17,5 20,4 23,8 7,5 14,5 7,5 14,5 7,5 14,5 18,2 18,8 22,8 27,6 31,4

EFFICIENCY (min-max)% 94,2-93,7 94,2-92,6 93,6-93,4 93,6-93,2 93,6-92,9 94,5-93,5 94,5-93,0 94,5-93,5 94,5-93,0 94,5-93,5 94,5-93,0 93,5-92,4 88-94 91-93,7 88,1-92,4 88,1-92,1

COMBUSTION AIR INTAKE Ø mm 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60

SMOKE EXHAUST Ø mm 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

CONSUMPTION (min - max) kg/h 1,34-3,62 1,34-4,28 1,93-4,49 1,93-5,28 1,93-6,18 1,0-2,0 1,0-3,8 1,0-2,0 1,0-3,8 1,0-2,0 1,0-3,8 1,99-4,78 1,26-4,16 1,35-5,07 1,77-6,23 1,77-7,1

TANK CAPACITY kg 30 30 40 40 40 27 27 27 27 27 27 35 100 100 100 100

FLUE-GAS TEMPERATURE °C 118 135,9 127,3 136,2 146,5 88 126 88 126 88 126 142,3 93,6 86,8 99,2 106,4

MINIMUM DRAFT Pa 8 8 10 10 10 10 11 10 11 10 11 8 3-8 3-8 3-10 3-10

CO (13% O2)* mg/m3 171 156 61 80 102 168 130 168 130 168 130 166 17 13 13 20

FLUE-GAS MASS FLOW* g/s 10,02 11,72 12,2 13,5 14,9 8,2 10,7 8,2 10,7 8,2 10,7 12,97 11 13,2 17 19,2

DUSTS (13% O2)* mg/m3 19,8 14 16 14,9 13 15 11 15 11 15 11 14,9 4 6 5 9

NOX (13% O2)* mg/m3 98 95 132 134 137 178 125 175 125 175 125 87 114 110 107 118

OGC (13% O2)* mg/m3 3 3 6 9 12 11 8 11 8 11 8 1 2 3 2 2

WEIGHT kg 239 239 228-270 228-270 228-270 165 165 165 165 165 165 215 310 310 350 350

WARRANTY ON BOILER BODY*** years 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGY LABEL** A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+

CERTIFICATIONS 

VODA

3 STELLE

I-DEA 9 kW

4 STELLE

I-DEA 17 kW

BImSchV 27
CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

7
CONTO
TERMICO

2.0

EN 303-5

BImSchV 2

7
CONTO
TERMICO

2.0

EN 303-57

CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2



WOOD

AERJOLLY 80 EVO AERJOLLY EVO SERIE S AERJOLLY EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S

UNIVERSALJOLLY EVO 
PLUS 4S60 BASIC 4S 60X50 68 BASIC 4S 68X50 68 BASIC 4S 68X58 80 BASIC 4S 80X58

15 kW 11,5 kW 7,5 kW 11 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 11,5 kW

19,1 12,8 12,8 14 7,4 8,6 9,9 11,5 13,6

14,8 11 11 11 6 7 8 9,2 11,5

77,5 85,6 85,6 78,6 81,6 81,2 80,8 80,3 85,1

120 100 100 100 100 100 100 100 100

250 150 150 200 150 150 150 200 200

4,6 3,0 3,0 3,21 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2

40 30-35 30-35 45 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35

278,2 184,9 184,9 - 233,6 230 226,2 221,7 183,2

10 10 10 10 10 10 10 10 10

805 680,0 680,0 752 940 915 889 858 859

14,9 9,9 9,9 10,5 5,6 6,9 8,5 10,2 11,3

16 29,7 29,7 19 29,4 29,4 29,3 29,3 25

124 157,9 157,9 108 102 104 106 108 84

43 51,6 51,6 16 65 66 67 69 67

316 193 230 131 105,2 118,9 128,6 149,8 157

2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

A A+ A+ A A A A A A+

4 STELLE

BImSchV 2

7

4 STELLE

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

7

4 STELLE

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

7
CERTIFIKACE 

SPÁLENÝ VÝKON* kW

TEPELNÝ JMENOVITÝ VÝKON kW

ÚČINNOST (min-max)%

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø mm

VÝFUK KOUŘE Ø mm

SPOTŘEBA (min - max) kg/h

DÉLKA DŘEVA (max)

TEPLOTA SPALIN °C

MINIMÁLNÍ TAH Pa

CO (13% O
2
)* mg/m3

HMOTNOSTNÍ TOK SPALIN* g/s

PRACHY (13% O
2
)* mg/m3 

NOX (13% O
2
)* mg/m3

OGC (13% O
2
)* mg/m3

VÁHA kg

ZÁRUKA NA TĚLO KOTLE*** ROKY

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK**

HLAVNÍ RYSY

* Hodnoty jmenovitého výkonu (max).
** S rozsahem od G do A++
*** Další podrobnosti naleznete v záruční knížce



DŘEVO

AERJOLLY 80 EVO AERJOLLY EVO SERIE S AERJOLLY EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S

UNIVERSALJOLLY
EVO PLUS 4S60 BASIC 4S 60X50 68 BASIC 4S 68X50 68 BASIC 4S 68X58 80 BASIC 4S 80X58

15 kW 11,5 kW 7,5 kW 11 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 11,5 kW

BURNED POWER* kW 19,1 12,8 12,8 14 7,4 8,6 9,9 11,5 13,6

THERMAL RATED OUTPUT kW 14,8 11 11 11 6 7 8 9,2 11,5

EFFICIENCY (max)% 77,5 85,6 85,6 78,6 81,6 81,2 80,8 80,3 85,1

COMBUSTION AIR INTAKE Ø mm 120 100 100 100 100 100 100 100 100

SMOKE EXHAUST Ø mm 250 150 150 200 150 150 150 200 200

CONSUMPTION (min - max) kg/h 4,6 3,0 3,0 3,21 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2

WOOD LENGHT (max) 40 30-35 30-35 45 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35

FLUE-GAS TEMPERATURE °C 278,2 184,9 184,9 - 233,6 230 226,2 221,7 183,2

MINIMUM DRAFT Pa 10 10 10 10 10 10 10 10 10

CO (13% O2)* mg/m3 805 680,0 680,0 752 940 915 889 858 859

FLUE-GAS MASS FLOW* g/s 14,9 9,9 9,9 10,5 5,6 6,9 8,5 10,2 11,3

DUSTS (13% O2)* mg/m3 16 29,7 29,7 19 29,4 29,4 29,3 29,3 25

NOX (13% O2)* mg/m3 124 157,9 157,9 108 102 104 106 108 84

OGC (13% O2)* mg/m3 43 51,6 51,6 16 65 66 67 69 67

WEIGHT kg 316 193 230 131 105,2 118,9 128,6 149,8 157

WARRANTY ON BOILER BODY*** years 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGY LABEL** A A+ A+ A A A A A A+

CERTIFICATIONS

VZDUCH

BImSchV 2

4 STELLE CONTO
TERMICO

2.0

7

4 STELLE

BImSchV 2

7

4 STELLE
BImSchV 2

7



4 STELLE

BImSchV 2

7

WOOD

EASY BASIC 4S TERMOJOLLY EVO SERIE STERMOJOLLY EVOEASY PLUS 4S TERMOJOLLY 80 EVO

6 kW 8 kW 9 kW 11,5 kW 8 kW 15 kW 8 kW 15 kW 23,8 kW

7,4 9,9 11,5 13,6 9,4 18,9 9,4 18,9 27,8

6 8 9,2 11,5 8 15,9 8 15,9 23,8

- - - - 5,5 10,0 5,5 10 15,1

81,6 80,8 80,3 85,1 85,1 84 85,1 84 85,4

100 100 100 100 100 100 100 100 120

150 150 200 200 150 150 150 150 250

1,8 2,4 2,8 3,2 2,2 4,2 2,2 4,1 6,47

30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 40

233,6 226,2 221,7 183,2 150,4 189,1 150,4 189,1 168,8

10 10 10 12 12 12 12 12 10

940 889 858 859 808,1 1245,2 808,1 1245,2 866

5,6 8,5 10,2 11,3 10,3 14,9 10,3 14,9 23,6

29,4 29,3 29,3 25 26,5 38,9 26,5 38,9 29

102 106 108 84 97,1 93,3 97,1 97,3 96

65 67 69 67 49,8 44,0 49,8 44 35

189,5 222,5 256,5 345 245 245 245 245 382

2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

A A A A+ A+ A+ A+ A+ A+

VZDUCH

CERTIFIKACE 

SPÁLENÝ VÝKON* kW

TEPELNÝ JMENOVITÝ VÝKON kW

ÚČINNOST (min-max)%

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø mm

VÝFUK KOUŘE Ø mm

SPOTŘEBA (min - max) kg/h

DÉLKA DŘEVA (max)

TEPLOTA SPALIN °C

MINIMÁLNÍ TAH Pa

CO (13% O
2
)* mg/m3

HMOTNOSTNÍ TOK SPALIN* g/s

PRACHY (13% O
2
)* mg/m3 

NOX (13% O
2
)* mg/m3

OGC (13% O
2
)* mg/m3

VÁHA kg

ZÁRUKA NA TĚLO KOTLE*** ROKY

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK**

HLAVNÍ RYSY

* Hodnoty jmenovitého výkonu (max).
** S rozsahem od G do A++
*** Další podrobnosti naleznete v záruční knížce

SÍLA DANÁ TEKUTINĚ



3 STELLE

BImSchV 2

4 STELLE CONTO
TERMICO

2.0

TERMOJOLLY EVO 8 kW TERMOJOLLY EVO 15 kW

7

4 STELLE 3 STELLE

BImSchV 2

CONTO
TERMICO

2.0

SERIE S TERMOJOLLY EVO 8 kW SERIE S TERMOJOLLY EVO 15 kW

7

DŘEVO

EASY BASIC 4S TERMOJOLLY EVO SERIE STERMOJOLLY EVOEASY PLUS 4S TERMOJOLLY 80 EVO

6 kW 8 kW 9 kW 11,5 kW 8 kW 15 kW 8 kW 15 kW 23,8 kW

BURNED POWER* kW 7,4 9,9 11,5 13,6 9,4 18,9 9,4 18,9 27,8

THERMAL RATED OUTPUT kW 6 8 9,2 11,5 8 15,9 8 15,9 23,8

POWER GIVEN TO FLUID - - - - 5,5 10,0 5,5 10 15,1

EFFICIENCY (max)% 81,6 80,8 80,3 85,1 85,1 84 85,1 84 85,4

COMBUSTION AIR INTAKE Ø mm 100 100 100 100 100 100 100 100 120

SMOKE EXHAUST Ø mm 150 150 200 200 150 150 150 150 250

CONSUMPTION (min - max) kg/h 1,8 2,4 2,8 3,2 2,2 4,2 2,2 4,1 6,47

WOOD LENGHT (max) 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 40

FLUE-GAS TEMPERATURE °C 233,6 226,2 221,7 183,2 150,4 189,1 150,4 189,1 168,8

MINIMUM DRAFT Pa 10 10 10 12 12 12 12 12 10

CO (13% O2)* mg/m3 940 889 858 859 808,1 1245,2 808,1 1245,2 866

FLUE-GAS MASS FLOW* g/s 5,6 8,5 10,2 11,3 10,3 14,9 10,3 14,9 23,6

DUSTS (13% O2)* mg/m3 29,4 29,3 29,3 25 26,5 38,9 26,5 38,9 29

NOX (13% O2)* mg/m3 102 106 108 84 97,1 93,3 97,1 97,3 96

OGC (13% O2)* mg/m3 65 67 69 67 49,8 44,0 49,8 44 35

WEIGHT kg 189,5 222,5 256,5 345 245 245 245 245 382

WARRANTY ON BOILER BODY*** years 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)

ENERGY LABEL** A A A A+ A+ A+ A+ A+ A+

CERTIFICATIONS

4 STELLE
CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

77

4 STELLE CONTO
TERMICO

2.0

BImSchV 2

VODA



FOGHET 
EVO ARIA

6,5 - 7,5 kW

11 - 12 kW

12 - 13,7 kW

REVERSE 6,5 - 10 kW

96

Přívod vzduchu

Vývod kouře

Potrubí

58
0

40
4

11
3,

5

522
371

ø100

260

ø100 ø100

ø180ø169

260
150150

620
889

37
8,

5

49
6

22
1,

710
7

37
0

ø150

13
54

,0
1

23
9

15
93

� 140

525

23
10

80

93

= =

525

� 168

� 95

30

1050

11
63

30

49
4

927

472

182 311, 5

96
8

39
5,

5

95
8

� 80

472
182 311,5 525 525

ø 80

ø 100

1050

927

= =

ø 150

1
1

6
3

1
0

8
0

9
5

8

9
6

8

3
9

5
,5

3
0

3
0

2
3

4
9

4

9
3

ø 150

Přívod vzduchu

Vývod kouře

Potrubí



FOGHET 
EVO IDRO

8 - 18 kW

15 - 18 kW

SERIE S 
FOGHET EVO ARIA 

97

6,5 - 7,5 kW

11 - 12 kW

12 - 13,7 kW

� 1 7 9

�
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1 5 01 5 0� 1 7 9
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1 5 01 5 0� 1 7 9

�
180
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SERIE S 
FOGHET EVO IDRO 

8 - 18 kW

15 - 18 kW

98

FOG HE T  E V O AC QUA S E R I E  SFOG HE T  E V O AC QUA S E R I E  SFOG HE T  E V O AC QUA S E R I E  S
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V-SION 8 kW
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BOTERO 2 8 kW

10 kW
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CULT 8 kW

Možnost zadního odvodu kouře
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ODETTE 
8-10 kW

8 kW

10 kWODETTE 
6 kW

6 kW

10 kWARTEA
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38
2,

5

21
0

47
6

�
80

� 80

� 50

535491

10
76

81

� 80

10
59

17

235 235

136

186

124

ODETTE 6kW

38
2,

5

21
0

47
6

�
80

� 80

� 50

535491

10
76

81

� 80

10
59

17

235 235

136

186

124

ODETTE 6kW

38
2,

5

21
0

47
6

�
80

� 80

� 50

535491

10
76

81

� 80

10
59

17

235 235

136

186

124

ODETTE 6kW

535491

10
76

81

� 80

10
59

17

235 235

10
76

81

ø 80

491 535
186 124

21
0 38

2,
5

ø 8
0

ø 5
0

235 235

10
59

17

ODETTE NUOVA 8-10KW
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12 kW
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PADDY 6 kW

8 kW

10 kW
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JOLLY SYNTHESIS 11,5 kW
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SYNTHESIS 
MODULAR

9 kW

SYNTHESIS MODULAR 68 VLOŽKA+ ZÁSUVKA NA PELETY
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SYNTHESIS 
MODULAR

9 kW

SYNTHESIS MODULAR 68

VLOŽKA+ PŘÍDAVNÁ NÁDRŽNA

PELETY + NASTAVITELNÁ NAKLÁ-

DACÍ TRUBKA NA PELETY S DVÍŘKY

+ STOJAN

SYNTHESIS 
MODULAR

11,5 kW
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SYNTHESIS 
MODULAR

11,5 kW

DUKA 16 kW

19 kW

SYNTHESIS MODULAR 80

VLOŽKA+ PŘÍDAVNÁ NÁDRŽNA PELETY +

NASTAVITELNÁ NAKLÁDACÍ TRUBKA NA

PELETY S DVÍŘKY + STOJAN
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ACCIAIO
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12
78

,2
5

15
,7

5
12

30
32

,5

26
3

75,1 170,9
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9 kWI-DEA 
QUADRA IDRO

I-DEA QUADRA
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SYNTHESIS  
MODULAR IDRO

21 kW

112

20 kW

25 kWJ20 - J25

13
49

14
6

12
04 13

49

28
4

AIR INLET
ø 50 mm

583 540 685

518 707

1225

1225

1225
444 651 130

58
3

26
3

31
9

58
2

32
4

92
73

50
44

SMOKES EXHAUST ø 100

MANOMETER

WATER OF THE SYSTEM 1/2”M
LOADING FAUCET

SAFETY VALVE
AIR VENT

RETURN FLOW FROM THE SYSTEM 3/4”M

EDELIVERY TO THE SYSTEM 3/4”M

G  3 / 4  m a nda ta

G  3 / 4  r itorno
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1 0 3

�
100

14
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I NS E R T O I DR O
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M
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-
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M
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M
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M
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M
IN

 1
44

0-
 M

A
X 

15
75

M
IN

 1
04

9-
 M

A
X 

11
84

M
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M
IN

 1
63

0 
- 

M
A

X 
17

65

79
4

76
4

14
38

0

31
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ø 60
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Instalatérská sada 
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30 kW

35 kWJ30 - J35

SMOKES EXHAUST
ø 100

MANOMETER
DHW DELIVERY 1/2”M
WATER OF THE SYSTEM 1/2”M
LOADING FAUCET

SAFETY VALVE
AIR VENT

RETURN FLOW FROM THE SYSTEM 3/4”M

DELIVERY TO THE SYSTEM 3/4”M

583,2 1225,2

1225,2
445,9

58
3,

2

31
9

26
3

58
2

32
4,

2
92

73
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15 kWAERJOLLY 80
EVO

73
7

58
4

33
4

809

907

16
55

23
0

442,25 442,25

20580

600

12
41

,5
41

3,
5

16
55

�
23

0
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0
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11 kWAERJOLLY
EVO

540

620
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6,

3

13
1
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8,

5
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0
40

4
18

,4

ø 9
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21

,9

11 kWSERIE S

AERJOLLY EVO

52
0,

25

23
8,

7

431431

179,4169
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37
3

57
6
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0
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62
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51

,5
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14
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,5

63
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5
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2
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13
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5

FOGHET EVO - ACQUA LEGNA 
CON RIVESTIMENTO
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37

3
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6
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0
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5
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0,
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Ø 169 Ø 179,4
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11 kW
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UNIVERSALJOLLY
EVO BASIC 4S

6 kW

7 kW

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S 60X50
UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S 68X58

I NS .  60x50 LEGNA UNI VERS ALJOLLY-EVO

�
00 �

� 150

99
,5

17
0

170

130 340 130

20
4

Ø100

40
4,

5
50

0,
5

27
,8
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7
28

27, 5 545 27, 5
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2,

5

90
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3

210 180 210

300300
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5
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5

44
4,

7
28

27
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0,

3
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0
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,5

20
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0
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EASY 
BASIC 4S

6 kW

8 kW

EASY BASIC 4S 60X50 EASY BASIC 4S 68X58

51
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8
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3

611, 5

10
93

500
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2,

5

144 323, 5 144

�
80
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EAS Y BAS I C 60x50
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0,
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0
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�
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2

UNIVERSALJOLLY
EVO BASIC 4S

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S 68X50 UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S 80X58
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0

170

170 340 170

20
4

Ø100

443

474

90
1,

3

44
2,

5

680

340340

250180250

27, 5 625 27, 5

680

40
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0,
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6,

6

27, 574527, 5

800

27
,5

27
,8

53
0,

2

58
5,

5
40

4,
8

Ø100

44
2,

8

474

273254273

400400

800

20
4

47
4

800

� 100 � 100

� 200

460 170170

230

99
,5

17
0

I NS .  80 LEGNA UNI VERS ALJOLLY-EVO 
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3
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ø 200

170
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6
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2
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�
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�
80

� 80

� 200

EAS Y BAS I C 80

23
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EASY 
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9 kW
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5
59

6
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2
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11,5 kW
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5
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73

49
8

173, 5 464, 5 173, 5

�
193

405, 8 405, 8

26
5

23
5
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5
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5
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8 kW

15 kW

SERIE S

TERMOJOLLY EVO
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7
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6,

5
63

,7
5

23
8,

7

52
0,

25

Ø 169 Ø 179,4

8 kW
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TERMOJOLLY 80
 EVO

23,8 kW

TERMOJOLLY 80

� 250
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454, 5 454, 5
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ČÍSLO POLOŽKY
REFERENČNÍ MODEL
PRO TECHNICKÝ MANUÁL

AER/EVO/2 Aerjolly EVO 11 kW

AER/EVO/2/R RFE Aria L 11 kW

AER/EVO/2/R/C RFE Aria L 11 kW

AER80/EVO/15KW Aerjolly 80 EVO 15

AMBRIA2/1/6KW/1 Ambria2 6 kW

AMBRIA2/1/6KW/2 Ambria2 6 kW

AMBRIA2/1/8KW/1 Ambria2 8 kW

AMBRIA2/1/8KW/2 Ambria2 8 kW

AMBRIA2/10KW/1 Ambria2 10 kW

AMBRIA2/10KW/2 Ambria2 10 kW

ARTEA/10KW/1 ARTEA 10 kW

BOTERO2/1/8KW/1 Botero2 8 kW

BOTERO2/1/8KW/2 Botero2 8 kW

BOTERO2/1/8KW/3 Botero2 8 kW

BOTERO2/1/8KW/4 Botero2 8 kW

BOTERO2/1/8KW/5 Botero2 8 kW

BOTERO2/1/8KW/6 Botero2 8 kW

BOTERO2/1/8KW/C/1 Botero2 8 kW UP/C

BOTERO2/1/8KW/C/2 Botero2 8 kW UP/C

BOTERO2/1/8KW/C/3 Botero2 8 kW UP/C

BOTERO2/1/8KW/C/4 Botero2 8 kW UP/C

BOTERO2/1/8KW/C/5 Botero2 8 kW UP/C

BOTERO2/1/8KW/C/6 Botero2 8 kW UP/C

BOTERO2/1/8KW/UP/1 Botero2 8 kW UP

BOTERO2/1/8KW/UP/2 Botero2 8 kW UP

BOTERO2/1/8KW/UP/3 Botero2 8 kW UP

BOTERO2/1/8KW/UP/4 Botero2 8 kW UP

BOTERO2/1/8KW/UP/5 Botero2 8 kW UP

BOTERO2/1/8KW/UP/6 Botero2 8 kW UP

BOTERO2/1/10KW/1 Botero2 10 kW

BOTERO2/1/10KW/2 Botero2 10 kW

BOTERO2/1/10KW/3 Botero2 10 kW

BOTERO2/1/10KW/4 Botero2 10 kW

BOTERO2/1/10KW/5 Botero2 10 kW

BOTERO2/1/10KW/6 Botero2 10 kW

BOTERO2/1/10KW/C/1 Botero2 10 kW UP/C

BOTERO2/1/10KW/C/2 Botero2 10 kW UP/C

BOTERO2/1/10KW/C/3 Botero2 10 kW UP/C

BOTERO2/1/10KW/C/4 Botero2 10 kW UP/C

BOTERO2/1/10KW/C/5 Botero2 10 kW UP/C

BOTERO2/1/10KW/C/6 Botero2 10 kW UP/C

BOTERO2/1/10KW/UP/1 Botero2 10 kW UP

BOTERO2/1/10KW/UP/2 Botero2 10 kW UP

BOTERO2/1/10KW/UP/3 Botero2 10 kW UP

BOTERO2/1/10KW/UP/4 Botero2 10 kW UP

BOTERO2/1/10KW/UP/5 Botero2 10 kW UP

BOTERO2/1/10KW/UP/6 Botero2 10 kW UP

BRERA/20KW/AC/SS/A1 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AC/SS/A2 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AC/SS/A3 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AC/SS/M1 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AC/SS/M2 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AC/SS/M3 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AR/SS/A1 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AR/SS/A2 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AR/SS/A3 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AR/SS/M1 BRERA 20 kW

ČÍSLO POLOŽKY
REFERENČNÍ MODEL
PRO TECHNICKÝ MANUÁL

BRERA/20KW/AR/SS/M2 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/AR/SS/M3 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/CO/SS/A1 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/CO/SS/A2 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/CO/SS/A3 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/CO/SS/M1 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/CO/SS/M2 BRERA 20 kW

BRERA/20KW/CO/SS/M3 BRERA 20 kW

BRERA/24KW/AC/CS/A1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/CS/A2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/CS/A3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/CS/M1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/CS/M2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/CS/M3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/SS/A1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/SS/A2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/SS/A3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/SS/M1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/SS/M2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AC/SS/M3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/CS/A1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/CS/A2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/CS/A3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/CS/M1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/CS/M2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/CS/M3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/SS/A1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/SS/A2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/SS/A3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/SS/M1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/SS/M2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/AR/SS/M3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/CS/A1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/CS/A2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/CS/A3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/CS/M1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/CS/M2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/CS/M3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/SS/A1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/SS/A2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/SS/A3 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/SS/M1 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/SS/M2 BRERA 24 kW

BRERA/24KW/CO/SS/M3 BRERA 24 kW

BRERA/28KW/AC/CS/A1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/CS/A2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/CS/A3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/CS/M1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/CS/M2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/CS/M3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/SS/A1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/SS/A2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/SS/A3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/SS/M1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/SS/M2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AC/SS/M3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/CS/A1 BRERA 28 kW

KORESPONDENCE MEZI ČÍSLEM POLOŽKY A REFERENČNÍM MODELEM
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BRERA/28KW/AR/CS/A2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/CS/A3 BRERA 28 KW

BRERA/28KW/AR/CS/M1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/CS/M2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/CS/M3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/SS/A1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/SS/A2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/SS/A3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/SS/M1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/SS/M2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/AR/SS/M3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/CS/A1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/CS/A2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/CS/A3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/CS/M1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/CS/M2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/CS/M3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/SS/A1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/SS/A2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/SS/A3 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/SS/M1 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/SS/M2 BRERA 28 kW

BRERA/28KW/CO/SS/M3 BRERA 28 kW

CHRISSIE/1/6KW/1 CHRISSIE

CHRISSIE/1/6KW/2 CHRISSIE

CHRISSIE/1/6KW/3 CHRISSIE

CHRISSIE/1/6KW/4 CHRISSIE

CHRISSIE/1/6KW/C/1 CHRISSIE UP/C

CHRISSIE/1/6KW/C/2 CHRISSIE UP/C

CHRISSIE/1/6KW/C/3 CHRISSIE UP/C

CHRISSIE/1/6KW/C/4 CHRISSIE UP/C

CHRISSIE/1/6KW/UP/1 CHRISSIE UP

CHRISSIE/1/6KW/UP/2 CHRISSIE UP

CHRISSIE/1/6KW/UP/3 CHRISSIE UP

CHRISSIE/1/6KW/UP/4 CHRISSIE UP

CULT/8KW/UP/1 CULT 8 kW UP

CULT/8KW/UP/2 CULT 8 kW UP

DUKA/16KW/AC/SS/A1 DUKA 4S 16 kW

DUKA/16KW/AC/SS/A2 DUKA 4S 16 kW

DUKA/16KW/CO/SS/A1 DUKA 4S 16 kW

DUKA/16KW/CO/SS/A2 DUKA 4S 16 kW

DUKA/19KW/AC/SS/A1 DUKA 5S 19 kW

DUKA/19KW/AC/SS/A2 DUKA 5S 19 kW

DUKA/19KW/CO/SS/A1 DUKA 5S 19 kW

DUKA/19KW/CO/SS/A2 DUKA 5S 19 kW

EASY4S/60/1 Easy 60 4S

EASY4S/60/2 Easy 60 4S

EASY4S/68/1 Easy 68 4S

EASY4S/68/2 Easy 68 4S

EASY4S/80/1 Easy 80 4S

EASY4S/80/2 Easy 80 4S

EASY4S/80/PLUS/1 EASY 80 Plus 4S

EASY4S/80/PLUS/2 EASY 80 Plus 4S

FOG/EVO/PEL/ARIA/1 Foghet EVO Aria L 7,5 kW | Foghet EVO Ar

FOG/EVO/PEL/ARIA/1/R RFE Aria L 7,5 kW | RFE Aria P 6,5 kW

FOG/EVO/PEL/AR/2/R/C RFE Aria L 11 kW | RFE Aria P 12 kW

FOG/EVO/PEL/AR/3/R/C RFE Aria L 12 kW | RFE Aria P 13 kW

FOG/EVO/PEL/ARIA/2 Foghet EVO Aria L 11 kW | Foghet EVO Aria P 12 kW

FOG/EVO/PEL/ARIA/2/R RFE Aria L 11 kW | RFE Aria P 12 kW

FOG/EVO/PEL/ARIA/3 Foghet EVO Aria L 12 kW | Foghet EVO Aria P 13 kW

FOG/EVO/PEL/ARIA/3/R RFE Aria L 12 kW | RFE Aria P 13 kW

FOG/EVO/PEL/BASE FOGHET EVO | FOGHET EVO

FOG/EVO/PEL/BASE/1 Foghet EVO 8 kW | Foghet EVO

FOG/EVO/PEL/BASE/1/R Foghet EVO 8 kW | Foghet EVO

FOG/EVO/PEL/BASE/R Foghet EVO | Foghet EVO

FOG/EVO/PEL/SS Foghet EVO | Foghet EVO

FOG/EVO/PEL/SS/1 Foghet EVO 8 kW | Foghet EVO

FOG/EVO/PEL/SS/1/R Foghet EVO 8 kW | Foghet EVO

FOG/EVO/PEL/SS/R Foghet EVO | Foghet EVO

IDEA/A/AC/B1 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/B2 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/B3 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/B4 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/N1 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/N2 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/N3 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/N4 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/N9 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/T1 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/T2 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/T3 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/T4 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC/T5 I-DEA Idro Angolo 17S

IDEA/A/AC1/B1 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/B2 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/B3 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/B4 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/N1 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/N2 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/N3 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/N4 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/N9 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/T1 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/T2 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/T3 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/T4 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/A/AC1/T5 I-DEA Idro Angolo 9S

IDEA/F/AC/B1 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/B2 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/B3 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/B4 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/N1 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/N2 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/N3 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/N4 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/N9 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/T1 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/T2 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/T3 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/T4 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC/T5 I-DEA Idro Frontale 17S

IDEA/F/AC1/B1 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/B2 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/B3 I-DEA Idro Frontale 9S

ČÍSLO POLOŽKY
REFERENČNÍ MODEL
PRO TECHNICKÝ MANUÁL

ČÍSLO POLOŽKY
REFERENČNÍ MODEL
PRO TECHNICKÝ MANUÁL
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IDEA/F/AC1/B4 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/N1 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/N2 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/N3 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/N4 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/N9 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/T1 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/T2 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/T3 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/T4 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/F/AC1/T5 I-DEA Idro Frontale 9S

IDEA/Q/AC/B1 I-DEA Idro Quadra 17S

IDEA/Q/AC/N1 I-DEA Idro Quadra 17S

IDEA/Q/AC/N3 I-DEA Idro Quadra 17S

IDEA/Q/AC/T1 I-DEA Idro Quadra 17S

IDEA/Q/AC/T2 I-DEA Idro Quadra 17S

IDEA/Q/AC1/B1 I-DEA Idro Quadra 9S

IDEA/Q/AC1/N1 I-DEA Idro Quadra 9S

IDEA/Q/AC1/N3 I-DEA Idro Quadra 9S

IDEA/Q/AC1/T1 I-DEA Idro Quadra 9S

IDEA/Q/AC1/T2 I-DEA Idro Quadra 9S

IDEA2A/1/9KW/B1 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/B2 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/B3 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/B4 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/C/B1 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/B2 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/B3 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/B4 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/N1 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/N2 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/N3 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/N4 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/N9 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/T1 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/T2 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/T3 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/T4 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/C/T5 I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C

IDEA2A/1/9KW/N1 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/N2 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/N3 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/N4 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/N9 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/T1 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/T2 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/T3 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/T4 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/T5 I-Dea2 Angolare 9 kW

IDEA2A/1/9KW/UP/B1 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/B2 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/B3 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/B4 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/N1 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/N2 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/N3 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/N4 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/N9 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/T1 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/T2 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/T3 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/T4 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2A/1/9KW/UP/T5 I-Dea2 Angolare 9 kW UP

IDEA2F/1/9KW/B1 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/B2 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/B3 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/B4 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/C/B1 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/B2 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/B3 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/B4 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/N1 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/N2 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/N3 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/N4 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/N9 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/T1 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/T2 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/T3 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/T4 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/C/T5 I-Dea2 Frontale UP/C

IDEA2F/1/9KW/N1 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/N2 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/N3 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/N4 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/N9 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/T1 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/T2 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/T3 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/T4 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/T5 I-Dea2 Frontale

IDEA2F/1/9KW/UP/B1 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/B2 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/B3 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/B4 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/N1 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/N2 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/N3 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/N4 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/N9 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/T1 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/T2 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/T3 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/T4 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2F/1/9KW/UP/T5 I-Dea2 Frontale UP

IDEA2Q/1/8KW/B1 I-Dea2 Quadra

IDEA2Q/1/8KW/N1 I-Dea2 Quadra

IDEA2Q/1/8KW/N3 I-Dea2 Quadra

IDEA2Q/1/8KW/T1 I-Dea2 Quadra

IDEA2Q/1/8KW/T2 I-Dea2 Quadra

J20/20KW/SS J20

J25/25KW/SS J25

J30/30KW/CS J30

J35/35KW/CS J35

124

ČÍSLO POLOŽKY
REFERENČNÍ MODEL
PRO TECHNICKÝ MANUÁL

ČÍSLO POLOŽKY
REFERENČNÍ MODEL
PRO TECHNICKÝ MANUÁL

KORESPONDENCE MEZI ČÍSLEM POLOŽKY A REFERENČNÍM MODELEM



MELTEMI/12KW/1 MELTEMI 12

MELTEMI/12KW/2 MELTEMI 12

MELTEMI/12KW/4 MELTEMI 12

MELTEMI/12KW/C/1 MELTEMI 12 UP/C

MELTEMI/12KW/C/2 MELTEMI 12 UP/C

MELTEMI/12KW/C/4 MELTEMI 12 UP/C

MELTEMI/12KW/UP/1 MELTEMI 12 UP

MELTEMI/12KW/UP/2 MELTEMI 12 UP

MELTEMI/12KW/UP/4 MELTEMI 12 UP

MELTEMI/14KW/1 MELTEMI 14

MELTEMI/14KW/2 MELTEMI 14

MELTEMI/14KW/4 MELTEMI 14

MELTEMI/14KW/C/1 MELTEMI 14 UP/C

MELTEMI/14KW/C/2 MELTEMI 14 UP/C

MELTEMI/14KW/C/4 MELTEMI 14 UP/C

MELTEMI/14KW/UP/1 MELTEMI 14 UP

MELTEMI/14KW/UP/2 MELTEMI 14 UP

MELTEMI/14KW/UP/4 MELTEMI 14 UP

ODETTE/1/6KW/1 Odette 6 kW

ODETTE/1/6KW/2 Odette 6 kW

ODETTE/1/6KW/3 Odette 6 kW

ODETTE/1/6KW/4 Odette 6 kW

ODETTE/1/6KW/UP/1 Odette 6 kW UP

ODETTE/1/6KW/UP/2 Odette 6 kW UP

ODETTE/1/6KW/UP/3 Odette 6 kW UP

ODETTE/1/6KW/UP/4 Odette 6 kW UP

ODETTE/1/8KW/1 Odette 8 kW

ODETTE/1/8KW/2 Odette 8 kW

ODETTE/1/8KW/3 Odette 8 kW

ODETTE/1/8KW/4 Odette 8 kW

ODETTE/1/8KW/C/1 Odette 8 kW UP/C

ODETTE/1/8KW/C/2 Odette 8 kW UP/C

ODETTE/1/8KW/C/3 Odette 8 kW UP/C

ODETTE/1/8KW/C/4 Odette 8 kW UP/C

ODETTE/1/8KW/UP/1 Odette 8 kW UP

ODETTE/1/8KW/UP/2 Odette 8 kW UP

ODETTE/1/8KW/UP/3 Odette 8 kW UP

ODETTE/1/8KW/UP/4 Odette 8 kW UP

ODETTE/1/10KW/1 Odette 10 kW

ODETTE/1/10KW/2 Odette 10 kW

ODETTE/1/10KW/3 Odette 10 kW

ODETTE/1/10KW/4 Odette 10 kW

ODETTE/1/10KW/C/1 Odette 10 kW UP/C

ODETTE/1/10KW/C/2 Odette 10 kW UP/C

ODETTE/1/10KW/C/3 Odette 10 kW UP/C

ODETTE/1/10KW/C/4 Odette 10 kW UP/C

ODETTE/1/10KW/UP/1 Odette 10 kW UP

ODETTE/1/10KW/UP/2 Odette 10 kW UP

ODETTE/1/10KW/UP/3 Odette 10 kW UP

ODETTE/1/10KW/UP/4 Odette 10 kW UP

PADDY/6KW/1 PADDY 6 kW

PADDY/6KW/2 PADDY 6 kW

PADDY/6KW/3 PADDY 6 kW

PADDY/8KW/1 PADDY 8 kW

PADDY/8KW/2 PADDY 8 kW

PADDY/8KW/3 PADDY 8 kW

PADDY/10KW/1 PADDY 10 kW

PADDY/10KW/2 PADDY 10 kW

PADDY/10KW/3 PADDY 10 kW

PIXIE/7KW/UP/1 PIXIE

PIXIE/7KW/UP/2 PIXIE

REVERSE/B1 REVERSE | REVERSE

REVERSE/B2 REVERSE | REVERSE

REVERSE/N1 REVERSE | REVERSE

REVERSE/N2 REVERSE | REVERSE

REVERSE/P1 REVERSE | REVERSE

REVERSE/P2 REVERSE | REVERSE

STAR/68 Inserto Star 68

STAR/80 Inserto Star 80

SYNTHESIS/60 SYNTHESIS 60

SYNTHESIS/68/1 Inserto Synthesis 68

SYNTHESIS/68/M SYNTHESIS MODULAR 68

SYNTHESIS/80/1 Inserto Synthesis 80

SYNTHESIS/80/AC/M SYNTHESIS MODULAR IDRO

SYNTHESIS/80/M SYNTHESIS MODULAR 80

TER/EVO/BASE Termojolly EVO 15 kW

TER/EVO/BASE/1 Termojolly EVO 8 kW

TER/EVO/BASE/1/R Termojolly EVO 8 kW

TER/EVO/BASE/R Termojolly EVO 15 kW

TER/EVO/SS Termojolly EVO 15 kW

TER/EVO/SS/1 Termojolly EVO 8 kW

TER/EVO/SS/1/R Termojolly EVO 8 kW

TER/EVO/SS/R Termojolly EVO 15 kW

TER80/EVO/23KW/1 TERMOJOLLY 80 EVO

UNIV4S/60X50 Universaljolly EVO 60 4S

UNIV4S/68X50 Universaljolly EVO 68x50 4S

UNIV4S/68X58 Universaljolly EVO 68x58 4S

UNIV4S/80/PLUS Universaljolly EVO 80 Plus 4S

UNIV4S/80X58 Universaljolly EVO 80 4S

UNIVQ/80X58 Universaljolly EVO 80 QUICK

UNIVQ/CT/80X58 Universaljolly EVO 80 QUICK CT

VSION/8KW/2 V-SION

VSION/8KW/UP/2 V-SION UP

VSION/8KW/C/2 V-SION UP/C
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Evropská norma, která specifikuje požadavky na 
konstrukci, výrobu, konstrukci, bezpečnost a výkon 
(účinnost a emise), pokyny a značení, jakož i 
příslušné zkušební metody a paliva pro typové zk-
oušky pro vložky a krby na tuhá paliva.

Evropská norma, která specifikuje požadavky na 
konstrukci, výrobu, konstrukci, bezpečnost a výkon 
(účinnost a emise), návody a značení, jakož i příslušné 
zkušební metody a paliva pro typové zkoušky, pro 
zařízení pro ohřev peletami, rovněž s automatickým 
podáváním.

Norma specifikuje požadavky na konstrukci, výrobu, kon-
strukci, bezpečnost a výkon (účinnost a emise), pokyny a 
značení spolu s příslušnými zkušebními metodami pro ty-
pové zkoušky ohřívačů na tuhá paliva. Norma platí pro 
mechanická zařízení bez pohonu a neplatí pro zařízení s 
ventilátorem přívodu spalovacího vzduchu

Certifikace pro dodržování opatření na 
ochranu životního prostředí. BImSchV 2

Vzduchotěsná kamna s certifikací 
DTA vydané CSTB.

Produkty Jolly Mec splňují poža-
davky předepsané německým 
předpisem BImSchV2.

Italská pobídka, která podporuje výrobu 
tepelné energie z obnovitelných zdrojů

6 7

Záruka kvality, účinnosti a vysoké energetické a 
ekologické výkonnosti dřevěných a peletových 
produktů.

CONTO
TERMICO

2.0

Vyhláška proti znečišťování ovzduší.

Certifikace vydaná německým Spolkovým úřadem pro 
ekonomiku a kontrolu exportu pod jurisdikcí Spolkového 
ministerstva hospodářství a technologie (BMWi).

Označení CE znamená, že výrobek je v 
souladu se všemi předpisy Společenství, které 
stanoví jeho použití: od návrhu, výroby, uve-
dení na trh, uvedení výrobku do provozu až 
po likvidaci. Označení CE popisuje celý cyk-
lus životnosti výrobku od jeho vstupu na trh.

CERTIFIKAČNÍ LEGENDA:

Třída energetické účinnosti.
* S rozsahem od G do A++

 A++

 A+

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

3 STELLE 4 STELLE

DM n° 186, 07/11/17, Italy

Naše produkty jsou kompatibilní s 
nařízením 2015/1185 (Ekodesign).
Nařízení 2015/1185 zavádí specifická 
designová kritéria a vstoupí v plat-
nost od 1. ledna 2022

Schválení švýcarského požárního certifikátu 
pro topná zařízení a protismogovou regulaci.

Evropská norma specifikující požadavky týkající se 
návrhu, výroby, konstrukce, bezpečnosti a výkonu 
(účinnost a emise), pokyny a značení, jakož i 
související zkušební metody a paliva pro typové 
zkoušky pro kotle na tuhá paliva s ručním nebo 
automatickým podáváním.

EN 303-5
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JOLLY MEC Caminetti SpA si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit vlastnosti svých produktů pro jakékoli požadavky obchodní nebo 

technické povahy. Společnost odmítá veškerou odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo opomenutí. Reprodukce tohoto dokumentu, byť částečná, 

bez písemného souhlasu od JOLLY MEC Caminetti SpA, vlastníka práv, je přísně zakázána. Vlastnosti materiálů (např. mramor nebo keramické 

žíly), které nemění vlastnosti produktu, ale pouze se liší od žilek a/nebo barev uvedených na fotografiích v katalozích JOLLY MEC Caminetti 

SpA, se nepovažují za vady materiálu.

ZÁRUKA

PODMÍNKY PRODEJE
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Ceny v tomto ceníku jsou bez DPH a dopravy
• Prodejní podmínky jsou považovány za známé zákazníkovi, a tudíž implicitně souhlasí s každou objednávkou.
• Tento ceník je neplatný a nahrazuje předchozí.
• Přeprava bude provedena v destinaci CPT (Incoterms® 2010), pokud klient nepožádá jinak. Náklady na dopravu budou fakturovány 
podle platných obchodních podmínek.
• V případě vyzvednutí zákazníkem musí zákazník dodržet dohodnutý termín vyzvednutí. V případě neúspěšného odběru bude zboží 
fakturováno v dohodnutém termínu. Jakákoli žádost o změnu termínu vyzvednutí musí být zaslána písemně obchodnímu oddělení 
nejméně 10 dní před vyzvednutím a musí být potvrzena obchodním oddělením.
• V případě vyzvednutí zákazníkem putuje zboží na odpovědnost zákazníka.
• Jakékoli vrácení materiálu musí být výhradně schváleno naším obchodním oddělením. Materiál bude účtován ve výši 80 % fakturované 
ceny plus náklady na dopravu, až po vyhodnocení jejich bezvadného stavu.
• Na reklamace týkající se telefonických objednávek nebo hlášení obdržených 7 dní po dodání, které se týkají již nainstalovaných produktů 
nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu dodávaném s produktem, nebude brán zřetel.
Jakékoli reklamace budou brány v úvahu pouze v případě, že budou učiněny při příjmu materiálu s nezkontrolovaným zbožím, které bude 
uvedeno v přepravním dokladu, jak je uvedeno v následujícím bodě. Reklamace musí být následně písemně potvrzena do 7 dnů naším 
obchodním oddělením.
• Zákazníci jsou žádáni, aby přepravci před opuštěním skladu zkontrolovali stav materiálu, balení a přepravní doklady.
Mějte prosím na paměti, že obecné „přijato s rezervou na kontrolu“ nebo jednoduše „poškozený obal“ nemají žádnou hodnotu pro účely 
náhrady škody přepravci.
Reklamace vázané na přepravu nebudou akceptovány, pokud nejsou výslovně uvedeny v přepravě dopravce, podepsané dopravcem. 
Veškeré poznámky musí být čitelné na dokladu o zpětné přepravě, který doprovází materiál do naší továrny.
• Tam, kde je uvedeno „přeprava zaplacena“, vrácené zboží je přepravné zaplacené nákladním vozidlem (s výjimkou vykládky a umístění).
• V případě prodlení s platbou budou splatné naběhlé úroky v aktuální sazbě s příslušnými náklady.
• Jakékoli výjimky nebo změny těchto všeobecných podmínek a jejich přijetí musí mít písemnou formu.
• Společnost JOLLY MEC Caminetti S.p.A. si vyhrazuje právo provést všechny změny, které považuje za nezbytné a které neohrozí její 
výrobní vlastnosti, bez předchozího upozornění.

PODMÍNKY PLATNOSTI TRVÁNÍ A ÚČINNOST
Na tepelné generátory JOLLY-MEC Caminetti S.p.A. se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců v souladu se směrnicí ES 199/44/ES a v
každém případě s národní legislativou země EU, ve které byl zdroj tepla zakoupen.
Zákonná záruka na generátor tepla nabývá účinnosti dnem zakoupení.
Tepelné generátory mohou být po instalaci předmětem volitelného servisu uvedení do provozu, který zajišťuje specializované středisko
technických služeb. Společnost JOLLY-MEC Caminetti S.p.A. nabízí pro generátory tepla s volitelnou službou uvedení do provozu
dodatečnou konvenční záruku výrobce. Kupující tak využívá po zákonné záruce ještě tři roky záruky na kotlové těleso generátorů tepla. V
případě jakéhokoli sporu nebo protestu je použitelnou legislativou italské právo; v případě rozporu mezi terminologií v italštině a překladem
má přednost italský výklad. Pro jakýkoli spor mají výlučnou pravomoc soudy Bergamo (Itálie).

Další informace o záruce naleznete v Záruční brožuře.
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